A. SPRIEVODNA SPRAVA

PD K OHLASENIU STAVEBNYCH UPRAV

UCEBNI ZS VYSNY ZIPOV

REALIZA CNY PROJEKT

1. Za&kladné udaje stavby, investora a zhotovita

Stavba:

Parceln&islo:

Katastralne Uzemie:

Katastralny arad:
Okres:
List vlastnictva®.

Umiestnenie pozemku:

Spo6sob vyuzitia:

Investor:
Adresa investora:

|CO:

DIC:;

Telefon:

E mail:
Statutarny organ:
E mail:

Zhotovitel’ ASR:

Adresa zhotovitd’a:

| CO:
DIC:

|C DPH:
Telefon:
E mail:

OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV U CEBNI

ZS VYSNY ZIPOV

223/3

Vysny Zipov

Vranov nad Toplou

Vranov nad Toplou

1481 z 13.06.2017 z katastralneho portalu

kod 1, pozemok je umiestneny v zastavanom Uzemi @bc
kod 16, pozemok, na ktorom je postavena nebytova dova
oznaena supisnyméislom

Obec Vy3sny Zipov

Obecny Grad Vy3sny Zipov

094 33 Vy3ny Zipow. 83

00 332 950

20206341932

057 4491113

ocu.vysnyzipov@mail.t-com.sk

Mgr. Miroslav Ondi ¢, starosta, Mobil: 0918 388980
starosta.v.zipov@gmail.com

Ing. arch. Lubomir NANAK, architektonicka agentiira,
autorizovany architekt * 0645 AA*

Osloboditd’ov 364, 094 13 Sairov

33 268 932

1020774480

SK1020774480

0905 515 218

nanak.lubo@gmail.com




2.1. Vykresy ASR
Vypracoval: Ing. arch. Cubomir Nanak, autorizovany architekt

TEXTOVA CAST A — SPRIEVODNA SPRAVA
B — SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

VYKRESOVA CAST

1 - orienta&na situacia M1:500
2 - poddorys — buracie prace M1:50
3 - pbdorys - navrhovany stav M1:50

2.2. Vykresy elektroinstalacii
Vypracoval: Ing. Viktor Kraus, autorizovany stavebny inZinier

A. TEXTOVA CAST TECHNICKA SPRAVA, .
PROTOKOL O URCOVANI VONKAJSICH
VPLYVOV
B. VYKRESOVA CAST 1- ZASUVKOVA INSTALACIA
VYMENA SVIETIDIEL M 1:50

3. Technické udaje

A - UCEBNA IKT - UZitkova plocha 59,64 m2
B - POLYTECHNICKA U CEBNA - Uzitkova plocha 59,58 m2
C - UCEBNA PESTOVATELSKYCH PRAC - Uzitkova plocha 54,94 m2
D - ZHROMAZ DOVACI KORIDOR - Uzitkova plocha 62,75 m2
Svetla vyska &ebni 2900 mm

4. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jepuduicu prevadzku
4.1. Prel’ad vychodiskovych podkladov

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie prelyiohlasenia stavebnych Upraseb-

ni ZS Hanu$ovce nad Thpu nap.¢. 628bol pouzityLV ¢&. 564z0 dia 21.06.2017 vy-
tvoreny cez katastralny portal, kopia z katastraumepy cez katastralny portal, obhliadka
a zameranie predmetnychaloni a v neposlednom rade invé&s§i zamer investora.

4.2. Struéna charakteristika Uzemia a sp6sob doterajSieho vyiitia

Predmetna parceta 628vo vymerel6990 m2sa nachadza v k.u. Vysny Zipov v zastava-
nom Uzemi obce na rovinatom teréne.

Na zakladd.V ¢&. 564 parcelat. 628doposid sluzi ako zastavana plocha budovami Zaklad-
nej Skoly Vy3ny Zipov. V pavilone ,C* sa nachadzaj@dmetné &ebne utené k ohlaseniu
stavebnych Uprav.

4.3. Zdovodnenie stavebnych tprav, el a funkéné vyuzitie
Obec Vysny Zipov ako zribovatd’ Zakladnej Skoly VySny Zipov sa rozhodla pre staéeb
upravy troch gebni na skvalitnenie eduk@ho procesu ziakov ZS.



Navrhované funkéné vyuzitie webni:

A - UCEBNA IKT o — pre 16 deti a pedagdga
B — POLYTECHNICKA U CEBNA ] —pre 16 deti a pedag6ga
C - UCEBNA PESTOVATELSKYCH PRAC — pre 16 deti a pedagbga

D — ZHROMAZ DOVACI KORIDOR
5. Clenenie stavby na stavebné objekty — nie je potreién

6. PrelPad uzivatd’ov a prevadzkovaté&ov. 5
UZivatd’om a prevadzkovafem bude ZS Vy3ny Zipov.

7. Vecné a&asové vazby na okolita vystavbu.
V predmetnej lokalite na susednych pozemkoch szatieuje ziadna vystavba, ktora by
mala ovplywiova’ vecne &asovo predmetné stavebné Upravy.

8. Predpokladana doba realizacie.
Realiz&cia stavebnych Uprav potrva mag.mesiace

9. Zdroje financovania.
Stavebné Upravydebni budu realizované z eurofondov a spolufinancioma



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Prehrad mapovych a geodetickych podkladov
K vypracovaniu PD pre pre ohlasenie stavebnychvigrebni bola pouzita képia
z katastralnej mapy a LV z katastralneho portalu.

Urbanisticke a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie hodnotené nie je, iakgoredmetné debne su stag’ou
existujucej budovy — pavilonu ,C* zakladnej Skoly.

Priprava Uzemia

Stavebné Upravycebni si nevyZaduju pripravu Uzemia.
Stavebny rum po realizacii stavebnych prac buittgidovany na skladku TKO
v mieste obvyklym spdsobom.

Zemne prace Nie su rieSeneé.

Napojenie na dopravu
Objekt ZS je dopravne napojeny existujlicou miesiristupovou komunikéaciou.

Starostlivost’ 0 Zivotné prostredie

Realizaciou stavebnych Upraeloni, sa neporusi stav zivotného prostredia v danej
lokalite Obce Vy3ny Zipov. Stavebné Upravy nebpdidukova Ziadny nebezpmy odpad
len bezny TKO a stavebny rum pri realizacii stawaibnprac, ktory bude zneSkodneny na
skladke TKO prostrednictvom odborne spdsobilej pidiej osoby na Uzemi obce.

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Tato PD pre ohlasenie stavebnych Uprav projekh&d@si.
Unikové cesty a evakuécia 0s6b )
) ,V)'/poéet vSetkych unikovych ciest v ZS jecany na zaklade STN 92 0201-3.
Cas, dzky a Sirky unikovych ciest vyhovuju poziadavkanmhagky a STN.
Zariadenia na protipoZziarny zasah a prenosné hasiacpristroje

PoZiarna voda je zabezfma z verejnej vodovodnej pripojky, ktora zabénje
vodu pre predmetnu stavbu ZS cez Hydranty.

V objekte ZS na lokalizaciu poZziarov st rozmiestnpraskové hasiace pristroje
v stilade s protipoziarnymi opatreniami v ZS akdael

Starostlivos’ 0 bezp&nost’ prace a technickych zariadai

Stavebné Upravy nevytvaraju osobitné ohrozeniavialia bezp@osti uzivatéov
stavby. Pri stavebnych pracach je potrebné ddéqrédemienky bezpmosti a ochrany zdra
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via pri praci v zmysle vyhlasky. 59/1982 Zb. Je potrebné dodifmziadavky vyhlasky.
374/1990 Zb. a nariadenie Vlady 8R396 /2006 Z.z. a riatlsa Vyhl.¢.718/2002 Z.z.

V zmysle zédkon&. 124/2006 Z.z., vyhlasky MPSVaR $R508/2009 Z.z. a STN 33
1500 je povinna®u vykonavé na elektrickych zariadeniach pravidelné kontrayizelom
zaistenia bez@mosti a ochrany zdravia pri praci.

Povinnosou uzivatéa je archivova k inStalovanym elektrickym zariadeniam
sprievodnu dokumentaciu a najma protokoly &uf vonkajSich vplyvov a prostredi.

UZivatd objektu je povinny zabezpi@ vykonavanie pravidelnych revizii elektric-
kych zariadeni. V zmysle platnych predpisov uziVatbezpeéi, aby elektrické svietidla
a elektrické zdroje svetla boli prevadzkované &y, sa nestali pfinou poziaru, aby neboli
prekryté horavymi latkami. Pohyblivé privody a Sndrové veddaidace na podlahe sa
umiestiuju a zabezp®riju tak, aby nevznikla mozndposkodenia pld®, izolacie, pripadne
jadra pohybového privodu pri obvyklom pouzivardpg neboli prekazkou pri tniku osob
z daného priestoru!

Po montazi, pred uvedenim elektrického zariaddoiprevadzky, musi lbywykona-
na Prva odborna prehliadka a odborna skuskaVychodiskova revizia). Vystupom vy-
chodiskovej revizie je pisomny doklad — Spravawepodbornej prehliadke a odbornej
skuSke. Elektrické zariadenie sa nesmie uviksprevadzky iba v pripade, Ze vychodiskova
revizia je s kladnym vysledkom (zaverom).

Na prevadzkovanych elektrickych zariadeniach saiperiodicky vykonava
Pravidelna odborna prehliadka a odborna skuskgPeriodické revizia) a to v predpisa-
nych lehotach ptascelej Zivotnosti elektrického zariadenia. Po vykoina/chodiskovej
revizie vypracuje elektrotechnik Specialista (rayizechnik) Spravu o periodickej odbor-
Nej prehliadke a odbornej skuske. Lehoty vykonaxg@riodickych revizii sa musia dodr-
Zza& pod’a vyhlaSky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. priloh&.8 a STN 33 1500 Talfka 1 az 3
Tieto musi zabezp#& prevadzkovatézariadenia.

Postup vykonavania revizii musitby stulade s STN 33 2000-6.

Odpadové hospodarstvo

Problematika odpadového hospodarstva je deledagiaystavby a spésob
nakladania s odpadmi po ich vzniku.

a/ vystavba objektu
Pri stavebnych Upravach budu vznikézne stavebné odpady, tieto su zaradené v zmysle

vyhlasky MZP SR. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalog wiéasiee:

Kategoria ostatné odpady

1501 01- obaly z papiera a lepenky

1701 07- zmesi betdnu, tehal, obklaikk a dlazdic a iné ako
uvedené v polozke 17 07 06

1704 05 Zelezo a ode

1709 04- zmieSané odpady zo stavieb iné ako v polozkach9 01,
17 09 02, 17 09 03

2003 01- zmesovy komunalny odpad



Kategoria nebezpéné odpady

1501 10- obaly obsahujuce zvySky nebé&ngeh latok alebo
kontaminované nebezpeymi latkami

150111 - kovové obaly obsahujuce nebeapdatky

b/ nakladanie so vzniknutymi odpadmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi must’twsulade s platnou legislativou na Use-
ku odpadového hospodarstva t.j. Novelou zakor®/2015 Z.z. o odpadoch zo 17. marca
2015 s dinnog’ou od 1. 1. 2016, o zmene a doplneni niektoryclozék v zneni neskor-

Sich predpisov a o zmene a doplneni niektorychraiko

Vznikajuce odpady sa budd v maximalnej miere watZiak to nebude mozné, budu
sa zneSkatbva’ na povolenych zariadeniach, ktoré su na tetd uircené. Odpady, ktoré
sa nedaju vyuziva budu zneSkatbvané na skladkach odpadov. Odpady zaradené do kate
gorie nebezpmych sa budd zneSkaadva resp. vyuzivé formou sprostredkovalttskej fir-
my, ktord ma na takuttinnog’ opravnenie, a to na zaklade uzatvorenej zmluvy.

Priloha¢.1 k zakonw.79/2015 Z.z. ZHODNOCOVANIE ODPADOV R1 az R13
Priloha¢.2 k zakont&.79/2015 Z.z. ZNESKODNOVANIE ODPADOV D1 a7 D15
Prilohag¢.3 k zakonw.79/2015 Z.z. -CIELE A ZAV AZNE LIMITY ODP. HOSP.

ElektroinStalacia

Stavba - ZS Vy3ny Zipov stavebné Gpravy &ebni
Diel . ElektroinStalacia

VSEOBECNE UDAJE

Predmet a rozsah projektu

Predkladana projektova dokumentacia v tomto stawsbabjekte rieSi svetelnu a za-
suvkovu elektroinstalaciu, osadenie rozvadz&P1 a dozbrojenie rozvadaaHR resp.
kompletnd silnopradovu elektroinStalaciu stavby ,A8/5ny Zipov stavebné Upravy
ucebni“.

Projekt riesi: - rozvadza RP1
- dozbrojenie rozvadza HR
- svetelnu inStalaciu
- zasuvkovu instalaciu
- ochranu pred Urazom elektrickym pradom

Projekt nerieSi: - vonkajSiu ochranu pred bleskom LPS — je jestvaijuc
- meranie spotreby el. energie — je jestvujlce
- vyber elektroinStatanych prvkov a svietidiel, bude ri¢spracovate
interiéru na zaklade technickych parametobwd projektu
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ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Napéat’ové sustavy
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Bilancia odberu el. energie rekondtruovanegasti MS
InStalovany vykon Pi 20,00 kW
Vypocétove zaazenie Pp 16,00 kW

Stupei ddlezitosti dodavky el. energie

Napojenie na elektrickl energiu je v 3. studiezitosti.
Unikové priestory budd ntazabezp&ené osvetlenie z autonémnych svietidiel s vlastnym
akumulatorom pri vypadku prevadzkového napéjania.

TECHNICKE RIESENIE

Zasobovanie objektu elektrickou energiou

Pripojka pre pavilon C bude realizovana z jestwejjiiozvodne v paviléne A. Hlavny
rozvadzé& HR bude dozbrojeny o poistkovy odpojovielU RP1 osadeny trojicou poistiek
OEZ PNAOOO 40A Gg. Z dozbrojeného poistkového odpaja FU RP1 bude vedeny
kabel AYKY-J 4x16 von z objektu nasledne v zemihvanitke KSX-PEG 63 v ryhe
350x700 az do pavilonu C kde bude pripojeny nagahiych svorkach hlavného i&i novo
navrhovaného rozvadea RP1. Presna trasa kabla bude upresnena pri montaz

Svetelna elektroinstalacia

Pre osvetlenie projekt navrhuje poaliziarivkové svietidla s kompaktnou
Ziarivkou, Ziarivkové svietidla s linearnou Ziarokk osadené na strope alebo na stene.
Pouzité svietidla musia vyhovowvalanému prostrediu, v ktorom budu inStalované. Pre
vonkajSie prostredie a kuapiee min. IP44, vnutorné priestory min. IP20. Spodmana
svietidla nad umyvadlom bude vo vySke min.180cm mpadiahou. Pre zabezjmnie
zvySenej ochrany os6b pred neberyen dotykovym napatim si svetelné obvody v
kipd’ni a umyvacich priestoroch chranené pomocou prdumweéhrania s menovitym
poruchovym pradom 30 mA.

V miestnostiach Bela IKT, Uéelna pestovatiskych prac a polytechnick&elia
budi inStalované Ziarivkové svietidla s linearnoiarizkou vybavené elektronickym
predradnikom 0-10V/DALI, t.j. s mozntsu regulacie osvetlenia na zaklade intenzity
denného osvetlenia. Komunikacia regulacie osvetlbeode zabezgena pomocou zbernice
DALI. V kazdej miestnosti bude osadeny senzor snienantenzity osvetlenia a ovladaci
modul pre spinanie svietidiel. Pri montazi tyclsaetidiel je nutné dodrfazakladné
pravidla zbernicového systému DALI.

Svietidla budi napajané k&blami N2XH-J 3x1,5 vedenpod omietkou, resp. na
podH’admi.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude rieSespinami pod omietkou.
Vypinate osadi vo vySke 1200 mm od podlahy. Privody k vygiom ¢.1 projekt navrhuje
realizova vodicmi N2XH-O 3x1,5, pre vyping s radenint.5 a¢.6 budu realizované
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kablom N2XH-O 3x1,5 a vypire s riadenint.5b dvojicou kablov N2XH-O 3x1,5
a vypinde s riadening.7 a pohybové senzory kablom N2XH-O 5x1,5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako aj ovladaciorkpy k svietidlam je znazornena na
vykrese E-03.1 Silnoprudové elektroinStalacia 1.NP.

Nudzové osvetlenie

Na unikovych cestach su inStalované autondmne médgwuietidla so zabudovanymi
akumulatormi a automatikou nabehu osvetlenia ppadku siete s hodinovou prevadzkou
s vlastnou prepinacou a nabijacou automatikou. ol&zosvetlenie nap&javylucne
kablami typu NHXH.

Zasuvkova elektroinStalacia

Zasuvkovu elektroinStalaciu projekt navrhuje medenykablami typu N2XH s
prierezom jadra Zily 2,5mm2 prislusného ¢po Zil. Rozmiestnenie zasuviek bolo
navrhované pdt zariadenia interiéru a charakteru priestoru. ¥Wi@subudi osadené
prevazne v parapetnyciaboch a taktieZz aj Standardne polozapustne vo vgsken od
podlahy, pri umyvadlach budl zasuvky osadené vokerygin. 1200 mm. Spodsob
a vzdialenosti osadenia zasuviek v zonach su uéedeobrazovej prilohe Protokolu
0 urkeni prostredia a vonkajSich vplyvov.

V miestnosti Weia IKT bude zasuvkova elektroinstalacia rieSenaahhlmgénovych
Zraboch DLP 190x50.

Typy zasuviek musia vyhovovarostrediu, v ktorom budu pouzité. Pre zabéepe
zvySenej ochrany oséb pred nebezyyen dotykovym napdatim su vSetky zasuvkové obvody
chranené pomocou prudového chéars menovitym poruchovym priadom 30 mA.

Dispozicia osadenia zasuviek je znazornena na sgkrE-03.1 Silnoprudova
elektroinStalacia 1.NP.

Rozvod elektrickej energie
Kablovy rozvod pre napojenie elektroinStalacieiggseny kablami typu N2XH, NHXH
a FTP cat. 5e prislusnej dimenzie &tpazil. ElektroinStalacia bude rieSena v pod onaatk
a v rarkach FXP prislusnej dimenzie a v parapetngdboch DLP 190x50. Ulozenie
kablov bude zrealizované v sulade s platnymi norm&iirN, hlavne STN 332000-5-52,
STN 33 2130 a STN 33 2312. Ulozenie kablov, vodia trasy budlu upresnené pri
montazi.

PREVADZKOVE A BEZPE CNOSTNE PREDPISY

PoZiadavky na vykonavanie odbornych prehliadok a ddornych skiSok (OPaOS)

Pred uvedenim el. zariadeni do prevadzky musihlynich vykonana OP a OS a skaSobna
prevadzka v rozsahu potrebnom na preverenie Beepa spbahlivej prevadzky el. zaria-
deni. Prevadzkovdtge potom povinny vykonavgoravidelné OP a OS v zmysle STN 33
2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z..

Udrzba elektrickych zariadeni
VSetky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvainmy’ udrzované v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpea a sptahliva. U el. zariadeni, ktoré neboli dikdas v prevadzke,
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musi by pred ich zapojenim preverena beapeprevadzkyschopnts

Svetelné zdroje je potrebné vyiae po uplynuti ich 80% doby Zivotnosti, vymena sa
bude prevadzaz podlahy resp. z rebrika, ndko sa jedna o malé montazne vysky
svietidiel, pri dodrZzani bezpeostnych predpisov.

PodrobnejSie o problematike ElektroinStalacii je zkumentované v samostatnej
prilohe tejto dokumentacie.



TECHNICKA SPRAVA ASR
BURACIE PRACE

A“ - UCEBNA IKT - BURACIE PRACE - OPRAVNENY NAKLAD

B1 - vyburanie PVC podlahovej krytiny s podloZzkou v glecs9,64 m2

B2 - vyburanie PVC soklika v celkovejike 33,60 bm

B3 - demontaz radiatora - 4 ks

B4 - vyburanie dreveného okna vratane vnutorného a ydieke parapetu — 4 ks
B5 - vyburanie dreveného dverného kridla 800 / 1970 ninks

.B* - POLYTECHNICKA U CEBNA - BURACIE PRACE
OPRAVNENY NAKLAD

B1 - vyburanie PVC podlahovej krytiny s podlozkou v flecc9,58 m2

B2 - vyburanie PVC soklika v celkovejike 41,00 bm

B3 - demontéz radiatora - 4 ks

B4 - vyburanie dreveného okna vratane vnutorného a ydieka parapetu — 4 ks
B5 - vyburanie dreveného dverného kridla 800 / 1970 nitrks:

.D* - ZHROMAZ DHOVACI KORIDOR — BURACIE PRACE
OPRAVNENY NAKLAD

B1 - vyburanie PVC podlahovej krytiny s podloZkou v gle®62,75 m2

B2 - vyburanie PVC soklika v celkovefike 36,94 m

B5 - vybdranie dreveného dverného kridla 800 / 1970 minks

B6 - vyburanie dreveného dverného kridla 600 / 1970 nihks

B7 - vyburanie drevenych dvojkridl. vstupnych dveri 1200 mm so zarutou — 1 ks
B8 - vyburanie sklobetonu v ploche 600 x 1600 mm — 1 ks

.C* - UCEBNA PESTOVATEL:SKYCH PRAC - BURACIE PRACE
NEOPRAVNENY NAKLAD

B1 - vyburanie PVC podlahovej krytiny s podloZkou v glec4,94 m2

B2 - vyburanie PVC soklika v celkovejike 39,30 bm

B3 - demontéz radiatora - 4 ks

B4 - vyburanie dreveného okna vratane vnutorného a ydieka parapetu — 4 ks
B5 - vybdranie dreveného dverného kridla 800 / 1970 nitrks:

Dal3ie buracie prace budi suvisierealizaciou zasuvkovych a svetelnych rozvodov.
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STAVEBNE UPRAVY - NAVRHOVANY STAV

AY— U CEBNA IKT UP = 59,58 m2 OPRAVNENY NAKLAD

a-
b -
C-
d -
e-
g-

vyspravky stien a stropu po elektroinstal@€pso plochy

nater stien a strop@RIMALEXOM 2x

emailovy nater soklax v = 1500 mm

samonivelana podlaha v hribke do 10 mm v plo&%&64 m2
realizacia PVC podlahovej krytiny hrabky 2,6 mmleghe59,64 m2
soklik z PVC v celkovejitke 33,60 bm

101 - biele plastové okno S&somorového profildJf = 1,0 W/m2K, zasklenie izoknym

trojsklom 4-16-4-16-4 mryg = 0,6 Wm2K s vonkajSim parapetom z poplastova-
ného plechu hribky 0,63 mm do RS 250 mniz&yl2000 mm s priponkami, vnator-
ny parapet plastovy do RS 250 mmizkg 2000 mm s priponkami do PUR peny, ok-
no dvojkridlové otvaravé a sklopné so Strbinovgtranim, stredové tesnenie, kova-
nie celoobvodové s antikoroznou Upravou, okeriléldy ocd’ové biele,

vyrobny rozmer okna 1950 x 1250 mm s jednym styedsipikom - potreba 4 ks

104 - vnutorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dyhy svetf, kovanie Standard 1 ks

.B“— POLYTECHNICKA U CEBNA UP = 59,58 m2

OPRAVNENY NAKLAD

a-
b -
C-
d-
e -
g-

vyspravky stien a stropu po elektroinStal@€pso plochy

néater stien a stroppRIMALEXOM 2x

emailovy nater soklax v = 1500 mm

samonivelana podlaha v hrubke do 10 mm v plo&8&58 m2
realizacia PVC podlahovej krytiny hrabky 2,6 mmlagghe59,58 m2
soklik z PVC v celkovejiitke41,00 bm

101 - biele plastové okno S&somorového profildJf = 1,0 W/m2K, zasklenie izoknym

trojsklom 4-16-4-16-4 mriyg = 0,6 Wm2K s vonkajSim parapetom z poplastova-
ného plechu hribky 0,63 mm do RS 250 mniz&yd2000 mm s priponkami, vnutor-
ny parapet plastovy do RS 250 mmizkg 2000 mm s priponkami do PUR peny, ok-
no dvojkridlové otvaravé a sklopné so Strbinovgtranim, stredové tesnenie, kova-
nie celoobvodové s antikoroznou Upravou, okerilnéldy ocd’ové biele,

vyrobny rozmer okna950 x 1250 mns jednym strednym igtikom - potreba 4 ks

104 - vnutorné dvere plné z MD800/1970 mm dyhy svetly dub, kovanie Standard2 ks

.D*— ZHROMAZ DOVACI KORIDOR UP = 62,75 m2

OPRAVNENY NAKLAD

a-
b -

vyspravky stien a stropu po elektroinstal@€Pbo plochy
nater stien a strop@RIMALEXOM 2x



- 12 -

c- emailovy nater soklax v = 1500 mm

d- samonivel&na podlaha v hribke do 10 mm v plo@#75 m2

e - realizacia PVC podlahovej krytiny hrubky 2,6 mmleghe62,75 m2

f-  soklik z PVC v celkovejitke 36,94 bm

102 - plastové okn®50/1550 mmotvaravé a sklopndialSie Upravy dtto akd01 1 ks

103 - plastové dvojkridlové vstupné dvere otvardds0/210Qiravy dtto akdl01 1 ks

104 - vnutorné dvere plné z MD800/1970 mm dyhy svetly dub, kovanie Standardl ks

105 - vnutorné dvere plné z MD800/1970 mm dyhy svetly dub, kovanie Standard2 ks

.C"— U CEBNA PESTOVATEL:SKYCH PRAC UP = 54,94 m?2

NEOPRAVNENY NAKLAD

a- vyspravky stien a stropu po elektroinstal&€o plochy

b-  nater stien a stro)@RIMALEXOM 2x

c- emailovy nater soklax v = 1500 mm

d- samonivelana podlaha v hrubke do 10 mm v plo&#94 m2

e- realizacia PVC podlahovej krytiny hrabky 2,6 mmleghe54,94 m2

g- soklik z PVC v celkovejldke 39,30 bm

101 - biele plastové okno S#somorového profillJf = 1,0 W/m2K, zasklenie izokenym
trojsklom 4-16-4-16-4 mrg = 0,6 Wm2K s vonkajSim parapetom z poplastova-
neho plechu hrdbky 0,63 mm do RS 250 mniz&yd2000 mm s priponkami, vnutor-
ny parapet plastovy do RS 250 mmilzkg 2000 mm s priponkami do PUR peny, ok-
no dvojkridlové otvaravé a sklopné so Strbinovgtranim, stredové tesnenie, kova-
nie celoobvodové s antikor6znou Upravou, okeriiéky ocgl’ové biele,
vyrobny rozmer oknd950 x 1250 mns jednym strednym Igikom - potreba 4 ks

104 - vnutorné dvere plné z MD800/1970 mm dyhy svetly dub, kovanie Standard2 ks

Vranov nad Topou, 06/2017 »
Vypracoval: Ing. archCubomir NANAK, autorizovany architekt



