
 
A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 

 

 
PD K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV  

UČEBNÍ ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV 
REALIZA ČNÝ PROJEKT 

 
 
 
1.    Základné údaje stavby, investora a zhotoviteľa 
 
Stavba:   OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV U ČEBNÍ  
    ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV 
Parcelné číslo:  223/3   
Katastrálne územie:  Vyšný Žipov 
Katastrálny úrad:  Vranov nad Topľou 
Okres:    Vranov nad Topľou 
List vlastníctva č.  1481 z 13.06.2017 - z katastrálneho portálu 
Umiestnenie pozemku: kód 1, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Spôsob využitia:  kód 16, pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova   
    označená súpisným číslom 

  

 
Investor:   Obec Vyšný Žipov 
Adresa investora:  Obecný úrad Vyšný Žipov  
    094 33 Vyšný Žipov č. 83 
IČO:    00 332 950 
DIČ:    20206341932 
Telefón:   057 4491113 
E mail:   ocu.vysnyzipov@mail.t-com.sk 
Štatutárny orgán:  Mgr. Miroslav Ondi č, starosta, Mobil: 0918 388980 
E mail:   starosta.v.zipov@gmail.com 
  

 
Zhotoviteľ ASR:  Ing. arch. Ľubomír NAŇÁK, architektonická agentúra, 
    autorizovaný architekt * 0645 AA* 
Adresa zhotoviteľa: Osloboditeľov 364, 094 13 Sačurov 
IČO:    33 268 932 
DIČ:    1020774480 
IČ DPH:   SK1020774480 
Telefón:   0905 515 218 
E mail:   nanak.lubo@gmail.com 
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2.1.  Výkresy ASR 
 Vypracoval: Ing. arch. Ľubomír Naňák, autorizovaný architekt 
 
TEXTOVÁ  ČASŤ  A  –  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
    B  –  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 

VÝKRESOVÁ ČASŤ 
 

1 -  orientačná situácia        M1:500 
2 -  pôdorys – búracie práce         M1:50   
3  - pôdorys - navrhovaný stav       M1:50  
 

2.2. Výkresy elektroinštalácií 
 Vypracoval: Ing. Viktor Kraus, autorizovaný stavebný inžinier 
 
A. TEXTOVÁ  ČASŤ  TECHNICKÁ SPRÁVA,  
      PROTOKOL O URČOVANÍ VONKAJŠÍCH  
      VPLYVOV                

    B.  VÝKRESOVÁ ČASŤ   1 - ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA 
       VÝMENA SVIETIDIEL    M  1:50         
                                                       

3. Technické údaje  
 

A  -  UČEBŇA IKT  - Úžitková plocha       59,64 m2 
B  -  POLYTECHNICKÁ U ČEBŇA  -  Úžitková plocha     59,58 m2 
C  -  UČEBŇA PESTOVATEĽSKÝCH PRÁC - Úžitková plocha   54,94 m2 
D  -  ZHROMAŽĎOVACÍ KORIDOR -  Úžitková plocha    62,75 m2 
        

Svetlá výška učební                      2900 mm 
  
4.    Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
4.1. Prehľad východiskových podkladov  
 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely ohlásenia stavebných úprav učeb- 
ní ZŠ Hanušovce nad Topľou na p.č. 628 bol použitý LV č. 564 zo dňa 21.06.2017 vy-
tvorený cez katastrálny portál, kópia z katastrávnej mapy cez katastrálny portál, obhliadka 
a zameranie predmetných učební a v neposlednom rade investičný zámer investora. 
   

4.2. Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia 
 

Predmetná parcela č. 628 vo výmere 16990 m2 sa náchádza v k.ú. Vyšný Žipov v zastava-
nom území obce na rovinatom teréne.  
Na základe LV č. 564 parcela č. 628 doposiaľ slúži ako zastavaná plocha budovami Základ- 
nej školy Vyšný Žipov. V pavilóne „C“ sa nachádzajú predmetné učebne určené k ohláseniu 
stavebných úprav.  
 

4.3. Zdôvodnenie stavebných úprav, účel a funkčné využitie 
Obec Vyšný Žipov ako zriaďovateľ Základnej školy Vyšný Žipov sa rozhodla pre stavebné 
úpravy troch učební na skvalitnenie edukačného procesu žiakov ZŠ.  
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Navrhované funkčné využitie učební:    
 

A - UČEBŇA IKT       – pre 16 detí a pedagóga   
B – POLYTECHNICKÁ U ČEBŇA     – pre 16 detí a pedagóga 
C - UČEBŇA PESTOVATEĽSKÝCH PRÁC  – pre 16 detí a pedagóga 
D – ZHROMAŽĎOVACÍ KORIDOR   
 

5. Členenie stavby na stavebné objekty – nie je potrebné. 
 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov. 
Užívateľom a prevádzkovateľom bude ZŠ Vyšný Žipov.   
 

7. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.  
V predmetnej lokalite na susedných pozemkoch sa nerealizuje žiadna výstavba, ktorá by 
mala ovplyvňovať vecne a časovo predmetné stavebné úpravy. 
 

8. Predpokladaná doba realizácie.  
 

Realizácia stavebných úprav potrvá                                      max. 2 mesiace
     

9. Zdroje financovania. 
Stavebné úpravy učební budú realizované z eurofondov a spolufinancovaním.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 

 
Prehľad mapových a geodetických podkladov 

 K vypracovaniu PD pre pre ohlásenie stavebných úprav učební bola použitá kópia  
z katastrálnej mapy a LV z katastrálneho portálu.  
  

Urbanistické a architektonické riešenie 
 Urbanistické riešenie hodnotené nie je, nakoľko predmetné učebne sú súčasťou 
existujúcej budovy – pavilónu „C“ základnej školy. 

 
Príprava územia 

 

 Stavebné úpravy učební si nevyžadujú prípravu územia.    
 Stavebný rum po realizácii stavebných prác bude zlikvidovaný na skládku TKO 
v mieste obvyklým spôsobom. 

 
Zemné práce  Nie sú riešené. 

 
Napojenie na dopravu 

 

 Objekt ZŠ je dopravne napojený existujúcou miestnou prístupovou komunikáciou.   
 

Starostlivosť o životné prostredie 
 

           Realizáciou stavebných úprav učební, sa neporuší stav životného prostredia v danej 
lokalite Obce Vyšný Žipov. Stavebné úpravy  nebudú produkovať žiadny nebezpečný odpad 
len bežný TKO a stavebný rum pri realizácii stavebných prác, ktorý bude zneškodnený na 
skládke TKO prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej osoby na území obce.  

 
 

Základná koncepcia požiarnej ochrany 
  

 Táto PD pre ohlásenie stavebných úprav projekt PO nerieši. 
 
Únikové cesty a evakuácia osôb 
 Výpočet všetkých únikových ciest v ZŠ je určený na základe STN 92 0201-3. 
Čas, dĺžky a šírky únikových ciest vyhovujú požiadavkám vyhlášky a STN. 
 
Zariadenia na protipožiarny zásah a prenosné hasiace prístroje 

 

Požiarna voda je zabezpečená z verejnej vodovodnej prípojky, ktorá zabezpečuje 
vodu pre predmetnú stavbu ZŠ cez Hydranty.   

V objekte ZŠ na lokalizáciu požiarov sú rozmiestnené práškové hasiace prístroje  
v súlade s protipožiarnymi opatreniami v ZŠ ako celku. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

 Stavebné úpravy nevytvárajú osobitné ohrozenia zdravia a bezpečnosti užívateľov 
stavby. Pri stavebných prácach je potrebné dodržať podmienky bezpečnosti a ochrany zdra  
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via pri práci v zmysle vyhlášky č. 59/1982 Zb. Je potrebné dodržať požiadavky vyhlášky č.  
374/1990 Zb. a nariadenie Vlády SR č. 396 /2006 Z.z. a riadiť sa Vyhl. č.718/2002 Z.z.  
 V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 33 
1500 je povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 Povinnosťou užívateľa je archivovať k inštalovaným elektrickým zariadeniam 
sprievodnú dokumentáciu a najmä protokoly o určení vonkajších vplyvov a prostredí.  
 Užívateľ objektu je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných revízií elektric-
kých zariadení. V zmysle platných predpisov užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá  
a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou požiaru, aby neboli 
prekryté horľavými látkami. Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa 
umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plášťa, izolácie, prípadne 
jadra pohybového prívodu pri obvyklom používaní, a aby neboli prekážkou pri úniku osôb  
z daného priestoru! 
 Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykona-
ná  Prvá odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom vý-
chodiskovej revízie je písomný doklad – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej 
skúške. Elektrické zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky iba v prípade, že východisková 
revízia je s kladným výsledkom (záverom). 
 Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať 
Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísa-
ných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej 
revízie vypracuje elektrotechnik špecialista (revízny technik) Správu o periodickej odbor- 
Nej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty vykonávania periodických revízií sa musia dodr-
žať podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. príloha č.8 a STN 33 1500 Tabuľka 1 až 3 
Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia. 
 Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6. 
 
Odpadové hospodárstvo 

 

Problematika odpadového hospodárstva je delená na časť výstavby a spôsob 
nakladania s odpadmi po ich vzniku. 
 

a/ výstavba objektu 
Pri stavebných úpravách budú vznikať rôzne stavebné odpady, tieto sú zaradené v zmysle 

vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg následovne: 

Kategória ostatné odpady 
15 01 01 -  obaly z papiera a lepenky 
17 01 07 -  zmesi betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc a iné ako     
            uvedené v položke 17 07 06 
17 04 05 -  železo a oceľ 
17 09 04 -  zmiešané odpady zo stavieb iné ako v položkách 17 09 01, 
                  17 09 02, 17 09 03 
20 03 01 -  zmesový komunálny odpad 
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Kategória nebezpečné odpady 
15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo     
  kontaminované nebezpečnými látkami 
15 01 11 -  kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky 
 
b/ nakladanie so vzniknutými odpadmi 

 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade s platnou legislatívou na úse-
ku odpadového hospodárstva t.j. Novelou zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zo 17. marca 
2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Vznikajúce odpady sa budú v maximálnej miere využívať, ak to nebude možné, budú 
sa zneškodňovať na povolených zariadeniach, ktoré sú na tento účel určené. Odpady, ktoré 
sa nedajú využívať, budú zneškodňované na skládkach odpadov. Odpady zaradené do kate-
górie nebezpečných sa budú zneškodňovať resp. využívať formou sprostredkovateľskej fir-
my, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie, a to na základe uzatvorenej zmluvy. 
 
Príloha č.1 k zákonu č.79/2015 Z.z. – ZHODNOCOVANIE ODPADOV R1 až R13 
Príloha č.2 k zákonu č.79/2015 Z.z. – ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV D1 až D15 
Príloha č.3 k zákonu č.79/2015 Z.z. – CIELE A ZÁV ĂZNÉ LIMITY ODP. HOSP. 
 
 

  
Elektroinštalácia 
 
Stavba : ZŠ Vyšný Žipov stavebné úpravy učební 
Diel  : Elektroinštalácia  
  

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE 
 

Predmet a rozsah projektu 
 

Predkladaná projektová dokumentácia v tomto stavebnom objekte rieši svetelnú a zá-
suvkovú elektroinštaláciu, osadenie rozvádzača RP1 a dozbrojenie rozvádzača HR resp. 
kompletnú silnoprúdovú elektroinštaláciu stavby „ZŠ Vyšný Žipov stavebné úpravy 
učební“.   
 
Projekt rieši: - rozvádzač RP1 
   - dozbrojenie rozvádzača HR 
   - svetelnú inštaláciu   
   - zásuvkovú inštaláciu 
   - ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
      
Projekt nerieši:  - vonkajšiu ochranu pred bleskom LPS – je jestvujúca 
   - meranie spotreby el. energie – je jestvujúce 
   - výber elektroinštalačných prvkov a svietidiel, bude riešiť spracovateľ 
      interiéru na základe technických parametrov tohto projektu 
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napäťové sústavy 
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S 
 

Bilancia odberu el. energie rekonštruovanej časti MŠ 
Inštalovaný výkon   Pi =   20,00 kW 
Výpočtové zaťaženie  Pp =   16,00 kW 

 

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie 
Napojenie  na elektrickú  energiu je  v 3.  stupni dôležitosti.  

Únikové priestory budú mať zabezpečené osvetlenie z autonómnych svietidiel s vlastným 
akumulátorom pri výpadku prevádzkového napájania.  
 
 

TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 

Zásobovanie objektu elektrickou energiou 
Prípojka pre pavilón C bude realizovaná z jestvujúcej rozvodne v pavilóne A. Hlavný 

rozvádzač HR bude dozbrojený o poistkový odpojovač FU RP1 osadený trojicou poistiek 
OEZ PNA000 40A Gg. Z dozbrojeného poistkového odpojovača FU RP1 bude vedený 
kábel AYKY-J 4x16 von z objektu následne v zemi v chráničke KSX-PEG 63 v ryhe 
350x700 až do pavilónu C kde bude pripojený na prívodných svorkách hlavného ističa novo 
navrhovaného rozvádzača RP1. Presná trasa kábla bude upresnená pri montáži. 

 
Svetelná elektroinštalácia 

Pre osvetlenie projekt navrhuje použiť žiarivkové svietidlá s kompaktnou 
žiarivkou, žiarivkové svietidlá s lineárnou žiarivkou osadené na strope alebo na stene. 
Použité svietidlá musia vyhovovať danému prostrediu, v ktorom budú inštalované. Pre 
vonkajšie prostredie a kúpeľne min. IP44, vnútorné priestory min. IP20. Spodná hrana 
svietidla nad umývadlom bude vo výške min.180cm nad podlahou. Pre zabezpečenie 
zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú svetelné obvody v 
kúpeľni a umývacích priestoroch chránené pomocou prúdového chrániča s menovitým 
poruchovým prúdom 30 mA. 

V miestnostiach Učebňa IKT, Učebňa pestovateľských prác a polytechnická učebňa 
budú inštalované žiarivkové svietidlá s lineárnou žiarivkou vybavené elektronickým 
predradníkom 0-10V/DALI, t.j. s možnosťou regulácie osvetlenia na základe intenzity 
denného osvetlenia. Komunikácia regulácie osvetlenia bude zabezpečená pomocou zbernice 
DALI. V každej miestnosti bude osadený senzor snímania intenzity osvetlenia a ovládací 
modul pre spínanie svietidiel.  Pri montáži týchto svietidiel je nutné dodržať základné 
pravidlá zbernicového systému DALI. 

Svietidlá budú napájané káblami N2XH-J 3x1,5 vedenými pod omietkou, resp. na 
podhľadmi. 

Ovládanie jednotlivých skupín svietidiel bude riešené spínačmi pod omietkou. 
Vypínače osadiť vo výške 1200 mm od podlahy. Prívody k vypínačom č.1 projekt navrhuje 
realizovať vodičmi N2XH-O 3x1,5, pre vypínače s radením č.5 a č.6 budú realizované 



-  8  - 
 
 
káblom N2XH-O 3x1,5 a vypínače s riadením č.5b dvojicou káblov N2XH-O 3x1,5 

a vypínače s riadením č.7 a pohybové senzory káblom N2XH-O 5x1,5.  
Dispozícia osadenia svietidiel ako aj ovládacích prvkov k svietidlám je znázornená na 

výkrese E-03.1 Silnoprúdová elektroinštalácia 1.NP. 
 
Núdzové osvetlenie 

Na únikových cestách sú inštalované autonómne núdzové svietidlá so zabudovanými 
akumulátormi a automatikou nábehu osvetlenia pri výpadku siete s hodinovou prevádzkou 
s vlastnou prepínacou a nabíjacou automatikou. Núdzové osvetlenie napájať výlučne 
káblami typu NHXH. 

 
Zásuvková elektroinštalácia 

Zásuvkovú elektroinštaláciu projekt navrhuje medenými káblami typu N2XH s 
prierezom jadra žily 2,5mm2 príslušného počtu žíl. Rozmiestnenie zásuviek bolo 
navrhované podľa zariadenia interiéru a charakteru priestoru. Zásuvky budú osadené 
prevažne v parapetných žľaboch a taktiež aj štandardne polozápustne vo výške 30cm od 
podlahy, pri umývadlách budú zásuvky osadené vo výške min. 1200 mm. Spôsob 
a vzdialenosti osadenia zásuviek v zónach sú uvedené v obrazovej prílohe Protokolu 
o určení prostredia a vonkajších vplyvov. 

V miestnosti Učebňa IKT bude zásuvková elektroinštalácia riešená v bezhalogénových 
žľaboch DLP 190x50. 

Typy zásuviek musia vyhovovať prostrediu, v ktorom budú použité. Pre zabezpečenie 
zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody 
chránené pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Dispozícia osadenia zásuviek je znázornená na výkrese E-03.1 Silnoprúdová 
elektroinštalácia 1.NP. 
 

Rozvod elektrickej energie 
Káblový rozvod pre napojenie elektroinštalácie je riešený káblami typu N2XH, NHXH 

a FTP cat. 5e príslušnej dimenzie a počtu žíl. Elektroinštalácia bude riešená v pod omietkou 
a v rúrkach FXP príslušnej dimenzie a v parapetných žľaboch DLP 190x50. Uloženie 
káblov bude zrealizované v súlade s platnými normami STN, hlavne STN 332000-5-52, 
STN 33 2130 a STN 33 2312.  Uloženie káblov, vodičov a trasy budú upresnené pri 
montáži.  
 

PREVÁDZKOVÉ A BEZPE ČNOSTNÉ PREDPISY 
 

Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) 
Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná  OP a OS a skúšobná 
prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zaria-
dení. Prevádzkovateľ je potom povinný vykonávať pravidelné OP a OS v zmysle STN 33 
2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z.. 
 
Údržba elektrických zariadení 
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich 
prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré   neboli dlhší čas v prevádzke,  
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musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 
     Svetelné zdroje je potrebné vymieňať po uplynutí ich  80% doby životnosti, výmena sa 
bude prevádzať z podlahy resp. z rebríka, nakoľko sa jedná o malé montážne výšky 
svietidiel, pri dodržaní bezpečnostných predpisov.   
 
Podrobnejšie o problematike Elektroinštalácii je zdokumentované v samostatnej 
prílohe tejto dokumentácie.  



 
 
 
TECHNICKÁ SPRÁVA ASR 
 

BÚRACIE PRÁCE 
 
 
„A“  -  U ČEBŇA IKT  - BÚRACIE PRÁCE  -  OPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 
B1  -  vybúranie PVC podlahovej krytiny s podložkou v ploche 59,64 m2 
B2  -  vybúranie PVC soklíka v celkovej dĺžke 33,60 bm 
B3  -  demontáž radiátora - 4 ks 
B4  -  vybúranie dreveného okna vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu – 4 ks 
B5  -  vybúranie dreveného dverného krídla 800 / 1970 mm – 1 ks 
 
„B“  -  POLYTECHNICKÁ U ČEBŇA - BÚRACIE PRÁCE 
  OPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 
B1  -  vybúranie PVC podlahovej krytiny s podložkou v ploche 59,58 m2 
B2  -  vybúranie PVC soklíka v celkovej dĺžke 41,00 bm 
B3  -  demontáž radiátora - 4 ks 
B4  -  vybúranie dreveného okna vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu – 4 ks 
B5  -  vybúranie dreveného dverného krídla 800 / 1970 mm – 2 ks 
 
„D“  -  ZHROMAŽ ĎOVACÍ KORIDOR – BÚRACIE PRÁCE  
   OPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 
B1  -  vybúranie PVC podlahovej krytiny s podložkou v ploche 62,75 m2 
B2  -  vybúranie PVC soklíka v celkovej dĺžke 36,94 m 
B5  -  vybúranie dreveného dverného krídla 800 / 1970 mm – 1 ks 
B6  -  vybúranie dreveného dverného krídla 600 / 1970 mm – 2 ks 
B7  -  vybúranie drevených dvojkrídl. vstupných dverí 1500/2150 mm so zárubňou – 1 ks 
B8  -  vybúranie sklobetónu v ploche 600 x 1600 mm – 1 ks 
 
 
„C“  -  U ČEBŇA PESTOVATEĽSKÝCH PRÁC - BÚRACIE PRÁCE  
  NEOPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 

B1  -  vybúranie PVC podlahovej krytiny s podložkou v ploche 54,94 m2 
B2  -  vybúranie PVC soklíka v celkovej dĺžke 39,30 bm 
B3  -  demontáž radiátora - 4 ks 
B4  -  vybúranie dreveného okna vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu – 4 ks 
B5  -  vybúranie dreveného dverného krídla 800 / 1970 mm – 2 ks 
 
Ďalšie búracie práce budú súvisieť z realizáciou zásuvkových a svetelných rozvodov. 
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STAVEBNÉ ÚPRAVY - NAVRHOVANÝ STAV 
 
„A“ – U ČEBŇA IKT       ÚP = 59,58 m2       OPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 

a - vysprávky stien a stropu po elektroinštalácii 20% plochy 
b - náter stien a stropu PRIMALEXOM 2x  
c - emailový náter sokla 2x v = 1500 mm   
d - samonivelačná podlaha v hrúbke do 10 mm v ploche 59,64 m2  
e - realizácia PVC podlahovej krytiny hrúbky 2,6 mm v ploche 59,64 m2 
g - soklík z PVC v celkovej dĺžke 33,60 bm 
 

101 - biele plastové okno šesťkomorového profilu Uf = 1,0 W/m2K, zasklenie izolačným 
 trojsklom 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 Wm2K, s vonkajším  parapetom z poplastova-
 ného plechu hrúbky 0,63 mm do RŠ 250 mm a dĺžky 2000 mm s príponkami, vnútor-
 ný parapet plastový do RŠ 250 mm a dĺžky 2000 mm s príponkami do PUR peny, ok-
 no dvojkrídlové otváravé a sklopné so štrbinovýn vetraním, stredové tesnenie, kova-
 nie celoobvodové s antikoróznou úpravou, okenné kľučky oceľové biele,  
 výrobný rozmer okna 1950 x 1250 mm s jedným stredným stĺpikom   -  potreba 4 ks  
 

104 - vnútorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dýhy svetlý dub, kovanie štandard      1 ks
   
„B“ – POLYTECHNICKÁ U ČEBŇA          ÚP = 59,58 m2 
           OPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 

a - vysprávky stien a stropu po elektroinštalácii 20% plochy 
b - náter stien a stropu PRIMALEXOM 2x  
c - emailový náter sokla 2x v = 1500 mm   
d - samonivelačná podlaha v hrúbke do 10 mm v ploche 59,58 m2  
e - realizácia PVC podlahovej krytiny hrúbky 2,6 mm v ploche 59,58 m2 
g - soklík z PVC v celkovej dĺžke 41,00 bm 
 

101 - biele plastové okno šesťkomorového profilu Uf = 1,0 W/m2K, zasklenie izolačným 
 trojsklom 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 Wm2K, s vonkajším  parapetom z poplastova-
 ného plechu hrúbky 0,63 mm do RŠ 250 mm a dĺžky 2000 mm s príponkami, vnútor-
 ný parapet plastový do RŠ 250 mm a dĺžky 2000 mm s príponkami do PUR peny, ok-
 no dvojkrídlové otváravé a sklopné so štrbinovýn vetraním, stredové tesnenie, kova-
 nie celoobvodové s antikoróznou úpravou, okenné kľučky oceľové biele,  
 výrobný rozmer okna 1950 x 1250 mm s jedným stredným stĺpikom  -  potreba 4 ks  
 

104 - vnútorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dýhy svetlý dub, kovanie štandard     2 ks
    
„D“ – ZHROMAŽ ĎOVACÍ KORIDOR          ÚP = 62,75 m2 
           OPRÁVNENÝ NÁKLAD 
 

a - vysprávky stien a stropu po elektroinštalácii 20% plochy 
b - náter stien a stropu PRIMALEXOM 2x  
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c - emailový náter sokla 2x v = 1500 mm   
d - samonivelačná podlaha v hrúbke do 10 mm v ploche 62,75 m2  
e - realizácia PVC podlahovej krytiny hrúbky 2,6 mm v ploche 62,75 m2 
f - soklík z PVC v celkovej dĺžke 36,94 bm 
  

102 - plastové okno 550/1550 mm otváravé a sklopná ďalšie úpravy dtto ako 101         1 ks  
103 - plastové dvojkrídlové vstupné dvere otváravé 1350/2100 úravy dtto ako 101        1 ks 
104 - vnútorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dýhy svetlý dub, kovanie štandard     1 ks 
105 - vnútorné dvere plné z MDF 600/1970 mm, dýhy svetlý dub, kovanie štandard     2 ks 
 
 
„C“ – U ČEBŇA PESTOVATEĽSKÝCH PRÁC       ÚP = 54,94 m2 
           NEOPRÁVNENÝ NÁKLAD  
 

a - vysprávky stien a stropu po elektroinštalácii 20% plochy 
b - náter stien a stropu PRIMALEXOM 2x  
c - emailový náter sokla 2x v = 1500 mm   
d - samonivelačná podlaha v hrúbke do 10 mm v ploche 54,94 m2  
e - realizácia PVC podlahovej krytiny hrúbky 2,6 mm v ploche 54,94 m2 
g - soklík z PVC v celkovej dĺžke 39,30 bm 
 

101 - biele plastové okno šesťkomorového profilu Uf = 1,0 W/m2K, zasklenie izolačným 
 trojsklom 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 Wm2K, s vonkajším  parapetom z poplastova-
 ného plechu hrúbky 0,63 mm do RŠ 250 mm a dĺžky 2000 mm s príponkami, vnútor-
 ný parapet plastový do RŠ 250 mm a dĺžky 2000 mm s príponkami do PUR peny, ok-
 no dvojkrídlové otváravé a sklopné so štrbinovýn vetraním, stredové tesnenie, kova-
 nie celoobvodové s antikoróznou úpravou, okenné kľučky oceľové biele,  
 výrobný rozmer okna 1950 x 1250 mm s jedným stredným stĺpikom  -  potreba 4 ks  
 

104 - vnútorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dýhy svetlý dub, kovanie štandard     2 ks 
 
 
 
 
 
Vranov nad Topľou, 06/2017 
Vypracoval: Ing. arch. Ľubomír NAŇÁK, autorizovaný architekt 
 


