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E-01 TECHNICKA SPRAVA

Stavba : ZS Vy3ny Zipov stavebné iipravy uéebni
Diel : Elektroinitaldcia

Investor : Obec Vysny Zipav

Stuped  : RP

1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Predmet a rozsah projektu
Predkladana projektova dokumenticia v tomto stavebnom objekte riefi svetelnd a zasuvkovn

elektroinstaldciu, osadenie rozvadzata RPI adozbrojenie rozvidzata HR resp. kompletni
silnopriidovu elektroinitalaciu stavby ,,ZS Vyiny Zipov stavebné upravy uéebni®.

Projekt riesi:
- rozvadzaé RP1
- dozbrojenie rozvadzaca HR
- svetelnd in$talaciu
- zasuvkovi in3taliciu
- ochranu pred trazom elektrickym pridom

Projekt neriesi:
- vonkajSiu ochranu pred bleskom LPS — je jestvujiica

- meranie spotreby el. energie — je jestvujiice
- vyber elektroinstalagnych prvkov a svietidiel, bude rie$it’ spracovatel’ interiéru na zdklade
technickych parametrov tohto projektu

1.2 PodKklady a suvisiaca dokumenticia
- poZiadavky investora

- overenie skutkového stavu
- kataldégy vyrobcov elektrickych zariadeni
- predpisy a normy STN

1.3 Predpisy a normy
Projekt je spracovany v zmysle noriem STN , dotykajucich sa projektovanych zariadeni.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 Napiit'ové sistavy
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

2.2  Bilancia odberu el. energie rekonstruovanej &asti MS
Instalovany vykon Pi 20,00 kW

Vypoltové zatazenie Pp = 16,00 kW

2.3  Stupen déleZitosti doddvky el. energie

Napojenie na elektrickil energiu je v 3. stupni ddleZitosti.
Unikové priestory budi mat’ zabezpelené osvetlenie z autonémnych svietidiel s vlastnym
akumuléatorom pri vypadku prevadzkového napdjania.
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24 Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podl’a STN 33200-4-41:2007

Ochranné opatrenia vhodné na vieobecné pouZitie vritane laikov:

Ochranné opatrenia podl'a €l.411: Samodinné odpojenie napijania
- zdkladnd ochrana - je zabezpedend zakladnou izolaciou Zivych asti, alebo zdbranami

alebo krytmi, v slilade s prilohou A.
- ochrana pri poruche - je zabezpedena ochrannym pospajanim a samo&innym odpojenim
napdjania pri poruche v stlade s 411.3 az 411.6.

Ochranné opatrenia podi’a &..412;: Dvojitd alebo zosilnena izoldcia

- zdkladnd ochrana je zabezpedena zdkladnou izolaciou a ochrana pri poruche je
zabezpecend pridavnou izoldciou.

- zdkladnd ochrana a ochrana pri poruche je zabezpedena zosilnenou izoliciou medzi
Zivymi &astami a pristupnymi ¢astami,

Doplnkové ochranné opatrenia:
Doplnkova ochrana: Pridové chranide (RCD).

Doplnkova ochrana: Doplnkové ochranné pospdjanie.

2.5 Zaflenenie el.zariadeni podl’a miery ohrozenia:
Zaclenenie je v skupine B v zmysle vyhlasky MPSVaR &.508/2009 Z.z., priloha ¢&.1, dast’ Il —
technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prudom a napéitim, ktoré nie si bezpené.

2.6 Ochrana proti statickej elektrine
Pri normdlnej previdzke v objekte sa nepredpoklada vznik statickej elektriny v mnoZstve,

ktoré by mohlo po3kodit’ zdravie os6b, alebo poskodit’ nainitalované technologické zariadenia.

2.7 Prierezy vodidov
Prierezy vodidov boli dimenzované tak, aby boli dodrZané dovolené abytky napiitia v rozvode

pri nomindlnom zat'aZzeni vedeni v zmysle STN 34 1610. Prierezy voditov taktieZ zodpovedaji
tepelnym a mechanickym 0¢inkom skratovych pridov, ktoré méZu vzniknat' v jednotlivych obvodoch.
V zmysle STN 33 2130 ¢&1.4.7.3 abytok napitia od rozvddzada k spotrebi¢om nema prekroéit’
u svetelnych obvodov 2% nomindlneho napitia rozvodnej siete, u ostatnych obvodov 5%Un.
V zmysle STN 33 2000-5-52 ¢&1.525 nema byt bytok napitia medzi zaciatkom in3talacie
a zariadenim vid&si ako 4%.

2.8 Vonkajdie vplyvy:

Vonkajiie vplyvy v rieSenom objekte st uréené v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov, ktory
tvori stcast’ tejto projektovej dokumentacie (E-02).

V jednotlivych priestoroch smu byt’ initalované iba elektrické zariadenia, ktoré zodpovedaji
svojimi vlastnost'ami jednotlivym triedam vonkajSich vplyvov.

2.9 Kompenzicia téinnika
Nie je predmetom projektu.

2.10 Faktura¢né meranie elektrickej energie
Nie je predmetom rieenia tejto projektovej dokumentécie. Je jestvujice.

2.11 Ochrana pred pret'aZenim a skratom

El. zariadenia si chranené proti U€inkom skratovych pridov obmedzujicimi uginkami
skratovych spisti istiov a pridovych chrani¢ov. Proti pretaZeniu si el. zariadenia chranené
tepelnymi spudtami isticov a pridovych chranicov.

[ =]
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3 TECHNICKE RIESENIE

3.1 Zdisobovanie objektu elektrickou energiou
Pripojka pre pavilon C bude realizovana z jestvujucej rozvodne v pavilone A. Hlavny
rozvidzaé HR bude dozbrojeny o poistkovy odpojovaé FU RP1 osadeny trojicou poistick OEZ
PNAO00O 40A Gg. Z dozbrojeného poistkového odpojovaga FU RP1 bude vedeny kabel AYKY-J 4x16
von z objektu nasledne v zemi v chranitke KSX-PEG 63 v ryhe 350x700 aZ do pavilénu C kde bude
pripojeny na privodnych svorkéch hlavného istia novo navrhovaného rozvadzata RPI. Presna trasa
kabla bude upresnena pri montaZi,

3.2 Svetelna elektroinitalicia

Pre osvetlenie projekt navrhuje pouzit’ Ziarivkové svietidla s kompaktnou Ziarivkou, Ziarivkové
svietidla s linearnou Ziarivkou osadené na strope alebo na stene. PouZité svietidla musia vyhovovat’
danému prostrediu, v ktorom budi indtalované. Pre vonkajSie prostredie a kipelne min. 1P44,
vnutorné priestory min. IP20. Spodna hrana svietidla nad umyvadlom bude vo vyike min.180cm nad
podlahou. Pre zabezpetenie zvy3enej ochrany os6b pred nebezpeénym dotykovym napitim su
svetelné obvody v kipelni a umyvacich priestoroch chrinené pomocou pridového chranida s
menovitym poruchovym pridom 30 mA.

V miestnostiach Ugebiia IKT, U&ebila pestovatel'skych pric a polytechnickd uéebiia budi
inStalované Ziarivkové svietidla s linedrnou Ziarivkou vybavené elektronickym predradnikom 0O-
10V/DALI, tj. smoZnostou regulicie osvetlenia na zdklade intenzity denného osvetienia.
Komunikicia regulacie osvetlenia bude zabezpefena pomocou zbernice DALIL. V kaZdej miestnosti
bude osadeny senzor snimania intenzity osvetlenia a ovladaci modul pre spinanie svietidiel. Pri
montaZi tychto svietidiel je nutné dodrZat’ zakladné pravidla zbernicového systému DALIL

Svietidla budi napajané kablami N2XH-J 3x1,5 vedenymi pod omietkou, resp. na podhladmi.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude riefené spinaémi pod omietkou. Vypinage osadit’
vo vydke 1200 mm od podlahy. Privody k vypinadom &.1 projekt navrhuje realizovat’ vodiémi N2XH-
O 3x1,5, pre vypinate sradenim &5 aé.6 budi realizované kablom N2XH-O 3x1,5 a vypinade
s riadenim ¢&.5b dvojicou kablov N2XH-O 3x1,5 avypinade sriadenim &.7 a pohybové senzory
kablom N2XH-O 5x1,5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako aj ovladacich prvkov k svietidlam je zndzornena na vykrese
E-03.1 Silnopriudové elektroinitalacia 1.NP.

3.3 Nidzové osvetlenie

Na unikovych cestich su instalované autonémne nudzové svietidla so zabudovanymi
akumulitormi a automatikou nabehu osvetlenia pri vypadku siete s hodinovou previadzkou s vlastnou
prepinacou a nabijacou automatikou. Nudzové osvetlenie napajat’ vyluéne kablami typu NHXH.

3.4 Zasuvkovi elekirointalicia

Zasuvkovu elektroin3taldciu projekt navrhuje medenymi kablami typu N2XH s prierezom jadra
Zly 2,5mm2 prislusného poétu Zil. Rozmiestnenie zisuviek bolo navrhované podla zariadenia
interiéru a charakteru priestoru. Zasuvky budi osadené prevaine v parapetnych Zlaboch a taktieZ aj
tandardne polozapustne vo vyske 30cm od podlahy, pri umyvadlach budi zasuvky osadené vo vyske
min. 1200 mm. Spésob a vzdialenosti osadenia zisuviek v zénach sii uvedené v obrazovej prilohe
Protokolu o uréeni prostredia a vonkajsich vplyvov.

V miestnosti Ucebiia IKT bude zasuvkova elektroinitalacia riefena v bezhalogénovych Zl'aboch
DLP 190x50.

Typy zasuviek musia vyhovovat’ prostrediu, v ktorom budi pouZité. Pre zabezpetenie zvy3senej
ochrany osob pred nebezpednym dotykovym napiitim si vietky zdsuvkové obvody chranené pomocou
pridového chraniéa s menovitym poruchovym priidom 30 mA.,

Dispozicia osadenia zasuviek je znazornena na vykrese E-03.1 Silnopridové elektroinitalacia
1.NP.
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3.5 Struktirovani kabeli?
V miestnosti Uéebiia IKT bude osadeny datovy rozvadzaé DR, z ktorého bude realizovana
struktirovana kabelaz. Struktirovani kabeldZ projekt navrhuje zrealizovat’ kablom FTP cat. 5e LSOH
vedenym z datového rozvadzaéa DR a ukonéenym v datovych zasuvkach 2xRJ45.

3.6 Rozvod elektrickej energie
Kablovy rozvod pre napojenie elektroinstalicie je rieSeny kablami typu N2XH, NHXH a FTP

cat. Se prisludnej dimenzie a po¢tu Zil. Elektroinitalacia bude rie3ena v pod omietkou a v riirkach FXP
prisluinej dimenzie a v parapetnych Zzlaboch DLP 190x50. UloZenie kablov bude zrealizované
v siilade s platnymi normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN 33 2130 a STN 33 2312. UloZenie
kablov, voditov a trasy budi upresnené pri montazi.

3.7 Pospajanie
Tvori ho vzajomné vodivé prepojenie hlavného ochranného vodi¢a s hlavnym uzemiovacim

vodi¢om, hlavnou uzemilovacou svorkou a cudzimi vodivymi Castami, ako si rozvodné potrubie
v budove z vodivého materialu (plynové a vodovodné), kovové konstrukéné ¢asti budovy a ocelova
vystuz kon3trukénych beténovych prvkov.
V miestnosti ZhromaZd'ovaci priestor bude v rozvadzaci RP| osadend tzv. hlavna uzemnovacia

svorka (HUS), na ktort bude zeleno-zltym vodi¢om CY 1x25mm? pripojené:

e rozvadza¢ RP1
voditom CYA 1x6 mm?*:

¢ vodivé potrubia VZT zariadeni

e vodivé potrubia zariadeni UK

e vodivé kanalizatné potrubia

Pripojenie potrubi vykonat’ pomocou svoriek ST prisluinej dimenzie resp. pomocou svoriek
Bernard.

V3etky inZinierske siete vstupujlce do objektu prepojit’ na hlavnii uzemiovaciu svorku (HUS).

Hlavna pripojnica mus{ byt cez skiobnu svorku uzemnena. Pripojenie hlavnej uzemiiovacej
svorky k uzemfiovadu je navrhované vodi¢om FeZn @ 10mm. Odpor vytvoreného uzemnenia musi byt’
za obvyklych pddnych podmienok mensi, najviac viak rovny 2Q.

Upozornenie: v pripade, ak po zmerani izolaéného odporu plastovych potrubi jeho hodnota bude
menej ako 50MQ, musia byt’ taktieZ prepojené s pripojnicou HUS!

3.8 Systém ochrany pred bleskom (LPS)

3.8.1 Vonkajiia ochrana pred bleskem (LPS)
Projekt neriei. Je jestvujiica.

3.8.2 Vnitorny systém LPS a LPMS podl’a STN EN 62305-3a 4:

Vnatorny systém LPS a LPMS musi zabranit’ nebezpeénym iskreniam vo vnutri stavby, ktoré
moéZu byt spdsobené prechodom bleskového priidu a vznikom nebezpecnych prepiiti. Za tym t&elom
bude vo vnutri stavby vytvorené ekvipotencidlne pospajanie, osadeny zvodi¢ bleskového prudu v
hlavnom rozvadza¢i objektu, zvodite prepitia v podruZznych rozvadzaoch apri uréenych
technologickych zariadeniach. Vsetky inZinierske siete vstupujice do objektu pripojit’ na hlavni
uzemiiovaciu svorka (HUS). Vodide prechadzajice roznymi zonami ochrany (napr. medzi LPZI
a LPZ0g — z vnitra objektu na vonkajsiu stenu objektu) bud( chrinené magnetickym tienenim, to
znamena Ze budu uloZené v elektroinstalacnej FeZn rirke, ktora bude pripojend vodiéom N2XH
25mm2 alebo FeZn @ 8mm cez typizované svorky k vodi¢om ochrany pred bleskom (zachytavacie
vedenie alebo zvody).
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Doplnkové ochrana — doplnkové ochranné pospéjanie:
V zmysle STN 332000-4-41, &1.415.2 doplnkové ochranné pospdjanie musi zahrfiat’ vietky

shicasne pristupné nezivé Lasti pripevnenych zariadeni a cudzie vodivé &asti, vratane hlavnej kovovej
vystuZe betdnu, ak je to prakticky vykonatel'né. Sustava pospéjania musi byt spojena s ochrannymi
vodi¢mi vietkych zariadeni vritane ochrannych voditov zasuviek.

Ochrana proti prepitiu:
V objekte je navrhnuté ekvipotencidlne pospijanie. Pre vodiée prechadzajice rdznymi zénami

ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie.

V hlavnom elektrickom rozvadzagi objektu RP1 st navrhnuté ochrany proti prepétiu typu
SPD 1 a 2. Dizka uzemiovacieho vodita pre zvodit prepitia je max. 0,5m.

V podruznych elektrickych rozvddzacoch objektu s navrhnuté ochrany proti prepitiu typu
SPD 2. Dizka uzemiovacieho vodi¢a zvodiZov prepitia je max. 0,5m.

Parametre navrhnutvch prepdtovych ochrdn si v sulade s poZiadavkami pre uvaZovanu LPL I :
Na rozhrani z6n LPZ0 a LPZ1 initalovat’ ochrany proti prepitiu typu SPD 1 a 2. Tymto

rozhranim je rozvadza¢ RP1.
Na rozhrani z6n LPZ] a LPZ2 initalovat’ ochrany proti prepitiu typu SPD 2. Tymito
rozhraniami budii podruzné rozvadzade v objekte.

Pousité prepdtové ochrany:
SPDI: limp=25kA (10/350 ps/p6l), In=30kA (8/20 ps/pol), Up=1,5 kV (typ FLP-B+C MAXI VS/3)
SPD2: In=20 kA (8/20 ps/pél), Imax=40 kA (8/20 ps/pdl), Up=1,2 kV (typ SLP-275 V/4)

Ochranné opatrenia proti zraneniam 0séb dotykovym a krokovym napétim:

Zamedzenie vzniku zraneni oséb dotykovym a krokovym napiitim je zaistené vyhotovenim
zvodov. Jedna sa o skryté (nepristupné) zvody. Vrchné podloZie okolia zvodov do vzdialenosti min.
3m na pristupnych miestach je vysypané vrstvou Strku s hribkou v&&Sou ake 15cm alebo pokryté
asfaltovou vrstvou s hriibkou min. Scm. Na nepristupnych miestach, budi zvody oznatené vystraznou
tabulkou s textom “Pocas blrky je zdkaz sa priblizovat’ k oznadenému miestu do vzdialenosti 3m!*

3.8.3 Vypodlet rizika a vol'ba stupiia ochrany podl'a STN EN 62305-2:
Rozmery budovy : 22,15 x 18,10m x 6,5m (dl x § x v)

Pocet burkovych dni podfa mapy na obr. B.1 normy : 30 dni / rok

Roéna hustota bleskov: N; = 2,81 zableskov na km2

Ekvivalentna zbernd oblast' : Ap=3 165,26 m2 (pre zisahy do stavby)
Ekvivalentna zberna oblast' : Ay = 825 648,16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)
Zvolena uroveii ochrany LPL = [I1

Polomer valivej gule r = 45m

Vypotitané hodnoty rizika pre zvolené typy strat podl'a STN 34 1398:2014 — priloha A:

- straty na l'udskych Zivotoch alebo trvalé trazy Ri=2,926 x 10° <R;=10%
- straty verejnej sluZzby R:=1,404 x 10* <Ry= 10"
- straty kultirneho dediéstva R3=5,695x 107 <Rr=107?
- straty ekonomické Ri=1,416 x 10 <Rr=103

Podmienky boli splnené v irovni ochrany LPL III. Vniitorna ochrana pred bleskom a prepiitim
je rieSend osadenim zvoditov bleskového pridu a prepiitia v silade s STN EN 62305-4.
Pozndmka :

Wipodet rizika bol spracovany programom PROZIK v2.30 firmy OEZ Slovakia, spol s r.o. Sratislava. Vysledky st uvedené na konci
technickey spravy ake samostaing priloha.
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4 PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

4.1 PoZiadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre obsluhu elektrickyeh zariadeni
Pracovnici pre obsluhu el. zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi vykonavanej
&innosti, pripadne zaskoleni na tito innost’ podl'a vyhl. 508/2009 Z.z.

4.2 PoZiadavky na kvalifikdeiu pracovnikov pre pricu na el. zariadeniach
Pracovnici uréeni na pracu na el. zariadeniach musia byt’ aspoil pracovnici podla vyhl.
508/2009 Z.z..

4.3  V3etci pracovnici musia byt’ ckrem toho preukazatel’'ne obozndmeni
a/ s poskytovanim prvej pomoci pri Graze

b/ s protipoZiarnymi predpismi

¢/ s pouZivanim ochrannych pomdcok

d/ s postupom pri hldseni zdvad na zariadeniach

44  Vyhodnotenie neodstrinitel’'nych nebezpedenstiev a ohrozeni

Navrhované elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuji poZiadavkam vyplyvajicim z predpisov
na zaistenie bezpe&nosti a zdravia pri praci podfa §4 zikona 124/2006Z.z. Z navrhovaného rie§enia
nevznikajl z hl'adiska bezpe€nosti a zdravia pri praci Ziadne neodstranitel'né nebezpedenstva

a ohrozenia.

4.5 Zabezpeéenie elektrického zariadenia proti peZiaru
Prechody kéblov stenou a pod rozviadzadmi utesnit’ poZiarnou upchavkou.

Prace musi vykonat’ autorizovana firma pri dodrzani technologickych postupov vyrobcu. Po
vykonani prac firma doloZi certifikdt na vykonané prace.

Pre uskladnenie materidlu pofas montaZe je potrebné zabezpedit' dodavatel'skej firme
vytdpanit miestnost’.

Upchavka je plne funkénd aZ po fiplnom zaschnuti. Do tej doby nesmie prist’ do styku najmii s
vodou, vy33ou vlhkost'ou a teplotami pod bodom mrazu. Doba zaschynania je zdvisla na prostredi a
moéZe Cinit' od cca 4 aZ do 14 dni.

4.6 Ochrana pred sirazom elektrickym pridom
Qchrana pred trazom elektrickym priudom je zabezpe&ena v zmysle poZiadaviek STN EN 61 140.

4.7 QOchrana pre mechanickym polkodenim

Elektrické zariadenie je navrhnuté tak, aby za predpokladanych podmienok bolo jeho poskodenie
nemoné. V miestach s nebezpe¢im mechanického poskodenia budi kdble uloZené do ocelovych
rurok.

4.8 PoZiadavky na vykondvanie odbornych prehliadok a odbornych skifok (OPaOS)

Pred uvedenim el. zariadeni do prevadzky musi byt’ na nich vykonana OP a OS a skiSobna prevadzka
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpeénej a spolahlivej prevadzky el zariadeni. Prevadzkovatel’
je potom povinny vykonavat pravideiné OP a OS v zmysle STN 33 2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z..

4.9 Udriba elektrickych zariadeni
V3etky elektrické zariadenia a ich prislu$enstvo musi byt’ udrzované v takom stave, aby ich prevadzka
bola bezpecéna a spol'ahliva. U el. zariadeni, ktoré neboli dlhsi Eas v prevadzke, musi byt pred ich
zapojenim preverena bezpetna prevadzkyschopnost’.

Svetelné zdroje je potrebné vymieriat’ po uplynuti ich 80% doby Zivotnosti, vymena sa bude
prevadzat’ z podlahy resp. z rebrika, nakol'ko sa jedn& o malé montaZne vysky svietidiel, pri dodrZani
bezpetnostnych predpisov.
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Analyzovani stavba pre vypocet rizika - Skola
Zberna plocha bola vypoéitana z rozmerov stavby:
dizka L= 22.15m
§irka W= 18.Im Ap= 316526 m’ (pre zasahy do stavby)
vydka H= 6.5m An= 825648.16 m" (pre zisahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS I

SPD pre ekvipotencidlne pospajanie: LPL ITI-1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.81 na km” za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizSimi.
V okoli stavby sa nenachidzaji Ziadne susedné stavby zvy$ujice rizikd $kéd.

Inzinierske siete:
NN Vedenie
Zemné vedenie
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 500 Chm.m
dizka sekcie vedenia........ 98 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojent siet’ (Zemné vedenie) siete
ArL= 4382.69 m* (zasahy zasahujice siet’)
A= 392000 m* (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel’ intalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel’ typu vedenia: Silové NN, ditové vedenia

Vaiitorné vedenie

Typ vonkajsieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pdy........ 500 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 15m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojent siet’ (Vnitorné vedenie) siete
AL= 670.82m’ (zisahy zasahujice siet)
A= 60000 m* (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel’ in$talacie vedenia: v zemi
Cinitel’ prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napiitie chranencho systému U, = 1.5 kV

Pouzité vnitorné vedenie:
- netieneny kabel
- ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych slugiek (plocha slugky do
50 m2)

Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL TII.

Vnitorné systémy vyhovuji odolnost'ou a rovilou vydrznych napiti prisludnym

vyrobkovym normam.

Koordinovana ochrana spifiajiica IEC 62305-4 bola pouZita.

Na ekvipotencidlne pospajanie boli pouZité SPD podla IEC 62305-3
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Telekomunikaéné vedenie
Zemné vedenie
Typ vonkaj$icho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 500 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 45 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojent siet’ (Zemné vedenie) siete
AL= 201246 m* (zisahy zasahujice siet)
A= 180000 m* (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel’ in3talacie vedenia: vzdugné
Cinitel’ prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, ditové vedenia

Vniitorné vedenie

Typ vonkajSieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pédy........ 500 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ Sm

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojent siet’ (Vnitorné vedenie) siete
A= 402.49 m* (zasahy zasahujiice siet)
A= 36 000 m* (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel instalicie vedenia: vzduiné
Cinitel’ prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 2
Impulzné vydriné napiitie chraneného systému U, =1.5kV
Pouzité vnitorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych slutiek (plocha slu¢ky do
50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL III
Vnitorné systémy vyhovujit odolnost'ou a troviiou vydrznych napiti prisluinym
vyrobkovym normam.
Koordinovana ochrana spfiiajica IEC 62305-4 bola pouzita,
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podl'a IEC 62305-3

Zony:

Zéna 1

Zona sa nachadza mimo stavby.

Typ povrchu pddy alebo podlahy: pol'nohospodarsky, beton

Riziko poziaru: poziar - nizke

Opatrenie na zniZzenie nasledkov poZiaru nie je pouZzité.

Nizka troveii paniky.

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napiitia - udery do stavby:
- vystraZzné napisy
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Strata 'udského Zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym priidom (D1) Lr=0.01

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna 8koda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01

Strata kultirneho dedi¢stva (L3)

- Hmotna %koda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym priidom (D1) Lr=0.01

- Hmotna §koda (D2) Le=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10°%)

~ Ra  Re Re PRu Ry Rv Rw Rz Celk. riziko

Rij 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00044

Rz| = 0 0 0 —_ 0 0 0 | 0

Ra| — 0] - — - 0 —_ — | O

Ra| 0 0 0 o o 1] o 0 | 0.00044
Zbna 2

Zo6na sa nachadza vnutri stavby a jej nadradenou zénou je zéna: Zona 1
V zbne sit umiestnené zariadenia:
Zariadenie |
Zariadenie 2
Vnitorné systémy
- MreZova slistava pospdjania nie je pouZita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: polnohospodarsky, betén
Riziko poZiaru: poZiar - obvyklé
Opatrenia na zniZenie nasledkov poZiaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ruéne ovladané hasiace in3taldcie, manualne poplachové
in§talcie, hydranty, protipoziarne priehradky, chrinené inikové cesty
Priemerna tiroveii paniky.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napitia - 0idery do stavby:
- vystraZné napisy
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napiitiam neboli pouZité.

Strata 'udského Zivota (L1)

- Uraz zdsahom elektrickym pradom (D1) Ly = 0.0l
- Hmotna $koda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0
Strata sluZzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna $koda (D2) Le=0.001
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =10.001
Strata kultiirneho dediéstva (L3)

- Hmotna $koda (D2) Le=10.]
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Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zdsahom elektrickym pridom (D1) Ly =0.01
- Hmotna $koda (D2) Lr=0.2
- Porucha elektrickych a eiektronickych systémov (D3) Lo =0.001
ZloZky rizika (hodnoty 10°%)
~ R« Rse Rc Rm R Rv Rw Rz Celk. riziko
Ril 0 0111 0 0 0007 0174 0O 0 | 029214
Rz| - 0 0.043 10197 — 0 0.069 3.726 | 14.03628
Rs| — 0.022 - — — 0.035 - -— | 0.057
Ra| o 0.044 0.043 10.187 0.007 0.089 0069 23726 | 14.157
ZlozKky rizika (hodnoty 10%)
Ra Re Re Rwm Ru Ry Rw Rz Celk, riziko Prip. h.
Ri| 0.001 0111 0 0 0.007 0.174 o 0 | 0.29259 | 1
Rz | —_ 0 0.043 10197 — 0 0.069 3.726 | 14.03628
100
Rs| - 002 - = - 0.035 — - I 0057 | 100
Ra | 0.001 0.044 0.043 10.197 0.007 0069 0.069 3.726 | 14.15744
100
Ro| 0001 0111 0 — - - = I 0.11207
Ri| — —_ — o 0.007 0.174 0 0 | 0.18052
Rs|  0.001 - - 0007 - - = | 0.00783
Re| — 0111 — — — 0.174 — - | 0.285
Ro | - — 0 0 — e | 0

Vietky vypodéitané rizika si nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne

chrianend proti prepiitiu spdsobeného zdsahom blesku.
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