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A. SPRIEVODNA SPRAVA

PD K OHLASENIU STAVEBNYCH UPRAV

UCEBNI ZS VYSNY ZIPOV

REALIZACNY PROJEKT

1. Zikladné udaje stavby, investora a zhotovitel’a

Stavba:

Parcelné ¢islo:
Katastralne tzemie:
Katastralny trad;
Okres:

List vlastnictva &.

Umiestnenie pozemku:

Sposob vyuzitia:

Investor:
Adresa investora:

ICO:

DIC:

Telefon:

E mail:
§tatutérny organ:
E mail:

Zhotovitel’ ASR:

Adresa zhotovitel’a:

ICO:
DIC:

IC DPH:
Telefon:
E mail:

OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV UCEBNi

ZS VYSNY ZIPOV

223/3

Vysny zipov

Vranov nad Topl’ou

Vranov nad Topl'ou

1481 z 13.06.2017 - z katastralneho portalu

kéd 1, pozemok je umiestneny v zastavanom nzemi obcee

kéod 16, pozemok, na ktorom je postaveni nebytovi budova

oznacena sipisnym cislom

Obec Vy$ny Zipov

Obecny tirad Vy$ny Zipov

094 33 Vyiny Zipov &. 83

00 332 950

20206341932

057 4491113

ocu.vysnyzipov@mail.t-com.sk

Mgr. Miroslav Ondié, starosta, Mobil: 0918 388980
starosta.v.zipov@gmail.com

Ing. arch. Cubomir NANAK, architcktonicks agentiira,
autorizovany architekt * 0645 AA*

Osloboditel’ov 364, 094 13 Sacurov

33268932

1020774480

SK1020774480

0905 515 218

nanak.lubo@gmail.com
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2.1.  Vykresy ASR
Vypracoval: Ing. arch. Cubomir Naiiik, autorizovany architekt

TEXTOVA CAST A - SPRIEVODNA SPRAVA
B — SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
VYKRESOVA CAST
1 - orientacnd situdcia M1:500
2 - pbdorys — buracie prace M1:50
3 - podorys - navrhovany stav MI1:50
2.2. Vykresy elektroinstalacii
Vypracoval: Ing. Viktor Kraus, autorizovany stavebny inZinier
A. TEXTOVA CAST TECHNICKA SPRAVA, | ..
PROTOKOL O URCOVANI VONKAJSICH
VPLYVOV
B. VYKRESOVA CAST 1- ZASUVKOVA INSTALACIA
VYMENA SVIETIDIEL M 1:50

3. Technické adaje

A - UCEBNA IKT - Uzitkova plocha 59,64 m2
B - PQLYTECHNICKA UCEBN{\ - Uiitlfové p}ocha 59,58 m2
C - UCEBNA PESTOVATELSKYCH PRAC - Uzitkova plocha 54,94 m2
D - ZHROMAZDOVACI KORIDOR - Uzitkova plocha 62,75 m2
Svetla vyska ucebni 2900 mm

4. Zakladné iidaje charakterizujiice stavbu a jej budicu previadzku
4.1. Prehl’ad vychodiskovych podkladov

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie pre ucéely ohlasenia stavebnych Gprav uceb-
ni ZS HanuSovce nad Toplou na p.&. 628 bol pouzity LV &. 564 zo dita 21.06.2017 vy-
tvoreny cez katastralny portdl, kopia z katastrdvnej mapy cez katastralny portal, obhliadka
a zameranie predmetnych ucebni a v neposlednom rade investiény zamer investora.

4.2. Struéna charakteristika tizemia a spdsob doterajSicho vyuzitia

Predmetna parcela €. 628 vo vymere 16990 m2 sa nachadza v k.. Vyiny Zipov v zastava-
nom dzemi obce na rovinatom teréne.

Na zdklade LV ¢. 564 parcela ¢. 628 doposial slazi ako zastavana plocha budovami Ziklad-
nej dkoly Vy&ny Zipov. V pavilone ,,C* sa nachadzaju predmetné ucebne uréené k ohlaseniu
stavebnych tprav.

4.3. Zddvodnenie stavebnych aprav, icel a funkéné vyuzitie
Obec Vysny Zipov ako zriad'ovatel’ Zakladnej skoly Vy3sny Zipov sa rozhodla pre stavebné
upravy troch uéebni na skvalitnenie edukacéného procesu Ziakov Z8S.



Navrhované funkéné vyuzitie uéebni:

A - UCEBNA IKT L - pre 16 deti a pedagéoga
B - POLYTECHNICKA UCEBNA - pre 16 deti a pedagoéga
C-UCEBNA PESTOVATELSKYCH PRAC — pre 16 deti a pedagoga

D - ZHROMAZDOVACIi KORIDOR
5. Clenenie stavby na stavebné objckty — nie je potrebné.

6. Prehl’ad uzivatel’ov a previdzkovatel’ov.
Uzivatel'om a prevadzkovatel'om bude ZS Vy3ny Zipov.

7. Vecné a ¢asové viizby na okolitii vystavbu.
V predmetnej lokalite na susednych pozemkoch sa nerealizuje Ziadna vystavba, ktord by
mala ovplyviiovat’ vecne a ¢asovo predmetné stavebné Upravy.

8. Predpokladani doba realizacie.
Realizéicia stavebnych tiprav potrva max. 2 mesiace

9. Zdroje financovania.
Stavebné Gpravy ucebni budi realizované z eurofondov a spolufinancovanim.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Prehl’ad mapovych a geodetickych podkladov
K vypracovaniu PD pre pre ohlasenie stavebnych aprav ucebni bola pouzita képia
z katastrdlne) mapy a LV z katastralneho portalu.

Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie hodnotené nie je, nakol'’ko predmetné ucebne st sucast’'ou
existujiicej budovy — pavilonu ,.C* zdkladnej skoly.

Priprava dzemia

Stavebné upravy ucebni st nevyZaduju pripravu Gizemia.
Stavebny rum po realizicii stavebnych pric bude zlikvidovany na skladku TKO
v mieste obvyklym spésobom.

Zemné prace Nie su riesené.

Napojenie na dopravu

Objekt ZS je dopravne napojeny existujiicou miestnou pristupovou komunikiciou.

Starostlivest’ o Zivotné prostredie

Realizaciou stavebnych Gprav uéebni, sa neporusi stav Zivotného prostredia v danej
lokalite Obce Vysny Zipov. Stavebné tpravy nebudi produkovat ziadny nebezpeény odpad
len bezny TKO a stavebny rum pri realizicii stavebnych prac, ktory bude zneSkodneny na
skladke TKO prostrednictvom odborne spdosobilej pravnickej osoby na izemi obce.

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Tato PD pre ohlasenie stavebnych aprav projekt PO neriesi.
Unikové cesty a evakudcia oséb )
) 'Vypocet vietkych unikovych ciest v ZS je urCeny na zaklade STN 92 0201-3.
Cas, dlzky a Sirky anikovych ciest vyhovuji poziadavkam vyhlasky a STN.
Zariadenia na protipoZiarny zasah a prenosné hasiace pristroje

PoZiarna voda je zabezpecend z verejnej vodovodnej pripojky, ktord zabezpecuje
vodu pre predmetnu stavbu ZS cez Hydranty.

V objekte ZS na lokalizaciu poziarov st rozmiestnené praskové hasiace pristroje
v stilade s protipoziarnymi opatreniami v Z$ ako celku.

Starostlivost’ 0 bezpeénost’ price a technickych zariadeni

Stavebné upravy nevytviraju osobitné ohrozenia zdravia a bezpecnosti uzivatel'ov
stavby. Pri stavebnych pricach je potrebné dodrzat’ podmienky bezpecnosti a ochrany zdra
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via pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. Je potrebné dodrzat poZiadavky vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. a nariadenie Vlady SR ¢. 396 /2006 Z.z. a riadit” sa Vyhl. ¢.718/2002 Z.z.

V zmysle zakona ¢. 124/2006 Z.z.. vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. a STN 33
1500 je povinnostiou vykonavat' na elektrickych zariadeniach pravidelné kontroly za i¢elom
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici.

Povinnostiou uzivatela je archivovat’ k indtalovanym elektrickym zanadeniam
sprievodni dokumenticiu a najmi protokoly o uréeni vonkajSich vplyvov a prostredi.

Uzivate! objektu je povinny zabezpetit’ vykondvanie pravidelnych revizii elektric-
kych zariadeni. V zmysle platnych predpisov uzivatel’ zabezpedi, aby elektrické svietidla
a elektrické zdroje svetla boli prevadzkované tak, aby sa nestali pri¢inou poZiaru, aby neboli
prekryté horlavymi latkami. Pohyblivé privody a Snlrové vedenia leZiace na podlahe sa
umiestiuju a zabezpedcujti lak, aby nevznikla moZnost poskodenia pldsta, izolacie, pripadne
jadra pohybového privodu pri obvyklom pouZzivani, a aby neboli prekazkou pri iniku 0sob
z daného priestoru!

Po montézi, pred uvedenim elektrického zariadenia do previadzky, musi byt” vykona-
na Prva odborna prehliadka a odborna skitska (Vychodiskova revizia). Vystupom vy-
chodiskovej revizie je pisomny doklad — Spriva o prvej odbornej prehliadke a odbornej
skuske. Elektrické zariadenie sa nesmie uviest’ do prevadzky iba v pripade, Ze vychodiskova
revizia je s kladnym vysledkom (zaverom).

Na previdzkovanych elektrickych zariadeniach sa musi periodicky vykonavat’
Pravidelna odborna prehliadka a odborna skiaska (Periodicka revizia) a to v predpisa-
nych lehotich pocas celej Zivotnosti elektrického zariadenia. Po vykonani vychodiskovej
revizie vypracuje elektrotechnik §pecialista (revizny technik) Spravu o periodickej odbor-
Nej prehliadke a odbornej skiske. Lehoty vykondvania periodickych revizii sa musia dodr-
zat’ podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. priloha ¢.8 a STN 33 1500 Tabul'ka 1 az 3
Tieto musi zabezpecit' prevadzkovatel zariadenia.

Postup vykonavania revizii musi byt’ v silade s STN 33 2000-6.

Odpadové hospodarstvo

Problematika odpadového hospodarstva je delena na cast’ vystavby a sposob
nakladania s odpadmi po ich vzniku.

a/ vystavba objektu
Pri stavebnych upravach budi vznikat’ rozne stavebné odpady, tieto su zaradené v zmysle

vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég nasledovne:

Kategoria ostatné odpady

150101 - obaly z papiera a lepenky

17 01 07 - zmesi betonu, tehal, obkladaciek a dlazdic a iné ako
uvedené v polozke 17 07 06

1704 05-  Zelezoa ocel

1709 04 - zmieSané odpady zo stavieb in€ ako v polozkach 17 09 01,
170902, 17 09 03

200301 - zmesovy komunalny odpad
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Kategoria nebezpeéné odpady

1501 10-  obaly obsahujtice zvysky nebezpeénych latok alebo
kontaminované nebezpeénymi latkami
1501 11-  kovové obaly obsahujice nebezpeéné latky

b/ nakladanie so vzniknutymi odpadmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt’ v stlade s platnou legislativou na 0se-
ku odpadového hospodarstva t.j. Novelou zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch zo 17. marca
2015 s i€innost'ou od 1. 1. 2016, o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor-
Sich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Vznikajice odpady sa budu v maximalne] miere vyuzivat, ak to nebude mozn¢, budn
sa zneSkodiiovatl’ na povolenych zariadeniach, ktoré su na tento icel uréené. Odpady, ktoré
sa nedaju vyuzivat, budu zneskodinované na skladkach odpadov. Odpady zaradené do kate-
gorie nebezpeénych sa budu zneSkodiovat' resp. vyuzivat’ formou sprostredkovatel'skej fir-
my, Ktora ma na takiato ¢innost’ opriavnenie, a to na ziklade uzatvorenej zmluvy.

Priloha ¢.1 k zdkonu ¢€.79/2015 Z.z. - ZHODNOCOVANIE ODPADOYV R1 aZ R13
Priloha ¢.2 k zdkonu €.79/2015 Z.z. ~ ZNESKODNOVANIE ODPADOY D1 az D15
Priloha ¢.3 k zdkonu €.79/2015 Z.z. - CIELE A ZAVAZNE LIMITY ODP. HOSP.

Elektroinstalacia

Stavba : ZS Vy$ny Zipov stavebné iipravy uéebni
Diel : Elektroinstalicia

VSEOBECNE UDAJE

Predmet a rozsah projektu

Predkladana projektova dokumenticia v tomto stavebnom objekte riedi svetelnu a za-
suvkovi elektroinstalaciu, osadenie rozvadzata RP1 a dozbrojenie rozvadzaca HR resp.
kompletnd silnopridov( elektroinstaliciu stavby .ZS Vysny Zipov stavebné upravy
ucebni®.

Projekt riesi: - rozvadzaé RP1
- dozbrojenie rozvadzaca HR
- svetelnu instalaciu
- zasuvkovu instalaciu
- ochranu pred urazom elektrickym pridom

Projekt nerie§i: - vonkaj$iu ochranu pred bleskom LPS — je jestvujica
- meranie spotreby el. energie — je jestvujuce
- vyber elektroinitalaénych prvkov a svietidiel, bude ricsit’ spracovatel
interiéru na zaklade technickych parametrov tohto projekiu




ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Napit'ove sustavy
3/PEN AC 400/230V 50Hz. TN-C-8
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Bilancia odberu el. energie rekonstruovanej ¢asti MS
Instalovany vykon Pi = 20,00 kW
Vypoctové zatazenie Pp 16,00 kW

Stupen dolezitosti dodavky el. energie

Napojenie na elektricka energiu je v 3. stupni doleZitosti.
Unikové priestory budia mat” zabezpetené osvetlenie z autonémnych svictidiel s vlastnym
akumulatorom pri vypadku previadzkového napdjania.

TECHNICKE RIESENIE

Zasobovanie objektu elektrickou energiou

Pripojka pre pavilon C bude realizovana z jestvujicej rozvodne v pavilone A. HHlavny
rozvadza¢ HR bude dozbrojeny o poistkovy odpojovaé FU RP1 osadeny trojicou poistiek
OEZ PNAQOOC 40A Gg. Z dozbrojencého poistkového odpojovaca FU RP! bude vedeny
kabel AYKY-J 4x16 von zobjektu nasledne v zemi v chranicke KSX-PEG 63 vryhe
350x700 az do pavilonu C kde bude pripojeny na privodnych svorkach hlavného isti¢a novo
navrhovaného rozviadzaca RP1. Presnd trasa kabla bude upresnena pri montazi.

Svetelna elektroinstalacia

Pre osvetlenie projekt navrhuje pouzit Ziarivkové svietidla s kompaktnou
ziarivkou, zZiarivkové svietidla s linedrnou Ziarivkou osadené na strope alebo na stene.
Pouzité svietidla musia vyhovovat' danému prostrediu, v ktorom budud instalované. Pre
vonkajsie prostredie a kipelne min. IP44, vnutorné priestory min. IP20. Spodnd hrana
svietidla nad umyvadlom bude vo vySke min.180cm nad podlahou. Pre zabezpelenie
zvySenej ochrany os6b pred nebezpeinym dotykovym napitim si svetelné obvody v
kupelni a umyvacich priestoroch chrinené pomocou priadového chranica s menovitym
poruchovym pridom 30 mA.

V miestnostiach Ucebnia IKT, Ucebiia pestovatel'skych pric a polytechnickd ucebiia
budi instalované Ziarivkové svietidld s linedrnou Ziarivkou vybavené eclektronickym
predradnikom 0-10V/DALI, tj. s moZnostou regulicie osvetlenia na ziklade intenzily
denného osvetlenia. Komunikdcia reguldcie osvetlenia bude zabezpegena pomocou zbernice
DALIL V kaZdej miestnosti bude osadeny senzor snimania intenzity osvetlenia a ovladaci
modul pre spinanie svietidiel. Pri montazi tychto svietidiel je nutné dodrzat’ zikladne
pravidla zbernicového systému DALI.

Svietidla budi napijané kablami N2XH-J 3x1,5 vedenymi pod omietkou, resp. na
podhl'admi.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude rieSené spinacmi pod omietkou.
Vypinace osadit’ vo vyske 1200 mm od podlahy. Privody k vypinacom ¢.1 projekt navrhuje
realizovat” vodi¢mi N2XH-0O 3x1,5. pre vypinace s radenim ¢.5 a €.6 budu realizované



kablom N2XH-O 3x1.3 a vypinace s riadenim ¢.5b dvojicou kablov N2XH-O 3x1.3
a vypinace s riadenim ¢.7 a pohybové senzory kablom N2XH-O 5x1.5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako aj ovladacich prvkov k svictidlam je zndzornena na
vykrese [-03.1 Silnoprudova elektroinitalacia 1.NP.

Nitdzové osvetlenie

Na anikovych cestach su instalované autonémne nidzové svietidla so zabudovanymi
akumulatormi a automatikou nabehu osvetlenia pri vypadku siete s hodinovou prevadzkou
s vlastnou prepinacou a nabijacou automatikou. Nudzové osvellenic napajat’ vyluéne
kablami typu NHXH.

Zasuvkova elektroinstalacia

Zasuvkovu elektroinstalaciu projekt navrhuje medenymi kablami typu N2XH s
prierezom jadra zily 2,5mm2 prisluiného poctu zZil. Rozmicstnenie zisuviek bolo
navrhované podla zariadenia interiéru a charakteru priestoru. Zasuvky budia osadené
prevaZne v parapetnych Zl'aboch ataktiez aj Standardne polozipustne vo vy$ke 30cm od
podlahy, pri umyvadlach budid zisuvky osadené vo vyske min. 1200 mm. Spdsob
a vzdialenosti osadenia zasuviek v zonach si uvedené v obrazovej prilohe Protokolu
o urceni prostredia a vonkajSich vplyvov.

V miestnosti Ucebiia IKT bude zasuvkova elektroin3talacia rieSena v bezhalogénovych
Zlaboch DLP 190x50.

Typy zasuviek musia vyhovovat’ prostrediu, v ktorom budia pouzité. Pre zabezpecenie
zvysenej ochrany os6b pred nebezpecnym dotykovym napiitim si vietky zdsuvkové obvody
chranené pomocou prudového chrini¢a s menovitym poruchovym pritddom 30 mA.

Dispozicia osadenia zasuviek je znizornena na vykrese E-03.1 Silnopridova
elektroinstalacia 1.NP.

Rozvod elektrickej energie
Kaéblovy rozvod pre napojenie elektroinstaldcie je rieSeny kablami typu N2XH, NITXH
a FTP cat. 5e prislusnej dimenzie a poctu Zil. Elektroinstalacia bude rieSend v pod omietkou
a v rurkach FXP prislusnej dimenzie a v parapetnych Zaboch DLP 190x50. UloZenie
kablov bude zrealizované v stlade s platnymi normami STN, hlavne STN 332000-5-52,
STN 33 2130 aSTN 33 2312. UloZenie kablov, vodi¢ov a trasy budd upresnené pri
montazi.

PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

Poziadavky na vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skiiSok (OPaOS)
Pred uvedenim el. zariadeni do prevadzky musi byt’ na nich vykonana OP a OS a skasobna
prevadzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecne) a spol'ahlivej prevadzky el. zaria-
deni. Prevadzkovatel je potom povinny vykonavat’ pravidelné OP a OS v zmysle STN 33
2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z..

Udrizba elektrickych zariadeni
Vsetky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvo musi byt udrzované v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecna a spofahliva. U el. zariadeni, ktoré ncboli dlh§i ¢as v previdzke,
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musi byt pred ich zapojenim preverend bezpecna prevadzkyschopnost.

Svetelné zdroje je potrebné vymienal po uplynuti ich 80% doby Zivotnosti. vimena su
bude previdzat’ z podlahy resp. z rebrika, nakol'ko sa jednd o malé montiZzne vysky
svietidiel, pri dodrzani bezpecnostnych predpisov.

Podrobnejsie o problematike ElcktroinStalicii je zdokumentované v samostatnej
prilohe tejto dokumentacie.



TECHNICKA SPRAVA ASR
BURACIE PRACE

A% - UCEBNA IKT - BURACIE PRACE - OPRAVNENY NAKLAD

B1
B2
B3
B4

vyburanie PVC podlahovej krytiny s podlozkou v ploche 59.64 m2
vyburanie PVC soklika v celkovej dizke 33.60 bm

demontaZ radiatora - 4 ks

vyburanie dreveného okna vratane vnatorného a vonkajSieho parapetu — 4 ks

B5S - vybdranie dreveného dverného kridla 800/ 1970 mm — 1 ks

»B* - POLYTECHNICKA UCEBNA - BURACIE PRACE
OPRAVNENY NAKLAD

B1 - vybiranie PVC podlahovej kryliny s podioZkou v ploche 59,58 m2

B2 - vybiranie PVC soklika v celkove) dlzke 41,00 bm

B3 - demontaz radiatora - 4 ks

B4
B5

vybiranie dreveného okna vratane vnutorného a vonkajSieho parapetu — 4 ks
vyburanie dreveného dverného kridla 800/ 1970 mm - 2 ks

«D* - ZHROMAZDOVACi KORIDOR -~ BURACIE PRACE
OPRAVNENY NAKLAD

B1 - vybtranie PVC podlahovej krytiny s podlozkou v ploche 62,75 m2

B2 - vybiiranie PVC soklika v celkovej dizke 36,94 m

B5 - vyburanie dreveného dverného kridla 800/ 1970 mm - 1 ks

B6 - vyburanie dreveného dverného kridla 600/ 1970 mm — 2 ks

B7 - vybiranie drevenych dvojkridl. vstupnych dveri 1500/2150 mm so zarubiiou - 1 ks
B8 - vyburanie sklobetonu v ploche 600 x 1600 mm — | ks

2C* - UCEBNA PESTOVATELSKYCH PRAC - BURACIE PRACE
NEOPRAVNENY NAKLAD

B1
B2
B3
B4
B5

vyburanie PVC podlahovej krytiny s podlozkou v ploche 54,94 m2
vybiranie PVC soklika v celkovej dizke 39,30 bm

demontaz radiatora - 4 ks

vyburanie dreveného okna vratane vnitorného a vonkajsieho parapetu — 4 ks
vyburanie dreveného dverného kridla 800/ 1970 mm — 2 ks

DalSie buracie prace budu suvisiet’ z realiziciou zasuvkovych a svetelnych rozvodov.



STAVEBNE UPRAVY - NAVRHOVANY STAV

A—UCEBNAIKT UP=3958m2 OPRAVNENY NAKLAD

a-  vyspravky stien a stropu po elcktroinstalacii 20% plochy

b-  nater stien a stropu PRIMALEXOM 2x

c¢-  emailovy nater sokla 2x v= 1500 mm

d - samonivelac¢na podlaha v hribke do 10 mm v ploche 59,64 m2

e-  realizicia PVC podlahove) krytiny hriibky 2,6 mm v ploche 59,64 m2
g- soklik z PVC v celkovej dlzke 33,60 bm

101 - biele plastové okno Sestkomorového profilu Uf = 1,0 W/m2K, zasklenie izolatnym
trojsklom 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 Wm2K, s vonkaj$im parapetom z poplastova-
ného plechu hribky 0,63 mm do RS 250 mm a dizky 2000 mm s priponkami, vntor-
ny parapet plastovy do RS 250 mm a dizky 2000 mm s priponkami do PUR peny. ok-
no dvojkridlové otviravé a sklopné so Strbinovyn vetranim, stredové tesnenie, kova-
nie celoobvodové s antikordznou Gpravou, okenné kl'u¢ky ocel'ové biele,
vyrobny rozmer okna 1950 x 1250 mm s jednym strednym stipikom - potreba 4 ks

104 - vnltorné dvere piné z MDF 800/1970 mm, dyhy svetly dub, kovanie $tandard 1 ks

«B“ - POLYTECHNICKA UCEBNA UP =59,58 m2
OPRAVNENY NAKLAD

a-  vyspravky stien a stropu po elektroin3talicii 20% plochy

b-  nater stien a stropu PRIMALEXOM 2x

c¢-  emailovy nater sokla 2x v= 1500 mm

d - samonivelacnda podlaha v hribke do 10 mm v ploche 59,58 m2

e-  realizacia PVC podlahovej krytiny hrabky 2,6 mm v ploche 59,58 m2
g- soklik zPVC v celkovej dlzke 41,00 bm

101 - biele plastové okno Sestkomorového profilu Uf = 1,0 W/m2K, zasklenie izolaénym
trojsklom 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 Wm2K, s vonkaj§im parapetom z poplastova-
ného plechu hrabky 0,63 mm do RS 250 mm a dizky 2000 mm s priponkami, vndtor-
ny parapet plastovy do RS 250 mm a dizky 2000 mm s priponkami do PUR peny, ok-
no dvojkridlové otvaravé a sklopné so Strbinovyn vetranim, stredové tesnenie, kova-
nie celoobvodové s antikordznou tpravou, okenné kl'u¢ky ocel'ové biele,
vyrobny rozmer okna 1950 x 1250 mm s jednym strednym stipikom - potreba 4 ks

104 - vnitorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dyhy svetly dub, kovanie Standard 2 ks

»D* = ZHROMAZDOVAC] KORIDOR UP = 62,75 m2
OPRAVNENY NAKLAD
a-  vyspravky stien a stropu po elcktroinitalicii 20% plochy

b -  nadter stien a stropu PRIMALEXOM 2x



¢ -

emailovy ndter sokla 2x v = 1500 mm

d - samonivelacnd podlaha v hribke do 10 mm v ploche 62,75 m2

e- realizicia PVC podlahovej krytiny hribky 2.6 mm v ploche 62,75 m2

f-  soklik zPVC v celkovej dlzke 36,94 bm

102 - plastové okno 550/1550 mm otvaravé a sklopna d'alSie Opravy dtto ako 101 1 ks

103 - plastové dvojkridlové vstupné dvere otvaravé 1350/2100 Gravy dito ako 101 1 ks

104 - vnatorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dyhy svetly dub, kovanic Standard 1 ks

105 - vnutorné dvere plné z MDF 600/1970 mm, dyhy svetly dub, kovanic Standard 2 ks

.C*— UCEBNA PESTOVATELSKYCH PRAC UP = 54,94 m2

NEOPRAVNENY NAKLAD

a-  vyspravky stien a stropu po elektroin$talacii 20% plochy

b -  nater stien a stropu PRIMALEXOM 2x

c¢- emailovy nater sokla 2x v= 1500 mm

d -  samonivela¢na podlaha v hribke do 10 mm v ploche 54,94 m2

e- realizicia PVC podlahovej krytiny hrabky 2,6 mm v ploche 54,94 m2

g -  soklik z PVC v celkovej dlzke 39,30 bm

101 - biele plastové okno $estkomorového profilu Uf = 1,0 W/m2K, zasklenie izolacnym
trojsklom 4-16-4-16-4 mm Ug = 0,6 Wm2K, s vonkajSim parapetom z poplastova-
ného plechu hribky 0,63 mm do RS 250 mma dizky 2000 mm s priponkami, vniitor-
ny parapet plastovy do RS 250 mm a dizky 2000 mm s priponkami do PUR peny, ok-
no dvojkridlové otviravé a sklopné so Strbinovyn vetranim, stredové tesnenie, kova-
nie celoobvodové s antikordznou tipravou, okenné kl'ucky ocelové biele,
vyrobny rozmer okna 1950 x 1250 mm s jednym strednym stipikom - potreba 4 ks

104 - vnutorné dvere plné z MDF 800/1970 mm, dyhy svetly dub, kovanie Standard 2 ks
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