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ZODPOV. PROJEKT.: | VYPRACOVAL: KRESLIL: projekt. doprav. stavieb
ING,, HRABCAK | ING, HRABCAK ING,, HRABCAK L+H KOM s.r.o.
Vihotlatski &17
OBJEDNAVATEL: OBEC Vysny Zipov 080 01 Presov
NAZOV STAVBY: ‘\’ FORMAT: ord
VYSNY ZIPOV - ZBERNY DVOR STUPEN: DSP
VYKR.C.: 2
OBJEKT: S001 SPEVNENA PLOCHA DATUM:  06/2010
OBSAH: S/TU,XCM ARCH.C.:
MIERKA: 1250




VZOROVY PRIECNY REZ BETONOVOU KOMUNIKACIOU A SPEVNENOU PLOCHOU  M:1:50

10.50
L 0.50 375 | 6.75 0.50
BET. KOMUNIKACIA BETONOVA SPEVNENA PLOCHA
BET.0BRUBNIK ABO 2-15,
BET.OBRUBNIK ABO 2-15, ULOZENY DO BET. LOZKA
ULOZENY DO BET. LOZKA
3
N B < [ 7
NRY 2% =/ 45
“ Lz AN\NANNRARRWA ST N
i e R v - ~"~= 53
9 x “_ LI ,, . ‘N 3%
N ) — I~
0.50
POZDLINA DRENAZ PRIEMERY 160 mm )
—  CEMENTOBETONOVA DOSKA B30 200mm
vystiZenda ocelovimi vidknami
- CEMENTOVA STABILIZACIA . CSII 100mm
' ZHUTNENY STRKOPIESOK SP fr. 0-63  200mm /dnosnosf min. 120 MPa/
SPOLY : 450mm

Gener projekiant ; Invest Leasing, s.r.o., Duchnovicovo ném. 1 PreSov

ZODPOV. PROJEKT.: | VYPRACOVAL: KRESLIL: proje&t. doprsy. stavich
ING, HRABCAK ING, HRABCAK ING, HRABCAK L+H KOM s.r.o.
by Taley Tolny Vihotlatski &17
OBJEDNAVATEL: OBEC  Vysny Zipov 080 01 Presov
NAZQOV STAVBY: FORMAT: SAd
VYSNY ZIPOV - ZBERNY DVOR STUPEN: DSP
VYKR.C.. J
OBJEKT: SO 01 SPEVNENA PLOCHA DATUM: 06/2016
- VZOROVY PRIECNY REZ ARCHC:
MIERKA: 1:50




REZAA M110

6328
12.50 15.00 14.58 7.00 7.00 7.00 o
2.74 9.90 1.94 2.95 4.05
BETONOVA KOMUNIKACA BETONOVA SPEVNENA PLOGHA
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: 3 3 . . N %
S 3 g
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ASFALT KOMUNIKAGA 5 & s g s § "o & — 7% | N
) L e . X S €
: T € = € wew vust
s veust
REZ BB M1:100
, 25 ) REZ CC M1 100 REZ DD M1:100
1 375 N 3.75 1 F 10.50 2250
L BETONOVA KOMUNKACH s e l l 1020 WML TR 2220 P s -~ "
+ N BET. KOWUNIKACA BET SPPLOCHA 2y .50 . ZODPOV. PROJEKT.: | VYPRACOVAL: KRESLIL: projel dopesy. survieh
g I ::;§ 5 §§\7,\ l‘g’fé E§ ING,, HRABCAK ING, HRABEAK ING, HRABEAK L‘”m‘:;‘”]-7
Eg =2 #’ —, g ) E"‘?* = —— = w OBJEDNAVATEL: OBEC VySny Zipov 08001 Fresov
; — S g E2 W . i 2 NAZOV STAVBY: 2oV YR rolmA‘r; g::s
= - VIKRG.: 47
OBJEKT: S001 [AOCH DATUM: 06/2016
OBSAH: ARCH.C.:

PRECE REZY

MIERKA: 110
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Generdiny projektant.: Invest Leasing, s.r.0.,, Duchnovicovo ném. 1 Presov | 1=l '
7ODPOV. PROJEKT.: | VYPRACOVAL: KRESLIL: projekt. dopeav. stavieh
ING,, HRABEAK ING, HRABEAK ING,, HRABCAK L+H KOM s.r.o.
Vihotlatski ¢.17
OBJEDNAVATEL: OBEC  Vysny Zipov 08001 Presov
NAZOV STAVBY: . , FORMAT: 3xA4
VYSNY ZIPOV - ZBERNY DVOR STUPEX DSP
VYKR.C.: 42
OBJEKT: S001 SPEVNENA PLOCHA DATUM: 06/2016
OBSAH: mm ARCH.C.:
MIERKA 1100
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Vy &y apov - zberny dvor
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Jeyse-RIse?

Stavebné objekty:

SO 01 Spevnena plocha

SO 02 Pristre &k pre kontajnery a techniku
SO 03 Mostova véha

SO 04 Obsluha

SO 04.a Kanaliza na pripojka spla &ova a da & ova
SO 04.b Vodovodna pripojka a stud a

SO 05 Oplotenie

SO 06 Odberné elektrické zariadenie
SO 07 Arealové NN rozvody

SO 08 Kamerovy systém

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUZMA

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN

STAVEBNIK 00 Vysny Zipov

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.

Duchnovic¢ovo nam. 1
Presov 080 01

tel., 051 / 75 987 20

MIESTO STAVBY ka. Vy&ng Zipov, parc. ¢ C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 1x A4
STAVBY | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.201

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1500
OBJEKT S0 02 Pristresok pre kontajnery a techniku | | | STUPEN DSP
0BSAH Situgcia ARCHIVNE CISLD CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné a architektonické riegenie 2
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POZNAMKA:

POZNAMKA:

Vykresovd dokumentécia je spracovand v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.
Pre potreby realizicie stavby je potrebné vypracovaf realiza¥ny projekt stavby.

KS - pri betonazi zaékladovych konstrukcif osadif kotviace skrutky -
vid. &ast STATIKA!

- Na zdkladové konstrukcie z prostého bet. pouzit betén tr. C16/20.

- V pripade vyskytu podzemnej vody je potrebné¢ informovat GP.
- K prevzativ zékladovej skary prizvat projektanta &asti STATIKA.

Vykresovd dokumentdcia je spracovand v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.
Pre potreby realizdcie stavby je potrebné vypracovaf realiza&ny projekt stavby.

__.,",IIIIIII///IN

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU Ing. arch. Jazef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertatava VLASTNIK VYKRESU
PROJEKTANT STAVBY Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jozef KUZMA Invest Le_qsing, ?.P.O.
VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Duchnovicoe nom. 1
STAVEBNIK 00 Vysng Zipov tel. 051 / 75 887 20
MIESTO STAVBY k. Vyény Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vy&nj Zipov - zberny dvor FORMAT 2 x A4
STAVBY | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016
KLASIF. STAVBY | MIERKA 1:100
OBJEKT S0 02 Pristresok pre kontajnery a techniku | | | STUPEN 0SP
0BSAH Z6klady ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné a architektonické riegenie 3
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\detodove konstrukcie - patky 900/900mm
z prostého beténu C16/20

Opldstenie povrchovo upravenym
profilovanym plechom.

POZNAMKA:

Pre potreby realizdcie stavby je potrebné vypracovaf realiza&ny projekt stavby.
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Vykresovd dokumentdcia je spracovand v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU Ing. arch. Jazef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertatava VLASTNIK VYKRESU
PROJEKTANT STAVBY Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jozef KUZMA Invest Legsing, s.r.o.
VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Duchnovicove nom. 1
STAVEBNIK 00 Vysng Zipov tel. 051 / 75 887 20
MIESTO STAVBY k. Vyény Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vy&nj Zipov - zberny dvor FORMAT 2 x A4
STAVBY | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016
KLASIF. STAVBY | MIERKA 1:100
OBJEKT S0 02 Pristresok pre kontajnery a techniku | | | STUPEN 0SP
0BSAH Podorys: rez ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné a architektonické riegenie 4
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Vykresovd dokumentdcia je spracovand v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.

Pre potreby realizdcie stavby je potrebné vypracovaf realiza&ny projekt stavby.

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUIMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUZMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovic¢ovo nam. 1

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Presov 080 01
STAVEBNIK 00 Vysng Zipov tel. 051 7/ 75 887 20
MIESTO STAVBY k. Vyény Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vy&nj Zipov - zberny dvor FORMAT 2 x A4
STAVBY | pARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1:100
OBJEKT S0 02 Pristresok pre kontajnery a techniku | | | STUPEN 0SP
0BSAH Poh(ady ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné o architektonické riesenie 5




@
6000

3000 y 3000 L

|

Podorys strechy

I I 475 I
11 I R B - N
B T L e e B o
R I I I R |
| | | | | B
| | | | | |
R ! ! ! R N
i i ! ! ' ! N ' || -
B osI | | > | a o TITTE
| | | | | |
| | | | | R
a | | | a a
| i i i | |
-l R L N
I |
: +5,405 : Y : : : +5,405 T <+
4500 \ 4500 4500 4500 4500
3004,, _ \ _ 22500 _ _ 4,,300
¥ L | 23100 | | i

@ @ ®

Stre &a krytina pultovej strechy
montovanej oce ovej haly
- profilovany plech

LEGENDA:

KD - Pododkvapovy z(ab d = 160mm, RS 330mm, D(zka 24.0m
vratane z(abovych kotlikov 2ks a zlabovych hékov a 1000mm

- Odpadovd rura d = 100mm, D(zka spolu 10.0m
Klampiarske vyrobky sa sa prevedt z ocelového pozinkovaného

plechu hr. 0,7mm, povrchovo upraveného findlnym farebnym ndstrekom.
Vsetky klampiarske prdce budy vykonané v zmysle STN 73 3610.

POZNAMKA:

Vykresovd dokumentdcia je spracovand v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.
Pre potreby realizdcie stavby je potrebné vypracovaf realiza&ny projekt stavby.
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CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU Ing. arch. Jazef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertatava

PROJEKTANT STAVBY Ing. arch. Jozef KUIMA | ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jozef KUZMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovic¢ovo nam. 1

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Presov 080 01
STAVEBNIK 00 Vysng Zipov tel. 051 7/ 75 887 20
MIESTO STAVBY k. Vyény Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vy&nj Zipov - zberny dvor FORMAT 2 x A4
STAVBY | pARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1:100
OBJEKT S0 02 Pristresok pre kontajnery a techniku | | | STUPEN 0SP
0BSAH Podorys strechy ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné o architektonické riesenie 6
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ZOZNAM PRILOH

Investor : Obec Vysny ipov

Stavba : Vysny ipov — zberny dvor

Objekt : SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku

Stupe : DSP

P. . PRILOHA FORMAT A4
1 Technicka sprava

2 Pddorys pristreSka 2

3. Bleskozvod 2

4 Schéma zapojenia R02 2

5 Vykaz-vymer



Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovi ovo nam. 1
080 01 PresSov

Vypracoval :

Zodpovedny projektant :

Veduci projektant:

Ing. Komanicky

Ing. Komanicky

Ing.arch. Ku ma

Stavebnik :Obec Vysny ipov

Stavba:  Vysny ipov — zberny dvor

as : E — stavebna
Objekt : SO 02 PristreSok pre kontajnery anéda.

Obsah: Technicka sprava

Datum : 6/2016

Stupe : DSP
Diel: ELI
Pril. . : 1



Stavba: Vysny ipov — zberny dvor
Objekt: SO 02 PristreSok pre kontajnery a tdahni
Diel: ELI

Predmetom projektu na vydanie stavebného povojemavrh svetelnej, zasuvkovej inStalacie
navrhovanej stavby a jeho ochrana pre bleskom.

Tato projektova dokumentacia je zhotovena vyhratng ely vydania stavebného povolenia
pod a 89, vyhlasky M P SR .453/2000 Z.z. preto nenahradza projekeny na realizaciu
stavby. Projekt riesi koncepciu, fumé a dispoziné vz ahy, hlavné trasy rozvodov ale ne-
nahradzuje realizay projekt, vyrobnu a dielenski dokumentaciu zhibéoa stavby.

Pou ité normy a predpisy

Projekt je vypracovany pod v suasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vSak:

STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. prudom
Spolo né hadisk& pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie
Osvetlenie pracovnych miest
as 1: Vnutorné pracovné miesta

STN EN 60445 Z&Kl. a bezp. zasady pre rozhraosek-stroj, ozna. a identifikacia
Identif. svoriek zariadeni a pripojov vodv a vodi ov
STN EN 62305 Ochrana pred bleskom
STN 33 2000-1 Elektrické inStalacie budov
as 1: Rozsah platnosti, &l a zakladné principy
STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia

as 4: Zaistenie bezpeaosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. prudom
STN 2000-4-42 Elektrické inStalacie budov
as 4: Zaistenie bezpeaosti
Kapitola: Ochrana pred inkami tepla
STN 33 2000-4-46  Elektrické inStalacie budov
as 4: Zaistenie bezpeaosti
Kapitola 46: Bezpené odpojenie a spinanie
STN 33 2000-5-51  Elektrické inStalacie budov
as 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 51: Spoloné pravidla
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov
as 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
as 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzemovacie sustavy a ochranné vasli

Zakladné udaje

Elektricka sie: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Zakladna ochrana pred zasahom el. praddom: izolavamiych asti, krytmi

Ochrana pred zdsahom el. pradom pri poruche: samygm odpojenim napgjania
pradovym chraniom

Ochrana pred prepévymi javmi: prepaovou ochranou kat. T1+T2

Ochrana pred pra enim a skratmi: istiom

Stupe déle itosti dodavky el. energie: 3




Vykonova bilancia

Osvetlenie 0,6kW
Prenosné zasuvkové spotrebP30V 2,0kw
Prenosné z4suvkové spotrebd00V 4,0kw
InStalovany vykon Pi 6,6kW
Vypo tovy vykon Pp =Pix 0,9 = 5,9kW

Navrhované elektroinStalacia

Osvetlenie pristrSka je navrhnuté trubicovymi wéaovymi svietidlami 1x36W, pre napojenie
prenosnych spotretmv 230V a 400V su navrhnuté typové zasuvkoveé skBaelom napojenia
uvedenych spotrebdv bude rozvadzaR 02 osadeny v pristreSku. Rozvody sa zrealizuju
kablom CYKY ulo enom na povrchu.

Bleskozvod
Na zéklade prepdu rizika priemernych ranych udskych a materidlovych strat treba vonkajSiu
ochranu pred bleskom zriadr Urovni stupa ochrany IV.

Pre triedu IV norma STN EN 62 305-3 predpisuje:

- ve kos oka zachytavacieho vedenia max. 20 x 20 m a paleaivej gule 60 m.

- vzdialenos medzi susednymi zvodmi max. 20 m ( pri obvode bydmxa 61,0m su pot-
rebné minimalne 4 zvody

VonkajSi systém ochrany bude tvoriachytdvacia sustava, sustava zvodov a uaeatia
sustava.

Zachytavacia sustava na streche je navrhnuta l&®#n 50 na podperach PV 21. Zvod zo
strechy bude rieSeny lanom FeZn 50 na podperaciARYzemni je navrhnuty vodi FeZn
10 v zakladovom péase resp. po obvode pristreSka.

Prevadzka a bezpeos
Navrhované el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/8089 Z.z. vyhradenym technickym zaria-
denim skupiny ,B".
Po as stavby navrhovanych zariadeni musiaddr ané platné predpisy na zaistenie bezpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najméa vyh874/1990Zb o bezpaosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona . 309/2007 Z.z. a zakona
140/2008, z&kon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskondielpisov.
Z h adiska bezpeaosti pri praci treba dodr iavgpredpisané pracovné postupy, kontrolova
stav bezpenostnych opatreni a poal potreby a situacie ich do@ , aby boli zaistené bezpa
podmienky na pracovisku. Pracovnici su povinni recpvisku poina si tak, aby neohrozovali
svoje zdravie a ivot ani zdravie a ivot svojiclolegov. VSetky monta ne prace smu bpbe-
né iba za vypnutého beznap@ého stavu na zaklade prikazu ,B“.

innos na elektrickom el. zariadeni mé u padvyhl. 508/2009 Zb.z. vykonavéba "pou e-
né" osoby v zmysle 820; "elektrotechnik” v zmysk §,samostatny elektrotechnik” v zmysle
§22; ,elektrotechnik na riadeniénosti alebo na riadenie prevadzky“ v zmysle 828:&izny
technik vyhradeného technického zariadenia elddéhio” v zmysle 824 uvedenej vyhlasky.

PreSov, 6/2016 Vypracoval: Ing. Komanicky
. 0sv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJSICH VPLYVOCH

Ur enie vonkajSich vplyvov je urobené padsTN 33 2000-5-51 nasledovne:

Komisia:

predseda Ing.arch. Ku ma
ASR Ing. Birnstein
ELI Ing. Komanicky

Popis prevadzky

VonkajSie priestory pod pristreSkom

V tychto priestoroch su el. zariadenia chrdnend preamym vplyvom slneného iarenia,
da a, snehu ale inakSie su bez obmedzenia vystavést@ys vplyvom atmosféry napr.
vihkosti, teplu, mrazu a pod.

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AKAL1, AM1, AN1, AP1, AQ3,
AR1, AS1, AT1

Vyu itie : BA1l, BB2, BC2, BD1, BE1

Konstrukcia : CAl, CB1

VonkajSie priestory nechranené pristreSkom

V celgj trase pbsobia na navrhované vzdusné a zkairadové rozvody NN bez obmedzenia
vSetky klimatické vplyvy mierneho pasma (sneh, dalhkos , mraz, slnené iarenie, prach
apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AKAL2, AM1, AN3, AP1, AS2,
AT2

Vyu itie : BA5, BB1, BC3, BD1, BE1

Konstrukcia : CA1l, CB1

PreSov, jun 2016 Ing.arch. Ku ma
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ROZVODNICA PLASTOVA NASTENA — 36 MODULOV

ELEKTRICKA SIET: 3/PEN 50Hz AC 400/230V TN-C-S
ZAKLADNA OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, KRYTMI
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE: SAMOC. ODPOJENIM NAPAJANIA, PRUD. CHRANICOM

KRYTIE: IP 55

AUTOR NAVRHU

Ing.arch. KUZMA

PROJEKTANT STAVBY

Ing.arch. KUZMA

_ ZODP. PROJEKTANT

| Ing. KOMANICKY

VLASTNIK WKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovi¢ovo nam. 1

\VYPRACOVAL Ing. KOMANICKY Presov 080 01

STAVEBNIK 00 Vy3ny Zipov tel.: 051 / 75 987 20

MIESTO STAVBY k.. Vydng Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY

NAZOV Vy3ny vao< — zberny dvor FORMAT 2 x M

STABY | paRCELA | C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016
KLASIF. STAVBY | MIERKA /

OBJEKT SO 02 PRISTRESOK PRE KONTAJNERY A TECHNIKU _ _ _ STUPER DSP

OBSAH SCHEMA ZAPOJENIA RO2 ARCHIVNE CISLO CISLO VWKRESU

Cast ELl - Elektroinataldcia 4




Ing. Julius Gajdar, Zahradn& 21, 080 01 PreSov
autorizovany stavebny in inier, reg. .:0601*A*3-1
| O: 30651026, tel.:0905 490 189, e-mail: jgajdar@meen.sk

StavebnikOU Vy3ny ipov

Zodp. projektant: Ved. projektant:
ing.J.Gajdar ing.arch.J.Ku ma

StavbaVysny ipov - zberny dvor
p..C812,E1224/1
as : E - dokumentacia
Objekt: SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku
Stupe : Projekt na stavebné povolenie Datum: Jun 2016
Diel : Statika
Obsah : Staticky posudok stavby V.. 1



Technicka sprava

Stavba: VySny ipov - zberny dvor, p. .C812,E1224/1
Objekt: SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku
Diel : Statika

1. Celkovy popis objektu

Hala ma jedno nadzemné podlaie. Objekt tvori jddnova hala s pultovou strechou,

krytina trapézovy plech.

2. Zvislé nosné konStrukcie

Nosna konstrukcia objektu je navrhnuta@@cNa oceovu konstrukciu sa pou ije oce
S235. Hala je jednoloova s rozponom 6,00 m. By sU v pozdnom smere v module
5x4,50 m a su navrhnuté z oogych rur. Obvodovy plashaly je navrhnuty z trapézového
plechu s vyskou viny 50 mm, kotveny do vodorovnywde ovych profilov. Oplastena je
jedna pozdna stena a obidve Stitové steny objektu. Jedeimkrenodul je oplasteny zo
Styroch stran trapézovym plechom a v jednej stijanesadena brana. Hala je v pomdm
smere a priemom smere medzi gimi zavetrena. Ocevu konStrukciu natrie2x zakladnym

naterom a 2x krycim naterom.

3. ZastreSenie objektu

Objekt je zastreSeny pultovou strechou,ikeytrapézovy plech s vySkou viny 50 mm.
Nosnu konStrukciu strechy tvoria prievlaky z ameych valcovanych profilov ulo ené na
stpoch haly. K prievlakom sa zboku ukotvia vaznicece ovych valcovanych profilov

a stresny plasz trapézového plechu. Oawa konStrukcia sa v streSnej rovine zavetri.



4. Zalo enie objektu

Objekt ma navrhnuté zalo enie na betonovych zaklgdb patkach, beton C16/20.
Kotviace prvky pre ocelové stlpy sa zabetonuju dkladdu. Na stavenisku nebol prevedeny
in iniersko-geologicky prieskum. Pre vypet zakladov sa uvaovalo s vypovou
unosnosou zakladovej zeminy 150 kPa. Pri prevadzani vgkgph prac prizva projektanta
pripadne geoldga k overeniu skuiého stavu a prevzatiu zakladovej Skary. Minimdiika
zakladovej Skary 1,2 m pod uUraw rastlého terénu. Nasyp pod podlahou 1. nadzZemnné

podla ia zhutni na b 0,70.

5. Udaje o zaa eni

snehova oblas zona 2, nadmorska vySka 152 m n.m.
vetrova oblas 1l (26,00ms)

6. Pou ité normy:

STN EN 1991-1-1 Za enie konStrukcii

STN EN 1991-1-3 Za enie konStrukcii

STN EN 1991-1-4 Za enie konStrukcii

STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konstrukcii
STN EN 1993-1-1 Navrhovanie o@ych konstrukcii

STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstiukc

7. Celkové vyhodnotenie statického posudenia

Na zaklade predpokladov uvedenych v techpisipeave, dodrani  predpokladov

projektovej dokumentacie stavebnapti a vypracovani realizaej projektovej dokumentacie



je stavba zo statického ddiska bezpena, vyhovuje kritériam spahlivosti a plathym
technickym normam. Tento staticky posudokvydotoveny len pre @ély stavebného
konania. Pre (ely vystavby je potrebné spodrobrstaticky vypoet a vypracova detailnu

projektovd dokumentaciu.

phacoval:
nglJ.Gajdar



Ing. Julius Gajdar, Zahradn& 21, 080 01 PreSov
autorizovany stavebny in inier, reg. .:0601*A*3-1
| O: 30651026, tel.:0905 490 189, e-mail: jgajdar@meen.sk

StavebnikOU Vy3ny ipov

PROJEKT STAVBY
NA STAVEBNE POVOLENIE

VYSNY IPOV - ZBERNY DVOR
P. .C821, E1224/1

Objekt: SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku

Diel; Statika

Jan 2016



ZOZNAM VYKRESOV

Stavba: VySny ipov - zberny dvor, p. .C812,E1224/1
Objekt: SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku
Diel : Statika

A4
1. Staticky posudok stavby 3
2. Vykres tvaru 1.N.P. , rez A-A
3. Pohad "P1"
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SITUACIA

Vy &y apov - zberny dvor

Q

Jesse-e1s

888/101

|

Stavebné objekty:

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04

Spevnend plocha

Pristre @k pre kontajnery a techniku
Mostova vaha

Obsluha

SO 04.a Kanaliza na pripojka spla &ova a da & ova
SO 04.b Vodovodna pripojka a stud a

SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

Oplotenie

Odberné elektrické zariadenie
Arealové NN rozvody
Kamerovy systém

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUZMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovitovo nam. 1

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Presov 080 01
STAVEBNIK 00 Vyny Zipov tel.. 051 / 75 987 20
MIESTO STAVBY ka. Vygng Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 1 x A4
STAVBY | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1500
OBJEKT S0 03 Mostova vaha | | | STUPEN 0P
OBSAH Situacia ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné a architektonické riegenie 2
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SITUACIA

Vy &y apov - zberny dvor

]

888/101

@
N
N
&

884 \

Jeyse-RIse?

Stavebné objekty:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04 Obsluha

Spevnend plocha

Pristre @k pre kontajnery a techniku
Mostova véha

SO 04.a Kanaliza na pripojka spla &ova a da & ova
SO 04.b Vodovodna pripojka a stud a

SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

Oplotenie

Odberné elektrické zariadenie
Aredalové NN rozvody
Kamerovy systém

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUZMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Duchnovicove nam. 1
STAVEBNIK 00 Vyzny Zipov tel. 051 / 75 987 20
MIESTO STAVBY ka. Vyany Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/9016/1L
NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 1x A4
STAVBY | pARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1: 500
OBJEKT 50 04 Dbsluho | | | [sween DSP
OBSAH Situdcia ARCHIVNE CISLD CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné a architektonické riegenie 2




2435

Pbdorys m 1:50

850
1150

(850)

850
1150
(850)

600
400
(1600)

4280

1500

100
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A4

POZNAMKA:

Kanceldrsky kontajner 6055/2435mm vrdtane sanitdrneho vybavenia.
Ocelové konstrukcia zvarovand z dutych a vdélcovanych profilov,
samonosnd, opatrend antikoréznym zdkladnym ndterom a vrchnou
krycou polyuretanovou farbou. Podrobny popis vid. Technickd spréva.

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUIMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUIMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnoviéovo nam. 1

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Presov 080 01
STAVEBNIK 00 Vysny Zipov tel.. 051 7/ 75 887 20
MIESTO STAVBY kd. Vyény Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vyany Zipov - zberny dvor FORMAT 2 x A4
STAVBY | pARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1100
OBJEKT 50 04 Dbsluho | | | [ soeen DSP
0BSAH Pédorys ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
CAST E 11 Stavebné a architektonické rieenie 3
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TECHNICK E 365 E 9 $

Staba : 9\dQé AL3RMUQé GYRU
Objekt : SO-04 Obsluha

Diel . Zdravotechnika

Investor: 0 09\d4Qé 4LSRY

Diel 1 Zdravotechnika

IDYUKRYDQp ULH&G&HQLH
Projekt zdravotnoWHFKQLFNEéFKHEQ RGIYOGFD R LH. R GGIP € R YWEFKWYR{EGQ ¥
NDQDOL]IiFXPSGRPNWRUi MH ULH&HQi VDPRVSIGRP JiVRERY
SUtSUDYX WHSOHMERBYWQRH HMUYRARYVIDFtPL SUHGPHWPL

9Q~WRUQi NDQDOLJIiFLD
6\VWpP RGNDQDOBPRY MDY DMIHRRY]LHN 2GYiG]DQLH VSODA&N
]DULD RYDFtFK SUHGPHWRY MH SUtSRWMKY DHt R DEFRWIL XSER @ O30

profilu 40, VR ]D~VWHQtP GR ]YUVOpXSRR BRWBXNHBRMHQpPKR
OHADWpPKR ]J]YRGX BWRRUE 1K@ @R BM3 Odvetranieje vetracou
KODYLFRX 9+ Y\ YHGHQRX QDG VWUH&aQ~ URYILMDX MHP S

RS D W P HQW kuBdaLln nad podlahotDa RYp YRG\ QD WHGpQ

=DULD RYDFLH SUHGPHW\ pp@2rusidQ BRMW\D~-SBEpPNOH[LELOQ
6N~aDQLH YQ~-WRUQHM NDQDOL]iFLHIQBWRNRQINDR® ML BIiFLD
Da pO SRIBVMWWHIFKQLFNHM SUHKOLDGN\ ]JR VN~a4N\ YRGRWF
VN~&aN\ SO\QRWH YV Q Rrigajpladed pdir@ia Y pK R D

OQRAVWYR VSODANRYéEFK Y{G VDIPRY®H VBRM UHEH YRG\ 4V

9Q~-WRUQé YRGRYRG
=GURMRP VWXGHQHM YRG\ MH ]JiVRERYDFt WR@®W®WIRLG SUH S
SUtSRMNRX "1 ,° VD SULYHGLH YRGD GR REMHNWX
2GWLD ]DptQD YRGRUYRIG Qi3lB 0% §IR3%800m JRozvody VREMHNWH- UV ~ ]
oc-pozink.+ YR QH YHGWQERXSDBN 15,20, 25 YHGH@GAHRK |DULD RYDFL
predmetyv SULHPpNDRFEODKIFK 9RGRYRGQp SRWUXELD EXG~ RE
trubicami zn Mirelon hr.min. 10¢m pre VW XGHQFVYRGX D

2EMHNW MH FIRFVHUWH®SHURY D @& \UHS QRBURADER Wdy
v potrubiach.

7THSOiI YRGD
P U t Saxéphej vody buder elektrickom R K U L HQ*&D[itl. stojatom pri sprche
6DPRWQp UR]YRGU 733 ¥ -Bl 15, YHGHQ éF KotStROKWMK GHQHM YRG\ %
REDOHQp WHSHOQRL]RMrBIgmPERih. WhXELFDPL ]Q

9éSRPHW SRWUHE\ YRG\

1 zamestnanec X 1201/d = 120 I/d

Qd 120/8:60:60 = 0,0042

4 URN GQt Y URNX | P G P
5RpQi SRWUHED YRG\ EXGH P

%OLAadLH LQIRUPIFLH YL Yé&NUHVRYi pDV" SURMHNWX
3 UH ®R0OL6 9\SUDFRYDO *DMGRA& 9



PROJEKT

35( 67$9(%1le .21$1,(

Zdravotechnika

THFKQLFENi VSUiYD

1 3{GRU\V 13 ORQWidaQD VFKpPD

Stavba : 9\5.Qé alith‘lUQé GYRU
Objekt : SO-04 Obsluha
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Nazov stavby:  Vy3ny Zipov - zberny dvor

ybDvVv" B. Suhrnna technicka sprava
Vec: Doplnenie - SO 01 Spevnena plocha
Datum: 06.2018

2.4.1 SO01 Spevnena plocha

Dévod vystavby

V katastralnom Gzemi obce Vy3ny Zipov je planovana vystavby zberného dvora.
Z dévodu umoznenia pristupu nakladnych motorovych vozidiel do arealu zberného dvora sa
navrhuje pristupova komunikécia so spevnenou plochou.

Sirka pristupovej komunikacie je 7,50m. Pristupova cestna komunikacia sa napoji na
jestvujucu Statnu cestnd komunikaciu. Celkova vymera spevnenej plochy a pristupovej
komunikacie je 1014,0m2. Vymery: spev. plocha 921,19 m2, prist. komunikécia 92,81 m2.

JXQNpQp D WHFKQLFNp ULH&AHQLH

Smerové vedenie

Smerové vedenie pristupovej komunikacie zberného dvora je navrhnuté tak, aby bol
umozneny vhodny pristup nakladnych motorovych vozidiel na spevnenu plochu zberného
dvora.

Smerové vedenie pristupovej komunikacie je v priamej. Sirka pristupovej komunikacie
je 7,50m. Celkova Sirka spevnenej plochy je 27,50ma G AND VSHYQHQHM SORFK\ MH ¢
t.j.21,60 a 23,50m.

Navrhuje  sa  konStrukcia  pristupovej komunikacie  aspevnenej plochy
z cementobetonovej dosky hr.=200mm. KonStrukcia spevnenej plochy bude po obvode
RKUDQLPpHQi EHWYQRYéPL REUKENRPHM %G2aN\ P &HONRYIi Y
1014,0m2. Vymery: spev. plocha 921,19 m2, prist. komunikécia 92,81 m2.
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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1.,GHQWLILNDpPQp ~GDMH

Nazov stavby: Vy3ny Zipov - zberny dvor
Miesto stavby: obec Vy3ny Zipov
Kraj, okres: PreSovsky, 9UDQRY QDG 7RS RX
Katastralne Gzemie: Vysny Zipov
Parcely:
Parcely registra C: 812
Parcely registra E: 1224/1
Investor: obec Vy3ny Zipov
Sidlo investora: Obecny Grad Vy3ny Zipov
Vysny Zipov p83
094 33
6SUDFRYDWH Invest Leasing, s.r.o.

6tGOR VSUDFRYDWHKIMRYLPpRYR QiP
080 01 PresSov

Telefonicky kontakt: 051/75 987 20
Hlavny projektant : Ing. arch. Jozef KuZma, autorizovany architekt
Autori: Ing. arch. Jozef KuZma, autorizovany architekt

Ing. DUFK $GULDQD )HUWD RY |, autorizovany architekt

'RGiIYDWH VWDY Eadany konkurzom

2. Zakladné udaje o stavbe

Predmetom rieSenia je vystavba zberného dvora v obci Vy3ny Zipov.

IDYUKRYDQé ]JEHUQé GYRU EXGH VO-~aL" GRpDVQpPX ]KURI
zloziek odpadu - ELRORJLFN\ UR]JORALWH QpKR RGSDGX ]R ]iKUDG SC
cintorinov (20 02 01), drobného stavebného odpadu (20 03 08) a objemného odpadu (20 03
07).

Katastralne izemie obce Vy3ny Zipov sa rozprestiera v severnom cipe Toplianskej nivy
SRG ~SIWtP %HVN\GVNpKR SUHGKRULD Y pDVWL NGH KUDQLY
Mernickou pahorkatinou.

O]JHPLH XUpHQp SUH Y&@VWDVYEX ]EHWe@xind\Rare Xa&adtiainkhd VLW XRY
Uzemia, severovychodne od zastavaného Uzemia obce, severne od arealu 5R QtFNR
obchodného druzstva.

Dopravne je pristupné po ceste lll. triedy - 111/3609 v smere do obce Petkovce.

5LHAHQpP ~]HPLH MH QH]DVWDYDQ pneoplRe@p NS plbiche’ 8/ WD Y E X
nachadzaM~ NURYLQ\ D Qt]ND JHOH BErgn Yo ¥ Riéywh §idioddihQud
vychodnom, na ploche su terénne nerovnosti.

Navrhovany zberny dvor bude tvoreny spevnenou plochou s osadenym objektom
pristreSku pre kontajnery a pre techniku, kancelarie obsluhy a mostovej vahy. Dopravne
bude pristupny po existujlcej ceste 3. triedy. Bude vybudované nové oplotenie. Areal bude
opatreny kamerovym systémom.



3.3UHK DG YEFKRGLVNRYéFK SRGNODGRY

Pre spracovanie dokumentéacie stavby boli pouZité tieto vychodiskové podklady:
1, Vy3kopisné a polohopisné zameranie v mierke M 1:200 vratane PIS

2, Digitalna katastralna mapa

3, Ortofotomapy — zdroj Internet

4, Konzultacie s investorom a nim stanoveny lokalitny program

4, yOHQHQLH VWDYE\ QD VWDYHEQpP REMHNW\
SO 01 Spevnena plocha
SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku
SO 03 Mostova vaha
SO 04 Obsluha
62 D .DQDOL]DpQi BINRRMBPDGODACRY i
SO 04.b Vodovodna pripojka
SO 05 Oplotenie
SO 06 Odberné elektrické zariadenie
SO 07 Areélové NN rozvody
SO 08 Kamerovy systém
9HFQp D pDVRYp YIJE\ QD RNROLW~ YEVWDYEX D V~YLVLDFH

StavbanemdvHFQp D pDVRYp YI]JE\ QD RN 8iGdidse~inwesticigv DY E X

BUHK DG SUHYiIGIJNRYDWH RY XatYDWH RY

3UHYiG]NRY Dotét \BFhyMipov X &tY D Wt~ PR.E p e Bysny Zipov.

7. Lehota vystavby

Lehota vystavby: 3 mesiace

7HUPtQ |Djsiaby:D Y  méj 2017

THUPtQ XNRQPHQLD Y@ZoymDyY E\

8. OGDMH R SRVWXSQRP XYiG]DQt pDVWt VWDYE\ GR SUHYIiG]N\

Stavba bude uvedena do prevadzky ako celok.

9. Sku3obna prevadzka a doba jej trvania

Pred uvedenim do uZivania budd navrhované zariadenia podrobené vychodiskovej
revizii. Garancie kvality si dané min. v zmysle zakona, tj. 18 mesiacov od kolaudéacie
stavby.

10. Celkové naklady stavby

Celkové naklady stavby - YL GLHO + &HONRYp QiNODG\ VWDYE\



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakterist ika Uzemia a stavby

1.1 Predmetom rie3enia projektu je vystavba zberného dvora pre obec Vysny Zipov.

O]J]HPLH SUH QDYUKRYDQ~ YEVWDYEX MH VLWXRYDQp YR YéFK
zastavaného Uzemia, v blizkosti DUH i O X 5 R oQdhiedh&ho druzstva.

Uzemie sa nachadza v mierne svahovitom teréne, s kopcovitymi terénnymi
QHURYQRV"DPL

OJ]HPLH VWDYHQLVND MH YR Qp QD SORFKH VD QHQDFKiG]DN
Gzemi nie sU vybudované Ziadne rozvodné inZinierske siete. Plocha nie je vyuZivana na
po QRKRVSRGiIUVNH ~pHO\

Na Uzemi staveniskasanHQDFKiG]D F KU iQPbZembK ideHe oploteny.

12 3UHG |DpDWtP SURMHNWRYéFK SUiIF EROD Y\NRQ@DQi REKH
prevedené bolo vySkopisné a polohopisné zamerania existujuceho stavu rieSenych pDV Wt
pozemkov.

1.3 Pre vypracovanie dokumentacie pre realizaciu boli pouzité tieto geodetické
podklady:
1, VySkopisné a polohopisné zameranie Uzemia v M 1:200 vratane PIS

1.4 Priprava pre vystavbu:
-QD VWDYHQLVNX VD QH QD F KanGdHrarekélbbektyQi JH O H
- nie su potrebné preloZzky podzemnych a nadzemnych vedeni
-~]JHPLH VWDYHQLVND MH YR Qp QLH V~ SRWUHEQpPp DVDQIiF
- stavenisko nie je oplotené

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-  technické rieSenie stavby

2.1 Urbanistické rieSenie

Obec Vy3sny Zipov a jej katastralne Uzemie sa sa rozprestiera v severnom cipe
7TRSOLDQVNHM QLY\ SRG ~SIWtP %HVN\GVNpKR SUHGKRULD Y |
pahorkatina s Mernickou pahorkatinou. Nachadza sa v nadmorskej vySke od 140 do 297 m.

V strede obce bola namerana nadmorska vyska 155 m n.m. Obec Vy3ny Zipov je dopravne
SUtVWXSQi RGERpPHQtP ] FHVW\ , WULHG\ p FFD NP VHYHUR
9UDQRY QDG 7RS RX

5LHAHQp ~]HPLH MH VLWXRYDQp VHYHURYéF K&@aQethcRG |DVWD
C/812 a E/1224/1 3UH YEVWDYEX JEHUQpPKR GYRUD EXG~ Yk@tYDQp OF
EXG~ RKUDQLPpHQp QR YeédmieRjs QdpMvHeQuridtupné po ceste lIl. triedy -

/3609, ktorA NRQpt Y REFL JHNRNRYRRHXQLNIFLD RKUDQLpXMH ULHAL
vychodnej strany. Zo severnej zapadnej a juznej strany su situované parcely zelenych pléch
EH] SR QRKRVSRGIUVNHM pLQQRVWL

RieSené Uzemie je v mierne svahovitom teréne zdpadnym smerom, nachadzaju sa tam
terénne kopcovité nerovnosti, ktoré budd pre tpHO\ YEVWDYE\ VSHYQHQHM SORFK\
5LHAHQé SR]JHPRN MH YR Qé QHQDFKiG]DM~ VD WDP VWDYE\ DQ
sa nachddza nizky travny porast a nizke kroviny. V rieSenom Uzemi nie su vybudované
Ziadne inzinierske siete.



2.2 Architektonické rieSenie

SUFKLWHNWRQLFNp ULMHFHEXH IXSBHQMB |NRYEFK WZEhihbKRY Y
materialovom a tvarovom rieSeni navrhovanych objektov a spevnenych pojazdnych pléch
vUR]VDKX SRG D SRALDGDYN\ LQYHVWRUD

Navrh predpoklada vybudovanie zberného dvora pre potreby obce Vy3ny Zipov na
GRpDVRURPDA& RYDQLH Y\W\SRYDQ é&FKL RODRAILHN \RGEBIMDRALWH QpKI
zo zahrad, parkov vratane odpadu z cintorinov (20 02 01), drobného stavebného odpadu (20
03 08) a objemného odpadu (20 03 07).

RIHAHQLH ]JEHUQpPKR GYRUD ]D Ketdhovef \ EpedenyD Qdchiy z
parametrami pre pojazd nakladnych vozidliel, na ktorej bude osadeny pristreSok pre
NRQWDMQHU\ FHONRY&4SRYHDY X]DOWY DUVDRMWaERY fr® ehniku.

Supis techniky nie je predmetom rieSenia tohto projektu stavby. PristreSok pre kontajnery a

technku MH WYRUHQé RFH RYRX NRQ&AWUXNFLRX ] WURFK VWUIQ X
pultovou konStrukciou zastreSenia. y D V "risBeSok pre techniku je uzatvorena aj zo Stvrtej

VWUDQ\ PDQXIiOQH RWYiIUDYRX RFH RYRX EUIQRX

6~pDV"RX ULHAHQLD MH SUtMDspevReYej pldrieXr@ Lpxedfiedych
pozemkoch s umiestnenim mostovej vahy pre vazenie vozidiel s odpadom a kancelaria pre
obsluhujdci personal zberného dvora. Kancelaria je rieSena osadenim typového kontajnera s
DGPLQLVWUDWtYQRX PLHVWQRV"RX D VDPRVWDWQRX PLHVWQ
obsahujucim WC, umyvadlo a sprchu. Na objekte kancelarie bude osadena kamera pre
PRAQRV" NRQWURO\ SULYiaDQpKR WGBIBRDGX SULDPR YR YOHpNH

Aredl zberného dvora bude oploteny. Navrhované oplotenie bude z pletiva , pri vjazde
QD SR]JHPRN EXGH RVDGHQi HOHNWULFNIi RrtéQhud®dpatehyD NRYp R
kamerovym systémom s prenosom dat do obrazového centra na obecnom Urade.

2.4 Stavebnotechnické rieSenie
24.1 SO01 Spevnena plocha

Dévod vystavby

V katastralnom Gzemi obce Vy3ny Zipov je planovana vystavby zberného dvora.
Z dévodu umoznenia pristupu nakladnych motorovych vozidiel do arealu zberného dvora sa
navrhuje pristupova komunikécia so spevnenou plochou.

Sirka pristupovej komunikécie je 7,50m. Pristupova cestna komunikacia sa napoji na
jestvujucu Statnu cestnd komunikaciu. Celkova vymera spevnenej plochy a pristupovej
komunikacie je 1014,0m2. Vymery: spev. plocha 921,19 m2, prist. komunikacia 92,81 m2.

JXQNpQp D WHFKQLFNp ULH&EHQLH

Smerové vedenie

Smerové vedenie pristupovej komunikacie zberného dvora je navrhnuté tak, aby bol
umozneny vhodny pristup nakladnych motorovych vozidiel na spevnenu plochu zberného
dvora.

Smerové vedenie pristupovej komunikéacie je v priamej. Sirka pristupovej komunikacie
je 7,50m. Celkova Sirka spevnenej plochy je 27,50ma G AND VSHYQHQHM SORFK\ MH ¢
t.j.21,60 a 23,50m.

Navrhuje  sa  konStrukcia  pristupovej komunikacie  aspevnenej plochy
z cementobetdénovej dosky hr.=200mm. KonStrukcia spevnenej plochy bude po obvode
RKUDQLPpHQi EHWYQRYé&PL REUWLHENRPHM %24 N\ P &HONRYIi Y
1014,0m2. Vymery: spev. plocha 921,19 m2, prist. komunikacia 92,81 m2.

3.2 VySkové vedenie

VySkové vedenie spevnenej plochy je v plnom rozsahu viazané na charakter tzemia
a plynulé vyskové napojenie spevnenej plochy a pristupovej komunikacie na jestvujicu
Statnu cestnt komunikaciu.



-HGQRWOLYp SRIGHAQH BDNORQ\ VS Hpfigbvej MonBiOiKAE& U D
zreimezwk UHVRY SR]G AaQIKRHpPHIVEKL UH]RY

Konstrukcia spevnenej plochy

1D ]JINODGH YéSRpWX D SRV~GHQLD YR]JRYN\ QD ~QRVQRV"
obdobia,z K DGLVND ~QDYRYHM SHYQRVWL D SUHP ]DQLD SOiIQH
konStrukcia parkovacich pléch v sulade s kataldgom tuhych a netuhych vozoviek. ZlozZenie
konstrukcie parkovacich pléch je nasledovné:

Spevnena plocha :

Cementobetéonova doska B 30 ......ccceeveeviiiiiiiiiiiieeeeeieees 200 mm

9\VWXaHQi RFH RYéPL YOINQDPL

Cementova stabilizacia..............ccceeeeeeeeen. CSll .., 100 mm

zhutneny StrkopiesokSP fr.0- PP ~QRVQRV'
MPa

SPOIU & e 450mm

Konstrukcia pristupovej komunikaciea VSHYQHQHM SORFK\ MH SR REYRGH
beténovymi obrubnikmi ABO 2-15, uloZenymi do beténového 16zka v FHONRYHM G aNH
180,95m.

3RADGRYDQi ~QRVQRV" SRGORALD PXVt GRVLDKQX" KRGQRWX

3.4 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu pristupovej komunikacie a spevnenej plochy je rieSene ich
SR]G 4Q\BWULHpPQ\PL VNORQPL GR QDYUKRYDQpKR EHWYQRYpKR
FHONRYHM G aN\ P SUHNU\WpKBRRRBRIDRYIKRXYBQBEBERXXODpQEFK
6SRPtQDQp XOLpQNSRPXQWPE DEHWYQRYéE & DE %*= PP VD ]
QDYUKRYDQHM GDa RYHM NDQDOL]IFLH

. Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 3%-QéP SULHPpQ\P VNORQRP SRPRFRX
AWUNRSLHVNX GR SR]G aQHM GUHQiaH 5\KD SUH SR]G aQX GUHQ
mm. Vo vykopanej ryhe sa osadi drenazne potrubie z PVC perforovanych rarok o profile 160
mm . Zostavajuci priestor v ryhe sa vyplini Strkopieskom.

Celkova dZzka pozdzZnej drendZe je  70,00m. Pozd Zna drendZ sa zausti taktiez do
navrhovanych uli jnych vpusti.

Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inZinierske siete
Navrhovanad spevnena plocha s pristupovou komunikaciou zberného dvora v obci
VySny Zipov a plynulo smerovo a vySkovo napoji na jestvujicu Statnu cestni komunikaciu.

2.4.2 SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku
Architektonicko -stavebné rieSenie

Predmetom dokumentécie je vypracovanie projektu pre stavbu jednopodlazného
SUtVWUHANX ] RFH RYéFK SURILORY 2EMHNW MH QDYUKRYDQé
odpadu umiestnenéhovR YD RYéFK NRQWDMQHURFK 1DYUKRYDQé JEHUQ¢E
pozemku obce Vy3ny Zipov. Objekt je z troch stran oplasteny profilovanym plechom. V juznej
pbvwL SUtVWUHaANX MH Y\WYRUHQé X]DWYiIUDWH Q& SULHVWRU
manipuldci RGSDGX D NRQWDMQHURY 3ULHVWRU VD X]DWYiUD GY
ZastreSenie tvori pultova strecha z krytinou z profilovanych trapézovych plechov. Projekt je
VSUDFRYDQé& Y UR]JVDKX SUH ~pHO\ Y\GDQLD VWDYHEQpPKR SRYI
projekt.

ZEMNE PRACE



9éNRS\ VD SUHYHG~ VWURMQH D& SR ~URYH PP QDG ]il
RGNRS\ VD SUHYHG~ UXpQH DE\ QHGRAOR N SRUXaAHQLX ~URYQ
EXGH XOR&HQi QD PHG]LVNOIGNX yDV" Y\"DAHQHM ]JHR&aAQ\ VD SI
stavenisku nebol prevedeny inZiniersko — geologicky prieskum. K prevzatiu zakladovej Skary
MH SRWUHEQpP SUL]YD" SURMHNWDQWD pDVWL 67%7,.%

ZAKLADANIE

Objekt m& navrhnuté zaloZenie na zakladovych betonovych patkach pdédorysného
rozmeru 900x900mm, z beténu & OLQLPIiOQD K END ]JiNODGRYHM &aNiU
~URY RX XSUDYHQpPKR WHUPpPQX

ZASYPY

9\"DAHQi ]JHPLQD VD SRXALMH QD VSIWQp ]Jiv\sS\

NOSNA A STRESNA KONSTRUKCIA

1RVQ~ NRQAWUXNFLX KDO\ WYRWLD RHAHORN\p SUWWHWURYDFLH
Nosna konStrukcia haly sa ukotvi do beténovych zakladovych konsStrukcii — patiek.

PODLAHA

9]K DGRP QD ]D"Enatdkper Bklddovych priestorov je navrhnutd betdnova
SRGODKD NWRUi MH V~pDV"RX REMHNWX 62 6SHYQHQI SORFKD

KLAMPIARSKE VYROBKY

2GNYDSRYp & DfEsapreMéd®iG RFH RYpPKR SRILQNRYDQpKR SOHFKX
upraveného findlnym farebnym nastrekom. VSetky klampiarske prace budd vykonané v
zmysle STN 73 3610.

Statika

Celkovy popis objektu

+DOD Pi MHGQR QDG]JHPQp SRGODALH 2EMHNW WYRUt MHGQR
krytina trapézovy plech.

Zvislé nosné konstrukcie

Nosna konStrukcia objektu je navrhnuta z RFHOH 1D RFH RY~ NRQAaAWUXNFLX
RFH 6 +DOD MH MHBIBR@MMRRYi V P 69RHEC YO RP ViRadueH Y
5x4,50 m asu navrhnuté z RFH RYéFK U~U 2EYRGRYé SOiarapgZov@hoMH QDY U
plechu s vySkou viny 50 mm, NRWYHQé GR YRGRURYQ éF IOpR$iehdfeYetlhsK SURILO
SR]G aQD avohidv&®dditové steny objektu. Jeden krajny modul je oplasteny zo Styroch
stran trapézovym plechom av jednej strane je osadena brana. Halajev SR]G aQRP VPHUH
aSULHpQRP VPHUH PHGI]L VW SPL I[DYHWUHQI 2FH RY~ NRQaw
naterom a 2x krycim naterom.

ZastreSenie objektu

Objekt je zastreSeny pultovou strechou, krytina trapézovy plech s vySkou viny 50 mm.
Nosnu konStrukciu strechy tvoria prieviaky z RFH RYEFK YDOFRYDQéEFK SURILORY
VW SRFK KDO\ . SULHYODNRP VD JRRNXRYFEKWYDD FRIYQOOQFEH K] S
aVWUH&EaQéVBODEPJ]RYpKR SOHFKX 2FH Ruz&oeStavioazseetri.

ZaloZenie objektu

Objekt ma navrhnuté zaloZenie na betonovych zakladovych patkach, beton C16/20.
Kotviace prvky pre ocelové stlpy sa zabetonuju do zakladu. Na stavenisku nebol prevedeny
inZiniersko-geologicky SULHVNXP S3UH YéSRpHW ]JiNODGRESRYW RXRBAR"
~QRVQRV"RX ][iNODGRYHM JHPLQ\ N3D 3UL SUHYIG]DQt YENRSH
pripadne geoléga Kk RYHUHQLX VNXWR [p@pzatRi 2dkMadoYeX SKary. Minimalna
K END ]JINODGRYHMP a8IRGB\ ~URY RX UDVWOpPKR WHUpQX 1iV\S
QDG]HPQpPKR SRGODLQ7QKXWQL" QD ,

Udajeo ]|D"D&HQt

VQHKRYi REODV" ]JyQD QDGPRUVNI YEaND PQP

YHWURYi REODV"Y ,, PV

PouZzité normy:

STNEN 1991-1- =D"DAHQLH NRQAWUXNFLL
STNEN1991-1- =D"DAaHQLH NRQ&AWUXNFLL

STNEN 1991-1- =D"DAHQLH NRQAWUXNFLL



STN EN 1992-1-1 Navrhovanie beténovych konstrukcii

STNEN 1993-1- 1DYUKRYDQLH RFH RYEFK NRQAWUXNFLL

STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

Celkové vyhodnotenie statického posudenia

Na zéklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani predpokladov
SURMHNWRYHM GRNXPHQWIFLHY\YWDFRHYEQHM UHDOWIDp@HM S|
GRNXPHQWIiIFLH MH VWDYED ]R VWD WjyHoWjeKfRérki D & S\RNDK BH YFRH/P/QL
a SODWQéP WHFKQLFNéP QRUPIP THQWR VWDWLFNé SRVXGRN
stavebného NRQDQLD 3UH ~pHO\ YéVWDYE\ MH SRWUHEQpP VSRC
a Y\SUDFRYD" GHWDLOQ~ SURMHNWRY~ GRNXPHQWIiFLX

ElektroinStalaci e

Zakladné udaje

(OHNWULFNi VLH" 3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Zakladna ochrana pred zasahom el. pridom: L]J]RORYDQtP aLYéFK pDVWt NU\W

Ochrana pred zasahom el. pradom pri poruche: VDPRPLQQEéP RGSRMHQtP QDSIiML

SU~GRYéP FKUIQLpRP

2FKUDQD SUHG H&a/mMiSI"RYéP SUHSI"RYRX RFKUDQRX NDW 7 7

2FKUDQD SUHG SUH"DaAHQtP DLVWWUPpRMPL

6WXSH G{OHALWRVWL GRGiYB\ HO HQHUJLH

InStalovany vykon Pi 6,6kW

9éSRpWRYé YENRQ 3S 5,9kW

Osvetlenie pristreSka je navrhnuté trubicovymi Ziarivkovymi svietidlami 1x36W, pre
QDSRMHQLH SUHQRVQéFK VSRWUHELpPRY 9 D 9 V~ QDYUKQX
%RGRP QDSRMHQLD XYHGHQ&FK VSRWUHELPRY mps@d3kuUR]YiG]D}
Rozvody sa zrealizuju kablom CYKY uloZzenom na povrchu.

Ochrana pred bleskom je navrhnuta zachytavacou sistavou po obvode strechy lanom
FeZn 50 na podperach PV. Zvod zo strechy bude rieSeny tiez lanom FeZn 50 na podperach.
$NR JHPQLp MH QDYUKQXWé YRGLp )H=Q SR REYRGH SUtVWUHaN

2.4.3 SO03 Mostova vaha

Predmetom dokumentécie je Specifikacia mostovej vahy a jej osadenie v areali
QDYUKRYDQpKR JEHUQPKR GYRUD 2EMHNW QDG~URY RYHM Q
navrhovany pre potreby evidencie odpadu. (Napojenie na PC v objekte SO 04 Obsluha)

Osadenie mostovej vahy je situované pri vjazde do arealu v blizkosti objektu SO 04
Obsluha— YL 6LWXIiFLD

SBURMHNW MH VSUDFRYDQé Y UR]JVDKX SUH ~pHO\ Y\GDQLD VW
UHDOL]DpQé SURMHNW

Charakteristika:

Mostovéa cestna vaha pre vazenie nakladnych automobilov
9iaLYRV" HWQRB'WRX YidaHQLD NJ
9iKD atUND P G @N\ P RFH RYi ODNRYDQi NRQAWUXNFLD RVDGF
VQtPDpPL

Prevedenie:

QiMD]GRYi QDG ~URY RYi

Podrobnejsi popis WHFKQLFNéFK SDUDPHWURY YL WHFKQLFN~ VSUIiY

244 SO04 Obsluha
Predmetom dokumentacie je Specifikacia jednopodlazného kancelarskeho

typizovaného kontajnera rozmeru 6055/2435mm vratane sanitarneho vybavenia s privodom
el. energie a jeho osadenie v aredli navrhovaného zberného dvora.



Objekt je navrhovany pre potreby kancelarie obsluhujiceho pracovnika mostovej vahy
D GRJRUX QDG GRpDVQéEP XVNODGQHQtP RGSDGX

Objekt je umiestneny na betdnovej spevnenej ploche pri vjazde do aredlu v blizkosti
objektu SO 03 Mostovavaha— YL 6LWXIiFLD

BURMHNW MH VSUDFRY D Q gydanid Rd¥ebni€ho ublénia jaiHedahradza
UHDOL]DpQé SURMHNW

POPIS KONSTRUKCIE KONTAINERA:

- RFH RYi NRQAWUXNFLD ]J]YDURYDQi ] GXWéFK D YDOFRYD(
opatrena antikor6znym zékladnym naterom a vrchnou krycou polyuretanovou farbou.

Skladba obvodovej steny:

- Lakoplastovany trapézovy plech T8, RAL pod a vyberu zakaznika

- paropriepustna félia

- tepelna izolacia - mineralna vata hr.100 mm

- parozabrana

- vnatorné oblozZenie - Laminovana drevotrieskova doska hr.10mm, biela farba

Skladba vnutor nych deliacich prie p ok:

- Laminovana drevotrieskova doska hr.10mm, biela farba

- mineralna vata hr.50 mm

- Laminovana drevotrieskova doska hr.10mm, biela farba

Skladba podlahy:

- spodny pozinkovany plech

- tepelna izolacia - mineralna vata hr.100 mm

- preglejka hr.20mm

- PVC podlahova krytina - Seda farba

Skladba stropu:

- trapézovy pozinkovany plech T35

- paropriepustna félia

- tepelna izolacia - mineralna vata hr.100 mm

- parozabrana

- vnutorné obloZenie - Laminovana drevotrieskova doska hr.10mm, biela farba

Interiérové dvere:

- 800/1970 - vostinové, biela farba

Exteriérove dvere:

- plné, zateplené, oplechované, biela farba

- interiér biela farba, exteriér interiér biela farba

- rozmer 800/1970

Exteriérové okna:

- plastové, izola pné dvojsklo, otvaravosklopné

- interiér biela farba, exteriér biela farba

- rozmer § 850/ v 1150 - parapet 850mm - 2ks

- rozmer § 600/ v 400 - parapet 1600m m - 1ks

Vykurovanie:

- elektricky konvektor 2kW

Sanita:

- elektricky bojler 80l

- umyvadlo

- kombi WC

- sprchovaci box

Elekt roinStalacia:

- 2 ks nednové svietidlo 1x36W

- 2ks dvojzasuvka

- 1ks ventilator — sanita

2NUHP W\SL]RYDQpKR Y\E DY HiahcBla(skeHd RonYaijiizid) pd2aduje
SURMHNWDQW (/, D =7, QDYLDF LVWLp & $ SUH SULHWRNRYé& RK
SUH SRQRUQp pHUSDGOR Y VWXGQL



Zdravotechnika

Navrhované rieSenie :
odvadzanie odpadovych véd v ramci

Projekt zdravotno-technickych inStalécii rieSi
vnuatornej kanalizacie do Zumpy 6m3 , ktora je rieSena samospadom, zasobovanie studenou

vodou, pripravu teplej Uzitkovejvodya Y\EDYHQLH ]DULD RYDFtPL SUHGPHWPL

Vnutornd kanalizacia :
Systém odkanalizovania je z PVC rur atvaroviek. Odvadzanie splaskovych véd od

]DULD RYDFtFK SUHGPHWRY MH SUtSRMRY D5UPHDPRW B K HI PS B8 DYKH
profilu 40,50, so zaustenim do zvislého potrubia z rar PVC- 110mm, prepojeného do

lezatého zvodu PVC DN125, ktory je zausteny na Zumpu 6m3. Od vetranie je vetracou
URYLQX P SUL :&

KODYLFRX 9+ Y\YHGHQRX QDG VWUH&aQ-~
PLVWLDFLP NXVRP P QDG SRGODKRX 'Da RYp YRG\ V

RSDWUHQI
=D U L Beci®pfedmety sa pripoja cez flexibiné SRWUXELD QD VW~SDpN\
6N~aDQLH YQ~-WRUQHM NDQDOL]IFLH VBViiibi@an&8igadaD 671
bO D& p Opozostédva z : z technickej prehliadky, zo skusky vodotesnosti zvodného

potrubia, zo skusky plynotesnosti odpadového a pripojovacieho potrubia .
OQRAVWYR VSODANRYé&FK Y{G VD URYQi VSRWUHEH YRG\ 4V

Vnutorny vodovod:
=GURMRP VWXGHQHM YRG\ MH JiVRERYDFt YRGRYRG SUH SR

Vodovodnou pripojkou DN/ID25, sa privedie voda do objektu.
YR QH YHGH@ éFPR(PN16)-DN

Rozvody v objekte sU zrdr oc.-pozink.—
152025v SULHpNDSKGDDKiFK SUH ]DULD RYDFLH SUHGPHW\

REDOHQpP WHSHOQRL]RODpQ &P Lmiw WOSE prE BtlRlEn] QodulaUTWO RQ K U
f& DE\ QHGF

9RGR®

Objekt je potrebné v JLPH WHPSHURYD" QD WHSORWX

k zamrznutiu vody v  potrubiach.

Tepla voda :
TV pripravy v HOL R KU L-80W Btpjato(r2pri sprche.

Samotné rozvody TV su zrar PPR(PN16)-DN 15,20, vedenych spolu s potrubim
VWXGHQHM YRG\ %XG~ REDOHQp WHSHOQRMPRIODWQEPL WUXELFD

9éSRpHW SRWUHE\ YRG\
1 zamestnanec X 1201/d = 1201/d
= 0,00421/s

Qd  120/8:60:60 =
Qrok =250dnivrokux0,12m3/d = 30,0 m3
5RpQi SRWUHED YRG\ EXGH P
%OLA&LH LQIRUPIFLH YL Yé&NUHVRYi pDV" SURMHNW X

245 62 D .DQDOL]DpQi SUtSRMND VSOD&ANRYi D GDa RYi

.DQDOL]DpQi SEpl&RONAN D

Kanalizaca v REMHNWH MH GHOHQi WM VSODANRYp YRG\ VD ]D~V
]DptQD QRYi .DQDOL]DpQi SUtERWCN L V'S O I3 & R\5im. |

6\VWpP EXGH JUWamospadoyQABozenie potrubia bude do pieskového 16Zka,

obsyp potrubia taktiez z piesku.
OQRAVWYR VSODaNRYéFK Y{G VD URYQi VSRWUHEH YRG\ 4V

Zumpa 6m3 : §
Zumpa je rieSena ako celozapustena plastova nadrz o objeme 6m3. Zumpa sa
S8ORAHQLHUVD SUHY

obeténuje a RSDWUt X]DP\NDWH Q&P SRNORSRP
3UL Y\NRQiYDQt SUIF NRQAWUXNpPQHM pDVWL MH SRWU

KU PP



tychto noriem a podkladov : STN 73 0110 — Uchylky a tolerancia vo vystavbe 73 2400 —
Prevadzanie a kontrola betonovych konstrukcii.

Odvetranie Zumpy je cez vnutornd kanalizaciu, vyvedenou nad streSnU rovinu a
XNRQPHQRX YHWUDFRX KODYLFRX

8ALWRpPQé REMHP axPsS\ P P G GQt

Navrhujeme Zumpu o kapacite 6 m* NWRUi VD EXGH Y\YidD" NDA&GEéFK
GQt GR QDMEOLAa&aHM y29

'da)

.DQDOL]DpQi SGISRMRND

'D& RYp YRG\ ][R VSHYQHQHM SORFK\ VD ]DFK\WiYDM~ GYRU(
& DEPR®WLD VD SRWUXEtP SULYiIG]DM~ GBI RepbexokRY/B.pD URSQEFI
9VWXS GR DUHIiOX VD ]DFK\WiYD OtQLRYéP & DERP
+ODYQi pDV" GDa RY H KN je\NDIRPVC2Dieidl.-48,90m s min. spadom 1%,
ulozenAv SLHYVNRYRP O{aNX 'D& RYp YRG\ }R BWHHREKK3]|REMHNW X B3 D
streSnych splavenin DN100Ov SRpWH NV + O DAYj&zadstenvdl ¥ddmiestneho potoka.
'UXKi pDV" GDa R dtieM BN jp @raVT-200 dl.-24,20m s min. spadom 1%,
uloZzena v pieskovom |6zku.
7UHWLD pDV" GDa RYA8aNe NrDr@B20Di #.t23,20m s min. spadom 1%,
uloZzend v pieskovom 16Zku.
Dovetyy-% MH QDSRMHQé RGOXpRYDPNUIBENEFK OiIWRN 25/-
ORQWIi&Q\P SUIFDP NDQDO L}BiiadkptéRo 8 S\ B YREYLHK R SUHGFKiG]D\
zemné prace, ktoré pozostavaju z vyhotovenia |6zka, pripadného odvodnenia a paZenia
U\K\ 3R XNRQpHQt SUtSRMN\ QRUPD 671 RGSRU~p@ UREL" V!
SRG D 671 NGH V~ XY Hrétbldikp skiEebhid/ pULD D

2GOXpRYDp URSQEFKI5ZOIWRN 25/-

25/ MH XUpHQé QD RGO~pHQLH D ]JDFK\WHQLH YR Q&FK URSQ
]JOHPLVWHQéFK URSQé&PL OiWNDPL -H XUpHQé SUH VWUHGQR]D'
poZiadavkami na vystupnu koncentraciu NEL do 0,2-0,5 mg/l.

1DPL QDYUKRYDQé RGOXpPpRYDP5 pRGQ AFBEKI/IOIWRN 25/

.RPSOHWQé RGOXpRYDp DNR NRQWDMQ HelddatnoMejbddF& HQLH S
s LT mrezou. Nadrz je rozdelend YQ~-WRUQéEPL SULHpNDPL QD SULHVWRU SUH
OiIWRN D SULHVWRU SUH RGOXpRYDQLH URSQéFK OiIWRN =DULDG
ILOWUDPL D VRUSPQRX QiSO RX NWRUp V~ MHGQRGXFKR UHJF
KRGQRW\ YR QRIatEk hbRQEe do max. 0,2-0,5 mg/l.

Popis funkcie :

*UDYLWDpPpQH QDWHNDQiIi YRGD SUHWHNiI FH] XVPHU RYDp S|
NGH VD XVDGLD QHUR]SXVWQp OiWN\ &H] NDORYé NRDOHVFHQPpC
RGOXpRYDFLHKR SdéothddzaVIRIID YNBBROQR-HVFHQPQpPX RGO~pHQLX
URSQEéFK OIWRN 6SRGQéP RWYRURP FH] RGWRNRY~ a8DFKWX SUH
WUHWHM pDVWL 25/ 3RWRP YRGD SUHFKiIiG]D GR YRQNDM&HM NDC

Vyustny objekt

Sa bude vtomto pripade zakla G D "otYorenej stavebnej jame bez ohraddzok. Bude
zausteny do miestného potoka a prispésobi sa priamo na mieste tak, aby nevytvoril
prekazkuv SULHPpQRP SURILOH %UHK RNROR 92 VD-W8idda@QdmMNDPHQQR
ato 5m nad a 5m pod vyustny objekt , DE\ VD JDPHG]JLOR SRGRPLH DQLX R
NDQDOL]DpQp SRWUXELH VD RVDGt VSIWQi NQa&ddhiz GRLRWL YQL
vpDVH YH NéFK Y{G

9é32y(7

OQRAVWYR GDa RYéFK Y{G 4GDa SORKKD koe¥ WQJHIOK D 14
I/m2 =11,86 I/s

5RpQé ~KUQ JUiaRN MH FFD P P

Plocha Zberny dvor = 1014 m2



2.4.6 SO 04.b Vodovodnd pripojka
Vodovodna pripojka

=GURMRP VWXGHQHM YRG\ MH ]JiVRERYDFt YRGRYRG SUH SR

2GWLD ]DptQD YRGRYRGRE BNIDS2B MIN 85,30 m v zemine s min.
krytim 1,50 m, uloZena v pieskovom 16Zku. V bode napojenia sa osadi uzaver zemnej
V~SUDY\ '1 OHUDQLH MH ]DEH]SHpHQpP YR YRGRABWEHAM aDFKW
a za vodomerom sa osadia uzatvaracie a poistné armatury.

Privod vody je vedenyv JHOHQL =HPQp SUIFH MH QiK4Q@BTM\IBRQiIYD" Y
3050 atypovou smernicou. Sirka ryhy je 1,0m a MH XUpHQi DNR PD[LPiOQD 3UF
vodovodu je automaticka, praddenievodyv SRWUXEt MH WODNRYp =DEH]SHpXMH K

HlavQé SUtYRG YRG\ YFKiG]D GBRREMHRMEKOYRGNIND I DULD RYDF
predmetom 1NP. Rozvody v objekte budl z rar PPr(PN16) pre zariadov. predmety - Y L
bDV" =7,

9éSRbHW SRWUHE\ YRG\

1 zamestnanec X 120l/d = 120 I/d

Qd  120/8:60:60 = 0,00421/s
Qrok =250dnivrokux0,12m3/d = 30,0 m3
5RpQi SRWUHED YRG\ EXGH P

247 SO05 Oplotenie

Predmetom dokumentacie je vypracovanie projektu oplotenia a vstupnych bran pre
VWDYEX JEHUQpKR GYRUD NWRUé MH QDYUKRYDQé SUH SRWUH
XPLHVWQHQPKR YR YD RYEFK NRQWDMQHURFK

SURMHNW MH VSUDFRYDQé Y UR]JVDKX SUH ~pHO\ Y\GDQLD VW
UHDOL]DpQé SURMHNW

Navrhované RSORWHQLH EXGH SR]RVWIiYD" ] WEFKWR pDVWt

1, Vstupna brana dvojkridlova otvarava v Sirke 6,0m.

Vstupna brana je navrhovana ako dvojkridlova otvarava s elektrickym ovladanim.

Hlavna charakteristika brany:

.ROHPOQiIi ~SUDYD

pozinkovanie + epoxid + polyuretan

Ram brany

profil JOKEL F60

6W SLN\ EUIQ\

profil JOKEL F80, F100, F120

9éSO

JOKEL

Standardné farba

zelena (RAL 6005)

1RVQp pDVWL-RSOBMNHQLD]IDORAHQpP QD ]JiNODGRYéFK SIWNiFK
600x600x800m vytvorené z prostého betonu triedy C16/20, uloZenych do Strkového podsypu
v hrubke cca 200 mm.

2, Personalna jednokridlova brana v Sirke 1,0m.

-HGQRNUtGORYi EUIQD MH QDYUKRYDQi YHG D KODYQHM YVW X
pesich do arealu dvora.

Hlavna charakteristika branky 1-  kridlovej

.ROHPOQiIi ~SUDYD

epoxizinok + polyester

Ram branky

profil JOKEL F40

6W SLN\ EUIQN\




profil JOKEL F60, F80, F100, F120
9éSsO
]JYiubQi VLH" [ FP $;,6 ' DOHER -2.(/
Farba
zelen& (RAL 6005),
1RVQp pDVWL-RSWOBMWNHQLD]DORAHQpP QD ][iNODGRYé&FK SIWNiFI
600x600x800m vytvorené z prostého betonu triedy C16/20, uloZzenych do Strkového podsypu
v hrubke cca 200 mm.
2SORWHQLH ] SOHWLYD D VW SLNRY YéaN\ PY G aNH P
2SORWHQLH ] SOHWLYD VD SUHYHGLH RNROR QDYUKRYDQpKR
Pletivo vysky 2,0m - RFH RYp GU{W\ V~ SRILQNRYDQp SRSODVWRYDQ]
(RAL6005)
=YLVOp NRQAWUXNFLH V~ QDYUKQXW p ppabtblaRy¥lé FakbaVW SLNRY
zelena (RAL6005)
1RVQp pDVWL-RSOBMHQI-D]DORAHQpP QD ]iINODGRY&FK SIWNIiFK
300x300x600m vytvorené z prostého beténu triedy C16/20, ulozenych do Strkového podsypu
v hrabke cca 200 mm.

2.4.8 SO06 Odberné elektrické zariadenie

(OHNWULFNi VLH" 3/PEN AC 400/230V TN-C

Zakladna ochrana pred zdsahom el. praidom:  izolovanim Zivych pDVWt NU\WPL
Ochrana pred zasahom el. pradom pri poruche: VDPRPLQQEéP RGSRMHQtP QDSiM
2FKUDQD SUHG SUH"DaHQtP D YRIL\DWPRPL LVWLpPRP

6BWXSH G{OHALWRVWL GRGiYN3 HO HQHUJLH

InStalovany vykon Pi 6,6kw
9éSRpWRYé YENRQ 3S 5,9kwW
Istenie NN pripojky : | = 32A

, VWLp SUHG HOHNWURPHURP 3B/25A

%RGRP QDSRMHQLD QD GLVWULEXpPpQé 11 UR]JYRG EXGH H[LVW
GLVWULEXpQHM 11 VLHWH SNWR.UNa iMdderiy \pD.CsHl QsadiQpbistkova
skrinka SPP2 (dodavka VSD a.s.) Z poistkovej skrinky sa zavesnym kablom AYKYz-J 4x16
QDG S p QDSRMt QDYUKRYDQé S EStathej ceshRRIDak0@.6. ¥a NUDMQL
Y NUDMQLFL RVDGt DM SLOLHURYé HOWRW& RFPPHURE\E QR] Y B DA
pristupnom mieste. ZeOHNWURPHURY pKR UR]Y i&4tbdp esty Bespy. ddaymehmepR L F L
SR QHM FHVW\ XORat [NIiEH&X $<.&¥ FKU+QI(pNHQIVOHGQH VD XNRQPp
poistkovej skrinke SPP2, ktora sa osadi v pristreSku objektu SO 02.
Navrhovany kdbel AYKYz nanovom SRGSHUQRP ERGH ,% SUL SUHFKRGH GR ]H
VW SH FKUIQHQé SURWL PHFKDQLFNpPX SRANRGHQLX RFKUDQQRX
9 PLHVWH ]D~VWHQLD NIiEOD GR RFKUDQQHM U~UN\ VD PX
zatekaniu vody.

249 SO07 Arealové NN rozvody

(OHNWULFNi VLH" 3/N/PE AC 400/230V TN-S
Z&kladna ochrana pred zasahom el. pridom: L]JRORYDQtP aLYéFK pDVWt NU\W
Ochrana pred zasahom el. prddom pri poruche: VDPRPLQQEP RGSRMHQtP QDSIiMLC
2FKUDQD SUHG SUH"DAHQtP DLVWUPpRM L
PredmetRP WRKWR REMHNWX MH SUHSRMHQLH KODYQpKR UR]Yi
navtho-YDQHM VWDYE\ W M UR]YIi¢SD PD PristreSek EgveHKoMAKery a
techniku“ s objek-tami ,SO 03 Mostova vaha“, ,SO 04 Obsluha“, ,SO 05 Oplotenie (brana)“ a
b HU S D Gtodi. Prepojenie sa urobi kablami CYKY vo vykope ulozenymi v FKUIQLpNH
HDPE.



2.4.10 SO 08 Kamerovy systém

V8eobecny popis

Elektrickd sustava : Trojfdzova, striedavd, 3PEN AC 50 Hz, TNC-S

Ochrana pred arazom elektrickym pradom Zivych a ne2ivéFK pDVWt PDOéEP QDSIV
PELV

Ochrana pred trazom elektrickym priddom v normalnej prevadzke:

pbO 671  -4-41 (ako zakladn& ochrana)

-RFKUDQD LJRORYDQtP aLYE&éFK pDVWt

-ochrana zabranami alebo krytim

-RFKUDQD SU~GRYéPL FKUIQLpDPL

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche:

-VDPRpPLQQEP RGSRMHQtP RG QDSiMDQLD Y VAMHAWt 71 Y ]JP\VOFt

2EMHNW SRG D VWXS D G{OHALWRVWL RGEHUX HO HQHUJLH N\

Ochrana pred bleskovym pradom: =YRGLpRP EOHVNRYéFK BIU~GRY NDW

2FKUDQD SUHG SUHSI"RYBBHMTDRYRX RFKUDQRX NDWHJYULH 7

OLHVWQH X]JHP RYDFLH SHOGHMRMEEN \

2EMHNW SRG D VWXS D G{OHALWRVWL RGEHUX HO HQHUJLH N\

OLHVWQH X]J]HP RYDFLH SBEGEhMhEEX \

Pouzité normy a predpisy

STN 332140, STN EN 60 445:2011-07, 33 2000-5-51:2007 -04, 332000-1:2009-04,
STN 33-2000 -4-41, -4-43, -4-473, -33 2000-5-52:2012-04,STN 33 2000 -5-54,STN 33
2000-5-523,STN 33 2000-4-482,STN 33 2000-7-71, 333220, 333320, 736006 a iné suvisiace
normy a predpisy

Skratové pomery

6NUDWRYi RGROQRV" QDYUKRYDQéFK HO |DULDGHQt SRG D
rovna alebo vysSia ako nasledujice hodnoty STN IEC 60 909.

Prostredie

SBURVWUHGLH MH XUpHQp SR2B1M: 671 9L SURWRNRO

Zoznam vonkajSich vplyvov na el. zariadenie v zmysle STN 33 2000-  5-51:2010

AA4, AC1, AD2, AE1, AF2, AK1, AL1, AM1,AN1,AP1, AQ1,AR1,BA4, BA5, BC2, BD1,
BE1,CAL.

Poziadavky na krytie el. predmetov STN 332310

Pre prostredie zakladné- 3.1.1 krytie IP 20, rozviG]DpH ,3 SUH YOKNpP N U
;3 UR]YiG]DpH ,3

Lehoty odbornych prehliadok a skusok

3RG D Y\KO SUtORKD PXVt E\" HO ]DULDGHQLH SHUL

URNRY =DULDGHQLH SUHG XYHGHQtP GR SUHYiijcjpdsobl® PXVt SR

QD EH]SHPpQ~ D VSR DKOLY~ SUHYIGINX 2GVN~aDQLH VD PXVt SUI
STN 331500.

Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z,83

Skupina B el. zariadenie s vy$3ou mierou ohrozenia

Popis rozvodov

Zberny dvor v obci Vy3ny Zipov bude chraneny kamerovym systémom.

9 REMHNWB@FHOIULD VD XPLHVWQL YLGHRUHNRUGpPU ,3 VLH"
26 /,12; A'8+8%% SUH QDSRMHQLH NDPLHU NWRUp EXG~ PRQL
navrhovaného zberného dvora. Rozvody NX NDPHUiIP V~ QDYUKQXWIR- YRGLpRI
10x2x0,5+ STP-4x2x0,6mm-CAT.7A/ HXFP F 29mm na konstrukcii pristreSkov. Priestor
bude monitorovany 3 kamerami exterierovymi farebné DAY/NIGHT s mech. IR filtrom, IR
dosvit do 30m.

Vyvod signdlu monitorovaného priestoru bude vyvedeny na monitor , ktory bude
umiestneny v miestnosti kanceléria v objekte SO 04, ako aj na monitor predsedu obecného
radu. K ][ DULDGHQLX NDPHURYpKR V\VWpPX MH SRWHEQp GRGD" F
telefonny hlasovy modul, modul internetového prepojenia, kartu GSM pre mobilné telefony,
zbernicovy zdrojovy modul, a akmulator so skrinkou pre zalohu pri vypadku el. energie.

&HOp HOHNWULFNp UR]JYRG\ MH SRWUHEQpP JUHDOL]RYD" Y ]P\'



Pred uvedenim zariadenia do prevadzk\ MH SRWUHEQp QD HOHNWULFNRP ]D
odborna skdsku v zmysle STN 330015, a napisanie spravy.

3R RGRY]GDQt XatYDWH RYL WHQWR MH SRYLQQé UREL" SU
]JDULDGHQt D ]DEH]SHpL" S U DRafiademcOvQzmykled Mathlydth preQpisov a
noriem.

SBURWLSRALDUQD EH]SHpPQRV" VWDYE\

ZK DGLVND SRALDUQHM EH]SHpPQRVWL pipade\pwodiarE »s@®dYUKXMH
QD XUpLWEé pDV ]DFKRWIDNiQRVRQRNO LW B RpiadX PaRiarQ évekuavia
0s6b.

Posldenie stavby z K DGLVND SRAaLDUQHM RFKUDQ\ SRJUL pDV"
SURWLSRALDUQHM EH]SHpPQRVWL VWDYE\

3. Postup vystavby

3RVWXS YEVWDYE\ PXVt ][RGSRYHGD" WHFKQROYJLL SUHGStVE
SRXA4L" WHFKQRORJLFNp SRVVDASQLMWRNp QYHISWHXZUDHG ]DpDWt
SUIF MH SRWUHEQp Y\WeépL" WUDV\ SRG]JHPQéFK LQ&LQLHUVN\FK
kolizii.

4 %H]SHpPQRV" SUL SUIFL

3UL SUIFL MH SRWUHEQpP GRG Upgrad wiliizkoiDaNpétl elSktriek@nd L V\ R
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o PDQLSXOiFLL VR VWDYHEQéPL VWURMPL 6\
ULDGQH R]QDpHQp D ]DEH]SHpPHQpP SUHG ~UD]PL SRG D SODWQEé&FK

5. Starostlivo V" Rvotné prostredie

3UH SRWUHE\ VWDYE\ MH QXWQp SRXatYD" OHQ SR]JHPRN WL
VWDYE\ VD YAHREHFQH Y\4@DGXMH DE\ PLQLPDOL]RYDO QHJDW
okolie stavby.

Vystavba zberného dvora s jeho kapacitou nebude mD" QHJDWtYQH YSO\Y\ QD &
prostredie.

9\VHSDURYDQé& RGSDG EXGH RGYiaDQé (BRD), @il VSUDFF
vytypovanu skladku '62 REMHPQé RGSDG NWRU~ JPOXYQH J]DEH]SHpt D
stavby. Komunalny odpad bude odvazany podobne ako z okolitych objektov.

Stavbou neddjdek SUH"DAHQLX NDSDFtW H[LVWXM~FLFK UR]JYRGQEé&FK

3UL YEVWDYEH EXG~ SRWUHEQp WHUpPQQH ~SUDY\ 1iYUK VI
WHUpQ D |DVPRR@DMPHQ&HM PRAQHM PLHUH 9\"D&bu@e¢ ]JHPLQD
XORAHQiIi QD VNOIGNX NWBBXa&X Wit I HABWMRQ@p D]iV\S\ 3UHE\WR|
EXGH RGYH]HQiI QD VNOIGNX NWRU~ |]DEH]SHpt LQYHVWRU

SUH ~pHO\ YEVWDYE\ EXG~ Y\XatYDQp PLHVWQH NRPXQLNiFL
SUHYiIG]N\ ]DEH]SHpt SWDE\SMRMGBG]GIH D RGMD]GH QH]JQHpPLV"RYDOI
]JOHPLVWHQLH RGVWUIQLOL

NaloZzenies RGSDGRP ]D E Eddkldduje Dvestor stavby.

Nakladanie s odpadmi Y]QLNQXWEéEPL SRpDVv SYAWWOMERYRX pLQQRYV
zberného dvora bude realizované v zmysle =iNRQD R R GSDGRFK zh Jednotlivé =.
druhy odpadov su zaradené v zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky p Z.z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.



ASHFLILNIFLD RGSDGRY Y]QLNQXWéFK SRpDV VWDYHEQE&

ptVOR VNXSLQ\ Predpokl.
odpadu, Nazov skupiny, podskupiny Kategoria mnoZstvo
podskupiny a druhu odpadu odpadu vt
a druhu
1501 Obaly (vratane odpadovych obalov
zo separovaného zberu komunalnych
odpadov)
150101 obaly z papiera a lepenky @] 0,1t
150102 obaly z plastov @] 0,05t
150103 obaly z dreva @] 0,2t
1501 06 zmieSané obaly @] 0,1t
17 05 Zemina vratane vykopovej zeminy

z kontaminovanych ploch, kamenivo
a material z bagrovisk

17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena
v 17 05 05 O 572,042 t

Celkom 572,492 t

Pre vystavbu zberného dvora v obci Vy3ny Zipov nie st potrebné baracie prace. Na
Uzemi staveniska sa nenachadzaju existujuce objektyurpHQp QD DVDQIiFLX

Budu potrebné terénne Upravy pre vybudovanie spevnenych pléch a komunikacii a
vykopy pre zakladové konstrukcie objektov. 9\"DaHQi JHPLQD EXGH XORA&HQi QD
NWRU~ XUpt ISRXRAYWRBUMH VSIWQp ]iVI\S\ 3UHE\WeRdn® nal HPLQD E
skladku N W R U ~ ] Divelst& idthvby.

B3RpDV YéEVWDYE\ EXG~ Y]J]QLND" RGSDG\ NWRUp VD EXG~ ]K!
EXG~ ]DEH]SHpHQp SUHG JQHKRGQRWHQtP RGFXG]HQtP DOHER
2GEHU RGYR] D OLNYLGIiFLX RG Sdn@dbdyrnd {fidrta sYopuaRm@nivhDia
Y\NRQIiYDQLH WHMWR pLQQRVWL NWRU~ |DEH]SHpt GRGiIYDWH V\

Specifikacia odpadov vzniknutych SUHYIGINRYRX PpLQQRV"RX JEHUQpPKR G

ptVOR VNXSLQ\ Predpokl.

odpadu, Nazov skupiny, podskupiny Kategoria MNozstvo
podskupiny a druhu odpadu odpadu vt

a druhu
20 02 Odpady zo zahrad a z parkov

vratane odpadu z cintorinov

200201 ELRORJLFN\ URJORALWH Q& RPGSDG 19,5t
2003 Iné komunalne odpady
200301 Zmesovy komunélny odpad O 0,05t
20 03 07 Objemny odpad O 70,5t
2003 08 Drobny stavebny odpad @] 8,3t

Celkom 98,35t



IDYUKRYDQé JEHUQé GYRU EXGH VO~aL" GRpDVQpPX ]JKURPD
zloZiek odpadu - ELRORJLFN\ URJORALWH QpKR RGSDGX ]R ]iKUDG SC
cintorinov (20 02 01), drobného stavebného odpadu (20 03 08) a objemného odpadu (20 03
07). Obsah a rozsah spracovania projektovej dokumentacie Zberného dvora v obci VysSny
Zipov bol stanovany investorom v ramci Vyzvy na predkladanie ZoNFP z fondov EU s kddom
OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

ODOp PQRAVWYR ]JPHVRYpKR NRPXQIOQHKR RGSDGX NWRUE
jedného pracovnika zberného dvora bude odvazany totozne ako z rodinnych dvorov.

=EHUQé GYRU QHEXGH XUpHQé SUH ]KURPDA RYDQLH Y\WULF
RGSDGX VNOR SDSLHU NRY\ SODVW QD NWRUé VD Y]"DKXM
8YHGHQp JOR&AN\ RGSDGX VD Y ]JP\VOH t 9=1 p R QDNO
odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi na Gzemi obce Vy3ny Zipov v ramci triedeného
zberu zbieraju prostrednictvom nadob/vriec/mobilného zberu. Zber odpadov prostrednictvom
QIiGRE YULHF PRELOQpKR J]EHUX ]J]DEH]SHpXMH SRG D KBUPRQRJL
V S R O R D& Wia uzavrett zmluvu s organizaciou zodpovednosti vyrobcov pre obaly.

1D SUHGPHWQRP JEHUQRP GYRUH QHEXGH ]KURPDa RYDQé R
pre opatovné pouZitie. Pripravou odpadu pre opatovné pouZitie v zmysle 83 ods. 10 Zakona
b /2015 Z. z.0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonovje pLQQRV
zhodnocovania stvisiaca V NRQWURORX pLVWHQtP DOHER RSUDYRX SUL
pbDV" YEURENX NWRUp VD VWDOL RGSDGRP SULSUDYLD DE\ VD
iného predbezného spracovania.

Zber textilu a Satstva prebieha v zmysle 818 9=1 p R QDNODGDQt V NRPXQi
odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi na GUzemi obce Vy3ny Zipov FHORURpPQH GR
RIOQDpHQEéFK &ASHFLIiOQ\FK NRQWDMQHURY  NoWeR UpxtiVmO2PLHVWQF
REpDQLD WDNWLH& RGRY]GD" QD REHFQRP ~UDGH .RQWDMQH
SDUWQHUD REFH NWRU& JRGSRYHGIi |]D LFK ~GUAEX D Y\SUIi]G RYI

V PreSove, 06.2016 SSUDFRYDOD ,QJ DUFK $GULDQD )HU!



Vysny ipov

LEGENDA:

RieSené Gzemie

VySny ipov

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUIMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnov itovo ndam. 1

VYPRACOVAL Ing. orch. Adriona Fertatova Presov 080 01

STAVEBNIK 00 Vysny Zipov tel. 051/ 75 987 20
iSLOKOPIE | | MIESTD STAVBY k. Vyény Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L

NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 1 x A4

STAVBY | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA

0BJEKT | | | [ stoeen SP

OBSAH C1 Sirgie vztahy ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU

CasT C.]




898/890

889/24
2179/1

888/101

22,00

08’6t

12241

S6'VE

M

883

923/882

OBJEKTOVA SKLADBA

SO 01 Spevnena plocha

SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku
SO 03 Mostova vaha

SO 04 Obsluha

SO 04.a Kanaliza n& pripojka splaSkova a da ova
SO 04.b Vodovodn4 pripojka

SO 05 Oplotenie

SO 06 Odberné elektrické zariadenie

SO 07 Areélové NN rozvody

SO 08 Kamerovy systém

LEGENDA

Parcely registra C
Parcely registra E

Navrhovana spevnena plocha

Navrhované objekty

Vstup do areélu

A
A Vstup do objektu

Kontajnery

————>—  Navrhované oplotenie

!

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUIMA, Ing. arch. Adriana Fertatova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUZMA

Z0DP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUZMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovitovo ndm. 1

VYRRACOVAL Ing. arch. Adriona Fertolova Pregsov 080 01

STAVEBNIK 00 Vysny Zipov tel.. 051/ 75 987 20
isSLok®PIE || MIESTO STAVBY ki. Vy&ny Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L

NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 2 x Ak

STAVBY | | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 062016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1500

OBJEKT | | | | seen DsP

0BSAH C. Celkova situdeio stavby ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU

CAST Situdcia stavby no podklade katastrélnej mapy CQ




898/890

923/882

LEGENDA
Parcely registra C
——————— Parcely registra E

PristreSok pre kontajnery a techniku

SO 02
ﬁ]z 24 /ﬂ S0 03 / Mostova vaha

- =L ; ‘ , sood Obsluha Navrhovana spevnena plocha

SO'P4.a Kanaliza na pripojka splaskova ada ova Navrhovane objekty
’///5 04.b Vodovodna pripojka Vstup do areélu
T 889722 :

| 7 & N ] " I \ ) \ SO 06 Odberné elektrické zariadenie 1

>

LI

SO 05 Oplotenie Vstup do objektu
o Kontajnery
O 07 Arealové NN rozvody , .
SO 08 Ramerew svstém ———— Navrhované oplotenie

LEGENDA IN INIERSKYCH SIETI

——————— Navrhovana vodovodna pripojka
HDPE DN/ID25 DL.-35,30 m v min. spade 0,3%
Existujaci vodovod

2 Navrhovand kanaliza na pripojka splaskova
% PVC DN/ID 125 DL.-11,5 m v min. spade 2%
| E O Navrhovana umpa -6m3
E Navrhovana da ové kanalizacia
% — Odlu ova ropnych latok
‘ 8
| /j] @ﬂ Betdénovy ab
: ‘33 Areélové NN rozvody
' 3 Navrhovany elektromerovy rozvadza
| \ \x Z X Navrhovand poistkova skri a
| / ﬁ] @ ﬁ] \\ % N Navrhované rozvodnice R02, R03, R04, R05
| Z N \ \ \
Q\& - —
Y # %
\ \
T AUT[)? NAVRHU Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. orch. Adriana Fertatova VLASTNIK VYKRESU
T~ PROJEKTANT STAVBY. | Ing. arch. Jozef KUZNA | ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jozef KuzwA | Invest Leasing. s.r.o.
B E— - - T . VYPRAChVAL Ing. arch. Adriana Fertalova DUCQP;’QQSOBEO”ST -
e \ STAVEBN(K 00 Vysny Zipov tel.. 051 / 75 987 20
- — ISLOKOPIE || MESTO SHAVBY Ka. Vysng Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
— — \\ NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 4 x A4
— — STAWVBY  [\paRcELA | &.C 812, E 1224/1 DATUM 06.20%6
KLASIF. STAVBY | MIERKA 1500, 11000
) OBJEKT \ | | | ] stueen DSP
— \ 0BSAH \ 0. Koordinagny vikres ARCHIVNE CISLO CISLO VYKRESU
- tAST / D.




Autor. p

Invest Leasing, s.r.o.
'XFKQRYLPRYR QiP 3UHARY

3DUp b

Projekt pre stavebné povolenie

Vy3ny Zipov - zberny dvor

Generalny projektant :

Zodpovedny
Autori:

projektant:

................................................... Invest Leasing, s.r.o.

................... 'XFKQRYLPRYR QiP

.......... Ing. arch. Jozef Kuzma, autorizovany architekt
Ing. arch. Jozef Kuzma, ,QJ DUFK $GULDQD

Obsah elaboratu:

A. - Sprievodna sprava
B. - Suhrnna technicka sprava

3U
3U

tORKD p )RWRGRNXPHQWIFLD

tORKD p 3URWLSRALDUQD EH]SHpPQRV" VWDYE\

C. - Celkova situacia stavby

& ALUALH Y]"DK\

C.2 Celkova situacia stavby na podklade katastralnej mapy
D.-KRRUGLQDpPQ& YENUHV

E. - Dokumentacia a stavebné vykresy pozemnych a inzinierskych objektov

PreSov, 06. 2016

Stavebné objekty: Diel
SO 01 Spevnena plocha

SO 02 PristreSok pre kontajnery a techniku ASR, STT, ELI
SO 03 Mostova vdha ASR
SO 04 Obsluha ASR, ZTI
SO04.a .DQDOL]DpQi SUt&ENDNBDDESOD AN ZTI
SO 04.b Vodovodna pripojka ZTI
SO 05 Oplotenie ASR
SO 06 Odberné elektrické zariadenie ELI
SO 07 Areédlové NN rozvody ELI
SO 08 Kamerovy systém OUR

H. - Celkové naklady stavby

=iND]NRY p4/Rar6ALR

B3UH&RY

YJHUWD R\



Priloha .1: Fotodokumentacia
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SO 04.a Kanalizaéna pripojka daziova

ﬁ ODTOK

NAVRHOL A VYPRACOVAL:

ZODP.PROJEKTANT: 9;._\—3\

Ing. arch. Jozef KUZMA Gajdos Vladimir / \

Ing. arch. Adriana FERTAY0OVA

INVESTOR: 00 Vy3ng Zipov

stavea: \y3ny Zipov - zberny dvor FORMAT.  2¢A4 | EWVKR.
STUPEO: DSP

MIESTO: k.G. Vy&ny Zipov, parc. & C 812, E 1224 /1 ZAKAZK.E.

PROFESIA:  ZTl DATUM: 6/2016 @

osas:  ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK MIERKA: (B




TECHNICK E 365 E 9 $

Stavba : 9\aQé Al ZEEMUQé GYRU

Objekt : SO-04 D .DQDOL]DpQV SR & RARXEDR Y i
Diel . Zdravotechnika

Investor: 209\dQé ALSRY

SO D .DQDOL]DpQiVSab RNRYI

.DQDOL]FEMHNWH MH GHOHQi WM VSODA&ANRYp YRG\ VD ]D~VWLI
.DQDOL]DESRMND VIODESIRY | ] G &IML5m.

6\WWpP EXGH- MDIPRWBDGR¥E S8OR&HQLH SRWUXELD EXGH GR SLH
W D N \Mésk & .]

0OQR&VWYR VS ODAED RNEFX VISRWUHEH Y RGO042IE. P GH

axpP SSm3:

AXPSD MH ULHAHQIi iDINRD N WRR FOBNIGHREHRP A4XPSD VD REHWY(C
aRSDWUt X]DP\NDWH QéP SRNORSRP 8ORAHQLH VD SUHYHGI
Y\NRQiYDQt SUIF NRQAWUXNpPQHM pDVWH MH SRBEFEKMEQ p GRG
apodkladov STN 730110+ OFK\OWWRDHUDQFLD YR ¥8VWWYIGEBQLH
aNRQWUROD ERYaWHBXBFKL

Od vetranieA XPS\ MH FH] YQ~WRUQ~ NDQDOL]JiFLX Y\YHGHQRX QI
vetracou hlavicou.

8aALWRpPpQé REMHBNBRE2®¥d=50GQ't

lDYUKXMHPI-RaﬁaKiIES)@I RWRUiIi VD EXGH Y\YiaD" NKDGQGEBKR QBMEPRY
y249

SO04 D .DQDOL]DpQiGHEtRRMND

'Da RYp ¥Yds@evnenej plochy shpD FK\W Y DRM-Q EéPL YO K Y WRAYE FPR G Wd D
SRWUSEBLNIGIBBOXRYDpPpD UBKBP® prictok@5 R N
9VWXS GR DUHIOX VD ]DFK\WiYD OtQLRYéP a DERP
+ODYQi pDV" GD& RYKNe NID-QD @OEidH-43:00m sPLQ VSiIGRP XORAHC
VSLHVNRYRPDA{BANX RG\ ]JR VWUHFK\ BEMAKMZEXDKI2Z FH] ODSDpH -
VSODYHQtQSRPpWMNOBRYQi- $HWHYPD~VWHQi GR PLHVWQHKR SRWRND
'"UXKi pDV" GDa RYHM MNIxQBOLREILIH2420m sPLQ VSIGRRORAaHQI
VSLHVNRYRP O{aNX
TreWLD pDV" GD& RY-HM jNDQJO 2P0EdI-A520m sPLQ VSiIiGRP XORAHC
VSLHVNRYRP O{aNX

Dovetvy-B MH QD SRMH Q& RFEE®@ RKR NIFR/15 I/s.
ORQWIidQ\P SUIFDP NDQDQAVDPPDHKREYPR RIPIER ISUHGFKiG]DM~ ]JHP
NWRUp SRIRVRMRWIRMHQLD O{aAND SUtSD&HQPKR REYRERHQYRD HQt
QRUPD 671 RGSRU~pD UREL" VN~ANX YRGRWHVQRWAH. V5R
XYHGHQpP NPWWWRGUNDDVYN~&DQLD



2GOXpRYDp URSIREHAK OiWRN
25/ MH XUpHQé& QD RGO-~pHQLH D ]DFK\WHQLH YR Q&FK Ul

]JQHPLVWHQEéEFK URSQéEPL OiIWNDPL -H XUpHQEé SHDH) GQEPH G QF
SRALDGDYNDPL QD YEVWXSQ~ NRQFHQWUIFLX

NEL do 0,20,5 mgl/l.

1DPL QDYUKRYDQé RGOXpRIDp R EPHEK OIWRN 25/

.RPSOHWQé RGOXpRYDp DNR NRQWDWEBOBEMW VQRNHEHQ BARXA IS R/ F
1iGUa MH URQGMRH@iéEPL SULHpNDPL QD SULHVWRU SUH XVDG]R
RGOXpRYDQLH URSQéFK OiWRN =DULDGHQLH MH Y\EDYHQp &as
QiSO RX NWRUp V-~ MHGQRGXFKR UHJHQHURYDWH FEXpo @i WIRENH PIH p
YEVWXSH GR5mp/l

Popis funkcie :
*UDYLWDpPpQH QDWHNDQiIi YRGD SUHWHNiIi FH] XVPHU RYDp S

XVDGLD QHUR]SXVWQp OiWN\ &H] NDORYé NRDOHVFHQpPQé ILOW
priestoru, kdeG R FK i GJDDN LWRIDEXRHVFHQpPQpPX RGO~pHQLX YR Q&FK UR
RWYRURP FH] RGWRNRY~ 8DFKWX SUHWHNi QiVOHGQH SUHpPLVWH
3RWRP YRGD SUHFKiG]D GR YRQNDMA&HM NDQDOLJiFLH

9I\XVWQé REMHNW
Sa bude W RPWR SUDSIDRNY YIRVNBHHQHM VWDYHEQHM MDPH EH] RKU
PLHVWQpKR SRWRND D SULVS{VREt VD SULDPRSQDHpIQRPVEHURN DO
%UHK RNROR 92 VD VSHY Qt+Mak&ddrap@ &VKRURPYQDGQ@ LM RX SRG Y\XVWQ
DE\ VD ]DPHG]J]LOR SRGRPLH DQLX REMHNWX 1D NDQDOL]DpQr

vniknutiu hlodavcov aatopenicORLY pDVH YH NéFK Y{G

9632y (7
OQRAVWYR GD& RYAF KoNrk® 104Am2 0,9 koef. x 0,0130 I/m214,86 /s

SRpQé& JKUARN .M 617 FomB/m2.
30RFKD =EHUIQ®@NRY R U

%OLaadLH LQIRUPIFLH YL Yé&NUHVRYi pDV" SURMHNW X

SUH®RY



PROJEKT

35( 67$9(%1le .21$1,(

SO-04 D .DQDOL]DpQVSWDERFKEDRBY i

7HFKQLFNi VSUiYD

6LWXIiFLD

3ULHpPQ\ SURIL-CopN2@eOWHPICH ]DpQRP SURMHNWH
5HYt]QD &DFKWD

/tQLRYé & DE

9\ X V \0bjpkt

2GOXpRYDp URSQEFK OiWRN

8OLpQE& YSXVW

Noga,rownNE

Stavba : g\éQé alith‘lUQé GYRU
Objekt : SO-04 D .DQDOL]DpQIGDEAtRRMND
Diel . Zdravotechnika

Investor: 209\dQé 4LSRY

3 UHa&RR016 =RGSRYHGQé& SURMHNWI

DQW
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ULICNA VPUST-UV1,2 SA DOPRACUJE V REALIZACNOM PROJEKTE
SO 04.a Kanalizaena pripojka daziova
NAVRHOL A VYPRACOVAL: ZODP.PROJEKTANT: o - |0
Ing. arch. Jozef KUZMA Gajdos Vladimir / \ ’
Ing. arch. Adriana FERTAYOVA
INVESTOR: 00 Vy3ng Zipov
stavea: \/ySny Zipov - zberny dvor FORMAT:  2xA4 | EVVKR
STUPEO: DSP
MIESTO: k.G. Vyiny M:uo<. parc. & C 812, E 12241 ZAKAZK.E.
PROFESIA:  ZTl| DATUM: 6/2016 w
OBSAH: ULICNA VPUST MIERKA: 1:25
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VYUSTNY OBJEKT M1:20

PODORYS

200

\

355

REZ A-A

200

400 400100
1 000

100,

1 000

1128

00

LEGENDA:

1 - POTRUBIE HRDLOVE PVC DN200
2 - SACHTOVA PRECHODKA DN200

3 - BETONOVY VYUSTNY OBJEKT, BETON B10
4 - STRKOPIESKOVE LOZKO, HRUBKA 100 mm

SO 04.a Kanalizaéna pripojka daziova

NAVRHOL A VYPRACOVAL: ZODP.PROJEKTANT: ¢ - |/

Ing. arch. Jozef KUZMA Gajdos Viadimir \\ '

Ing. arch. Adriana FERTAY0OVA

INVESTOR: 00 Vysn§y Zipov

STAVBA: <<W3v\\ N_—UO< - N—um_.Dv\\ dvor FORMAT: 2% Ad
STUPEO: DSP

MIESTO: k.G. Vy$ny Zipov, parc. & C 812, E 1224 /1 ZAKAZK.E.

PROFESIA: 7Tl DATUM: 6/2016

ossaH:  VYUSTNY OBJEKT MIERKA: 1:—

E.VYKR.
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TECHNICK E 365 E 9 $

Staba : 9\dQé AL3RMUQé GYRU
Objekt : SO E 9RGRYRGQi SUtSRMND
Diel . Zdravotechnika

,QYHVWRLAQR® aLSRY

SO-04b VRGRYRGQi SUtSRMND

Zdrojom studenej vodje iVRERYDFt YRGRYRG SUH SR. QRKRVSRGIiIUVN
2GWLD ]DptQD YRGRWYRWG Qi3 6 UltSRIWIEOYzemine sPLQ NU\WtP =
XORAHILIHYNRYRF ERGENMXQDSRMHQLD VAR IRM D\G S X DWekadie Jjel
]DEH]SHRHOQRGR P H U Qrbddmérant GI\5HPred D YRGRPHURP VD RVDGLD X]
aSRLVWQp DUPDW=~U\

3UtYRG YRG\ MM O'MGHQEHPQp SUIFH MM ~@XSER p3/3099 ByQavod " Y
VPHUQLF®&¥hy & Wbm aMH XUpHQi DNR PD[LPiOQD 3UHYiG]JND YRGR
SU~GHQLISRVRGXEt MH WODNRYp =DEH]SHpXMH KR WODN Y VLHWL
+ODYQé SUtYRG Y Bofektuy RG SSIRNGR SRV YKH N ]JDULD RYNPFtP SUHG
Rozvody vobjektH EX@®—U] 33U 31  SUH ]DULYDLG RYYD\S'UHG P H W\

9éSRPHW SRWUHE\ YRG\

1 zamestnanec X 1201/d = 120 I/d

Qd  120/8:60:60 = 0,0042l/s

4 URN GQt Y URNX | P G P
5RpQi SRWUHED YRG\ EXGH P

%OLaadLH LQIRUPIFLH YL Yé&NUHVRYi pDV" SURMHNW X
SUH®RY
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SO E 9RGRYRGQi SUtSRMND

THFKQLFENi VSUiYD
6LWXIFLD

1.
2. 3 UL Hpofi\tVoda,dopracuiesaWWHDOL]DpQRP SURMHNWH
3. 9RGRPHUQiIi aDFKWD

Stavba : g\éQé alith‘lUQé GYRU
Objekt : SO- E 9RGRYRGQi SUtSRMND

Diel . Zdravotechnika

Investor: 209\dQé a4LSRY
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BOD NAPOJENIA

VODOMERNA SACHTA PLASTOVA
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NAVRHOL A VYPRACOVAL.: ZODP.PROJEKTANT: 93._\—_)\
Ing. arch. Jozef KUZMA Gajdos Vladimir \\ '
Ing. arch. Adriana FERTAY%OVA
INVESTOR: 00 Vysny Zipov
stver. \y3ny Zipov - zberny dvor

FORMAT:

Al

STUPEO:

DSP

MIESTO: k.G. Vy$ny Zipov, parc. & C 812, E 1224 /1

ZAKAZK.E.

PROFESIA:  ZTI

DATUM:

6/2016

oBsaH:  VODOMERNA SACHTA

MIERKA:
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UPOZORNENIE: VYKOPOVE PRACE REALIZOVAT AZ PO VYTYCENI PODZEMN. INZINIERS. SIETI (P.1.S.)
DOTKNUTE ZLOZKY VYDAJU PiSOMNY SUHLAS A ZREALIZUJU VYTYCENIE.
VYKONAJU SA RUCNE VYKOPY PRE IDENTIFIKACIU P.LS. .
DODAVATEL STAVBY ZODPOVEDA ZA ICH NEPORUSENIE POCAS VYSTAVBY.

POZNAMKA :  NA POTRUBIE VODY SA UPEVN VYHLADAVACI VODIE CYKY 1x4 mm,
PRIPEVNENY LEPIACOU PASKOU, KAZDYCH 2m.
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SITUACIA  Vy ay dpov - zberny dvor
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888/101

Stavebné objekty:

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 04.a
SO 04.b
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

Spevnend plocha

Pristre @k pre kontajnery a techniku

Mostova vaha
Obsluha

Kanaliza ma pripojka spla &ova a da & ova

Vodovodna pripojka a stud a
Oplotenie

Odberné elektrické zariadenie
Arealové NN rozvody
Kamerovy systém

CISLO KOPIE

AUTOR NAVRHU

Ing. arch. Jozef KUZMA, Ing. arch. Adriana Fertalova

PROJEKTANT STAVBY

Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Jozef KUZMA

VLASTNIK VYKRESU

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovi€éovo nam. 1

VYPRACOVAL Ing. Jozef BIRNSTEIN Pregov 080 01
STAVEBNIK 00 Vysng Zipov tel. 051 / 75 987 20
MIESTO STAVBY k. Vy&ng Zipov, parc. & C 812, E 1224/1 CISLO ZAKAZKY 4/2016/1L
NAZOV Vysny Zipov - zberny dvor FORMAT 1x A4
STAVBY | PARCELA | & C 812, E 1224/1 DATUM 06.2016

KLASIF. STAVBY | MIERKA 1 500
OBJEKT 50 05 Oplotenie | | | [sween DSP
OBSAH Situécia ARCHIVNE CISLO CISLO VIKRESU
CAST E 11 Stavebnd a architektonické riedenie 2
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ZOZNAM PRILOH

Investor : Obec Vysny ipov

Stavba : Vysny ipov — zberny dvor

Objekt : SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Stupe : DSP

P. . PRILOHA FORMAT A4
1 Technicka sprava

2 Situacia 2

3 Schéma zapojenia 2
4, Zaklady betdénovych sto iarov 2
5 Vzorové rezy NN kéblov 2

6 Vykaz-vymer



Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovi ovo nam. 1
080 01 PresSov

Vypracoval :

Zodpovedny projektant :

Veduci projektant:

Ing. Komanicky

Ing. Komanicky

Ing.arch. Ku ma

Stavebnik :Obec Vysny ipov

Stavba:  Vysny ipov — zberny dvor

as : E — stavebna
Objekt : SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Obsah: Technicka sprava

Datum : 02/2017

Stupe : DSP
el:Di ELI
Pril. . : 1



Stavba: Vysny ipov — zberny dvor
Objekt: SO 06 Odberné elektrické zariadenie
Diel: ELI

Pou ité normy a predpisy

Projekt je vypracovany pod v st asnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vSak:

STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. pradom
Spolo né h adiska pre inStalaciu a zariadenia

STN EN 60445 ZAakKl. a bezp. zasady pre rozhradoeek-stroj, ozna. a identifikacia
Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov voa a vodi ov

STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia

as 4: Zaistenie bezpeaosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. prudom
STN 33 2000-4-46  Elektrické inStalacie budov
as 4. Zaistenie bezpeaosti
Kapitola 46: Bezpené odpojenie a spinanie
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov
5. as: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
52 .kapitola: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
as 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzemovacie sustavy a ochranné vasli
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
as 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzemovacie sustavy a ochranné vagli
STN 73 6005 Priestorova Uprava technického vybavenia
VyhlaSka 508/2009 Z.z

Zakladné udaje

Elektricka sie: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Zakladna ochrana pred zasahom el. pradom: izolavamiych asti, krytmi
Ochrana pred zdsahom el. pradom pri poruche: samygm odpojenim napgjania
Ochrana pred pra enim a skratmi: poistkami, istm

Stupe déle itosti dodavky el. energie: 3

Vykonova bilancia

Neblokované el. spotrels 11,0kw
Blokované akumulané spotrebie 2,0kw
Blokované primovyhrevné spotrebi 2,0kw
Spolu inStalovany vykon Pi 6,6kW
Odsuhlasena max. rezervovana kapacita MRK 5,9kwW
Istenie NN pripojky : I = 32A

Isti pred elektromerom : | = 3B/25A

Odberné elektrické zariadenie
Bodom napojenia na distriby NN rozvod bude existujuci betonovy podperny Hdd
vzdusnej distribunej NN siete, ktory je osadeny na.g6/1.




Na uvedeny p.b. sa osadi poistkova skrinka SPR2aidka VSD a.s.) Z poistkovej skrinky sa
zavesnym k&blom AYKYz-J 4x16 nad p46/1 napoji navrhovany p.b. IB 9/3 osadeny v-kraj
nici Statnej cesty. Pri tomto p.b. sa v krajnicadisaj pilierovy elektromerovy rozvadzRE
ktory musi by na verejne ptristupnom mieste. Z elektromerovéawadzaa sa v krajnici
Statnej cesty resp. spevnenejmpe cesty ulo i kdbel AYKY-J 4x25 + CY 1,5 v chrake

HDPE a nasledne sa ukaw poistkovej skrinke SPP2, ktord sa osadi v @$&u objektu SO
02.

Navrhovany kabel AYKYz na nhovom podpernom bode tBppechode do zeme musi bya

st pe chraneny proti mechanickému poskodeniu ochratrmblou do vysky min. 2,5m.

V mieste zalstenia kabla do ochrannej rirky saanugiona opatrenia proti zatekaniu vody.

Majetkoveé rozhranie VSD - Investor

Zariadenie VSD a.s. konpoistkovou skrinkou SPP2 (vratane), ktora budelesa na existu-
jucom podpernom bode na parcelé6/1.

Elektrické zariadenie investora zma odboenim kabla z uvedenej poistkovej skrinky smerom
do elektromerového rozvadzaRE.

Monta ne pokyny

Kable sa ulo ia v sulade s normou STN 33 2000-5253 6005. Pri ohybani kabla je potrebné
dodr a predpisané polomery ohybu.

Pred zaatim vykopovych prac treba prizvapravcov vsetkych PIS ku presnému vegtyiu
trasy.

- kdble sa nesmu ukladari vonkajSej teplote ni Sej ako &

- pri ohybani kable sa nesmu prekrdkritické polomery ohybu pou itych kablov

- pri ukladani a zapojovani kablov je potrebné s ochranné pomécky a izolované nara-
die a do obna enia ivych asti rozvodov NN, rozvadzav. Pracovana elektrickom
zariadeni je do volené len za beznap@&ho stavu na odborne zaistenom pracovisku (Mignu
uzemnenie, pou itie vystra nych tabuliek a pod.).

Ochranné pasmo

Pod a 843 zakon.251/2012 o energetike je ochranné pasmo vonkajfiedzemneého elek-
trického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po @bstranach krajnych kéblov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto veelea krajného kabla. Tato vzdialengs

1 m pri napéati do 110 kV.

Navrhnuté materiély

Navrhnuté materialy, ktoré ostanu v sprave VSD masia zodpovedatandardom VSD a.s.
Iné materialy mé u by pou ité iba so suhlasom VSD a.s. Vadom na to, e vase realizicie
stavby sa m6 u navrhnuté materialové Standardy D zmeni, musi dodavatestavby pre-

veri platnos tychto Standardov a v pripade ich zmeny musi mastéhmaterialy aktualizova

Vplyv na ivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych el. zariadenigema nepriaznivy vplyv na okolité i-
votné prostredie. Elektrické zariadenie nie je mmrozne istenia ovzduSia, podzemnych vod,
pody ani ohrozenia ivaichov. Pripadnu likvidaciu vzniknutého odpadu zaleezdodavate
stavebnych préac.

Prevadzka a bezpeos

Navrhovaneé el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/8089 Z.z. vyhradenym technickym zaria-
denim skupiny ,B".

Po as stavby navrhovanych zariadeni musiaddr ané platné predpisy na zaistenie bezpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najméa vyh874/1990Zb o bezpaosti prace a technickych




zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona . 309/2007 Z.z. a zakona
140/2008, zakon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorgieldpisov.
Z h adiska bezpenosti pri praci treba dodr iavgpredpisané pracovné postupy, kontrolova
stav bezpenostnych opatreni a paa potreby a situacie ich do@ , aby boli zaistené bezps
podmienky na pracovisku. Pracovnici su povinni recpvisku poina si tak, aby neohrozovali
svoje zdravie a ivot ani zdravie a ivot svojiclolegov. VSetky monta ne prace smu bpbe-
né iba za vypnutého beznap&@ého stavu na zaklade prikazu ,B“.
Pred uvedenim do u ivania budd navrhnuté zariadeotobené vychodiskovej revizii pad
STN 33 2000-6. Poa vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musi niindavateské organizacia resp.
monta ni pracovnici osve@nie ha monta ne prace.
Po ukoneni elektroinStalanych prac a po odovzdani projektu skuého vyhotovenia je mon-
ta na organizacia povinna investora resp. zodpogld pracovnika investora pouo mo -
nych ohrozeniach el. prtdom pri neodbornom zhébzani s el. zariadenim resp. o poSkode-
ni el. zariadeni neobvyklym a neodbornym zasahovalu el. zariadeni a el. inStalacie. Z toh-
to pou enia je potrebné urobiapis.

innos na elektrickom el. zariadeni mé u padvyhl. 508/2009 Zb.z. vykonavéba "pou e-
né" osoby v zmysle 820; "elektrotechnik" v zmysk § samostatny elektrotechnik” v zmysle
822; ,elektrotechnik na riadeniennosti alebo na riadenie prevadzky“ v zmysle 828:8izny
technik vyhradeného technického zariadenia elédhio” v zmysle 8§24 uvedenej vyhlasky.

PreSov, 2/2017 Vypracoval: Ing. Komanicky
. 0Sv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJSICH VPLYVOCH

Ur enie vonkajSich vplyvov je urobené padSTN 33 2000-5-51 néasledovne:

Komisia:
predseda Ing.arch. Ku ma
ELI Ing. Komanicky

VonkajSie priestory

V celgj trase pbsobia na navrhované vzdusné a zkairedové rozvody NN bez obmedzenia
vSetky klimatické vplyvy mierneho pasma (sneh, dalhkos, mraz, slnené iarenie, prach
apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AKAL2, AM1, AN3, AP1, AS2,
AT2

vyu itie : BA5, BB1, BC3, BD1, BE1

konstrukcia: CA1, CB1

PreSov, februar 2017 Ing.arch. Ku ma
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